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APRESENTACAO

O Plano Diretor da Bacia do rio Corrente integra o segundo lote de estudos elaborados pela
Superintendéncia de Recursos Hidricos, como parte do Plano Estadual de Recursos Hidricos,
documento programético do Governo do Estado da Bahia para o setor.

O oeste da Bahia, celeiro de grios do Nordeste do Brasil possui, além de uma estratégica
posigdo geogrifica, condigbes climéticas, pedolégicas e topograficas propicias ao
desenvolvimento da lavoura irrigada e mecanizada, com elevado indice de produtividade.
Tais caracterfsticas tornam a regido uma das 4reas de maior interesse econdmico do pafs, sob
0 ponto de vista agricola. Aliado a isso, 0 Além - S#o Francisco € uma regifio dotada de um
expressivo potencial para a geraglio de energia através de pequenas centrais hidrelétricas,
assim como oferece boas condigGes para o transporte hidrovidrio a partir de Santa Maria da
Vitéria em diregdo  calha principal do rio Sio Francisco. Agrega-se, ainda, a esta colecdo de
usos o abastecimento urbano para uma crescente populagio.

Vale destacar que esses usos multiplos das 4guas da regifio estabelecem as pré-condi¢bes para
a ocorréncia de conflitos de uso. Por este motivo, dentre outros, o Plano Diretor estabelece as
linhas mestras para o disciplinamento das ages de aproveitamento dos recursos hidricos da
bacia, criando as condigGes para que esta sirva como pano-de-fundo ao planejamento global
do Estado da Bahia :

Salvador, maio de 1995

Roberto Moussallem de Andrade

Secretario de Recursos Hidricos, Saneamento ¢ Habitagdo



COMENTARIOS AO PLANO

ORGANIZACAO DO TRABALHO

Este volume, intitulado Documento Sintese, apresenta de forma resumida os estudos realizados
para o Plano Diretor de Recursos Hidricos da bacia do rio Corrente, que objetiva
fundamentalmente, o ordenamento dos miiltiplos usos da 4gua pelos usudrios interessados.

Esse documento é composto por onze capftulos que estfo sintetizados a seguir:

Os capftulos iniciais contemplam dados gerais da regido, além dos instrumentos legais e
institucionais ligados ao trabatho. As principais referéncias utilizadas na formulacgo do plano
estiio apresentadas no capitulo 2.

O sistema fisico, compreendendo a abordagem dos aspectos de clima, vegetacfo, fauna,
geologia, geomorfologia, solos e geotecnia, estd descrito no capitulo 3.

A questdo ambiental estd abordada no capitulo 4, onde sao tecidas referéncias aos impactos
mais diretos, fornecendo uma avaliagio da qualidade ambiental.

O zoneamenio geo-ambiental, contemplado no capitulo 5, divide a reglao em unidadés
caracterizadas por: chapaddes, depressdes, planicies e patamares.

O sistema sécio-econdmico, apresentado no capitulo 6, aborda as estruturas fundidria ~
produtiva, os sistemas urbanos, a infra-estrutura e os aspecios sociais de educagéo, satdde ¢
lazer. As previsdes dos cendrios futuros sdo elaborados com base no entendimento desse
capitulo, permitindo uma avaliagfo da a¢fio antrépica que culminard na proposicgio de agdes
para o gerenciamento dos recursos hidricos.

A andlise dos recursos hidricos da bacia ¢ abordada nos capitulos 7 e 8. A avaliagdo hidrolégica
e hidrogeoldgica da regifio, bem como a natureza do uso da 4gua, est4 contemplada no capitulo
7, enquanto que no capitulo 8, estdo levantadas as disponibilidades hidricas.

Os cenérios de aproveitamentos de recursos hidricos, apresentados no capirulo 9, simularam
situagdes de curto, médio e longo prazo, com o objetivo de estabelecer provaveis demandas
futuras para subsidiar propostas de disciplinamento do uso da 4gua.

As metas ¢ estratégias do plano estdo apresentadas no capitulo 10 e os diversos planos de
ag#o, no capitulo 11, representando efetivamente esses dois capitulos a esséncia propriamente
dita do plano diretor.

O plano diretor € em si apenas uma proposta de um programa de agdes que deflagara
desdobramentos em projetos especificos para cada problema analisado, servindo como um
instrumento para avaliagdes e adequacdes 2 dindmica da regido.
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COMO USAR ESTE TRABALHO

.'JL‘L:iL"‘L..L . . . . . ) .
A leityra deste plano pode ser iniciada diretamente pelo capftulo 9, dai passando o leitor aos

capitulos 1Qe 11, para somente depois apreciar o restante do trabalho. Mas convém observar
que.esta-orientagdo € reservada ao leitor que j4 estd bem familiarizado com a regido, sua
geografia fisica, econdmica e politica.
Aqueles leitores que ainda néo tiveram oportunidade de conhecer ou trabalhar com dados da
regifio, devem fazer a leitura completa do trabalho na sequéncia como ele estd apresentado,
pois somente assim compreenderfio melhor as razdes de vérias das propostas apresentadas.

i

O que é importante observar é que este documento, bem como seus volumes parciais, oferece
diretrizes para o disciplinamento do uso da 4gua. Portanto, nfo se deve esperar que 0 mesmo
chegue ao nivel de projeto e muito menos projetos detalhados das agdes. Por este mesmo
motivo, espera-se que a atitude do leitor seja, sobretudo, de continuagfo deste trabatho.,

A QUEM SE DESTINA O PLANO DIRETOR

Este Documento Sfntese é de interesse de governantes, politicos, empresdrios, técnicos,
pesquisadores, professores, estudantes, habitantes da regido estudada, usudrios da dgua e
outras pessoas que, de uma ou de outra forma, tenha ligagBes com o uso ou o aproveitamento
de seus recursos hidricos. Desnecessdrio & mencionar, que as organizages as quais estdo
ligadas todas as categorias de leitores aqui relacionadas, s¥o as maiores interessadas no plano
e, sobretudo, na colocagio em prética das medidas que 0 mesmo propde.

Assim a Superintendéncia de Recursos Hidricos da Secretaria de Recursos Hidricos,
Saneamento e Habitagdo do Governo do Estado, espera que cada leitor, ndo s6 adote o
necessdrio espfrito critico de leitura, como também, uma postura pritica, interagindo com as
entidades que devem implementar as agdes ora propostas, contribuindo para o desenvolvimento
do setor de recursos hidricos e para o bem-estar da regido sob estudo,

Salvador, maio cje 1995

Raymundo José Santos Garrido
Superintendéncia de Recursos Hidricos
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1. INTRODUCAO

A bacia do rio Corrente, objeto deste estudo, situa-se na regifio oeste da Bahia, limitada pelas
coordenadas 12015 e 15000" latitude sul e 43015" e 46015' longitude oeste. Encontra-se
totalmente inserida no Estado da Bahia, limitando-se ao sul com a bacia do rio Carinhanha
(divisa com o estado de Minas Gerais), a0 norte com a bacia do rio Grande, a leste com o rio
S#o Francisco e a oeste com a bacia do rio Tocantins, sendo esse o limite da divisa do estado
da Bahia com o de Goids.

A érea da bacia estudada neste Plano compreende as bacias hidrograficas do rio Corrente,
riacho das Pitubas, riacho da Serra Dourada e riacho do Brejo Velho.

A bacia possui uma superficie total de 45.732 km2, delimitada em documento carto grifico na
escala 1:250.000, dos quais 35.273 km?2 correspondem 2 bacia do rio Corrente, 4.171 km?2 3
bacia do riacho das Pitubas, 1.763 km2 2 bacia do riacho Serra Dourada e 4.525 km? 2 bacia
do riacho Brejo Velho.

A drea compreende os territdrios dos atuais municipios de Santa Maria da Vitéria, Correntina,
Jaborandi, Sdo Félix do Coribe, Serra do Ramalho, Santana, Sftio do Mato, Serra Dourada,
Candpolis (em sua totalidade); Coribe, Feira da Mata, Brejolandia, Carinhanha (grandes
fragBes); e pequenas fragdes dos territ6rios de BaianGpolis, Cocos, Sdo Desidério, Muquém
do Séo Francisco, Tabocas do Brejo Velho e Bom Jesus da Lapa. Dos 19 municipios apenas 7
(BaianGpolis, Cocos, Séo Desidério, Feira da Mata, Muquém do S3o Francisco, Carinhanha e
Bom Jesus da Lapa) néo tém a sede municipal inclufda no perimetro estudado.

Nos iiltimos anos a regido oeste da Bahia vem passando por um dinamico processo de
transformagdo de sua economia, impulsionado pela introdugfo de uma agricultura em bases
modernas ¢ com elevado nfvel tecnolégico.

Além da posi¢io geogrifica estratégica da 4rea, de ficil articulagio com o centro sul e o
nordeste do Brasil, as condigdes climéticas, pedolégicas e topograficas propiciam o
desenvolvimento da lavoura irrigada e mecanizada, com alto fndice de produtividade de graos,
tornando a regido uma das 4reas de maior interesse econdmico do pafs, sob o ponto de vista
agricola.

Como consequéncia, profundas transformaces vém ocorrendo na conjuntura regional, gerando
modificagBes e adaptagbes de ordem ambiental, sécio-econdmica e cultural, dando formagao
a2 um novo modelo de desenvolvimento regional. Neste contexto, a ocupaggio da zona rural e
a exploragdo dos recursos naturais ocorrem de forma desordenada e predatéria, exigindo
medidas de controle e ordenamento para que o potencial existente seja racional e
adequadamente utilizado.

O nivel atual de conhecimento do sistema regional da bacia oferece relativo grau de

abrangéncia, estando a exigir a implementagdo de agSes que venham sistematizar, ampliar e

uniformizar as informagdes geradas, de forma a subsidiar, eficientemente, o planejamento da

érea, orientando a tomada de decisdes voltadas para o desenvolvimento da regido, baseada no
_uso racional dos seus recursos naturais.



Dentro deste contexto o presente documento contempla a sintese dos estudos realizados, dos
planos setoriais e agdes propostas, voltadas nfio apenas para a melhoria do grai de conhecimento
regional, como também para a conscientizagéo da populagio direcionada para o uso € manejo
dos recursos naturais, notadamente a ocupagéo do solo e a exploragéo dos recursos hidricos.




2. SUPORTE INSTITUCIONAL
2.1 - ASPECTOS LEGAIS

Os dispositivos legais e normativos relativos aos recursos hidricos, considerados no
planejamento dos recursos hidricos da bacia do rio Corrente, compreendem:

- Constitui¢éo Federal

. Capitulo II - Da unifio, e Capitulo III - Dos Estados. Nos artigos 22 e 26,
respectivamente, definem a 4gua como bem piiblico, sob dominio da Unido ou do Estado,
conforme sua situagfo geografica.

) Artigo 21, inciso XII, alfnea b, define a competéncia da Unido para explorar direta
ou mediante outorga do direito de uso, o aproveitamento energético dos cursos d’dgua em
articulagfo com os Estados. As alineas XVIII e XIX deste mesmo artigo explicitam a
competéncia da Unido para planejar e promover a defesa contra calamidades piiblicas
(secas e inundagdes) e instituir sistema nacional de gerenciamento dos recursos hidricos.

. Artigo 22, inciso IV estabelece a competéncia exclusiva da Unifio para legislar
sobre as 4guas, embora nesse mesmo artigo fique estabelecida a possibilidade de lei
complementar autorizando os Estados a legislar sobre questdes epecificas referente s
dguas.

. Artigo 23 estabelece que compete & Unido, Estados e Municipios, de forma comum,
registrar, acompanhar e fiscalizar as exploragGes dos recursos hidricos em seu territ6rio.

. Pardgrafo 1o do Artigo 20, assegura aos Estados e aos Municipios a participagfio no
resultado ou compensagéo financeira relativa 4 explorago dos recursos hidricos, dentre
Outros recursos. ,

- Decreto Presidencial No 1 de 11/01/91, regulamenta a lei federal No 7.990 de 23/
12/89, e define os critérios para distribuigdo mensal dos récursos relativos as

compensagdes financeiras anteriormente definidas, -
\

- Cddigo das Aguas, de 1934, e Decreto Presidencial Ng 24.643 de julho/34, define
4guas piiblicas, comuns e particulares, trata do principio de outorga, modalidades de
concessdo, e garantia de acesso as 4guas, buscando atender as necessidades de vida,

- Constituigio Estadual

. Capitulo V, traga as diretrizes a serem observadas pela Politica Hidrica e Mineral.

. Artigo 58, o Estado transfere para o dominic municipal as 4guas dos mananciais
totalmente contidos em um sé municfpio.



o Artlgo 199 e Disposigbes Transit6rias Art. 54 inciso IV, prevém, na forma da lei,
que serd irstitnido u1;n Plano Estadual de Recursos Hidricos.

o
. Artago 200, estabclece critérios para a cobranga pelo uso da dgua.

. Artigo 203, d4 prioridade aos programas de irrigago e eletrificagfio rural.

. Artigo 204, define a necessidade de lei complementar dispondo sobre a repartigéo
dos recursos oriundos da participagiio na exploragéo, ou da compensag#o financeira
destinada ao Estado,

. Artigo 215, Capitulo VIII, trata das éreas de preservagio e protegio de nascentes e
margens de rios.

* Artigo 216, estabelece que os vales e veredas dos afluentes da margem esquerda do
rio S#o Francisco constituem patriménio estadual.

. Artigo 226, trata de langamento de residuos industriais e esgotos.

- Projeto de Lei Estadual para o setor dos recursos hidricos na Bahia, neste momento -
em fase de votagfio na Assembléia Legislativa da Bahia.

- Sistema Gerencial Estadual para a gestio ambiental, composto pelo CEPRAM e
CRA - responsdvel pela implementaggio da politica estadual de prote¢@o ambiental.

2.2 - ASPECTOS INSTITUCIONAIS

A implementagdo da politica de desenvolvimento regional pelo governo do Estado, na 4drea
da bacia, é exercida por diversos érgédos piiblicos que, articulados com a iniciativa privadae
comunidades organizadas, desenvolvem agdes de politicas orientadas para o methor
aproveitamento dos recursos disponfveis em favor do pro gresso e desenvolvimento econdmico
e social da regido.

Na regifio, a atuagio do governo federal e estadual se desenvolve através dos 6rgéos e entidades,
dos quais registram-se os mais expressivos:
\

- Nivel Federal

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento do Vale do Sdo Francisco
CHESF - Companhia Hidroelétrica do Rio S#o Francisco

40 BEC - 49 Batalhfio de Engenharia e Construgio

SUCAM - Superintendéncia de Campanhas de Saide Publica

IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renovéveis
INCRA - Instituto Nacional de Colonizagfio e Reforma Agréria

FNS - Fundagio Nacional de Saide

EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuéria



CPRM - Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais
DNEMET - Departamento Nacional de Metereologia
SUDENE - Superintendéncia de Desenvolvimento do Nordeste
IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica

Agentes Financeiros

Banco do Brasil
Banco do Nordeste do Brasil

Nivel Estadual

CRA - Centro de Recursos Anubic.itais

SRHSH - Secretaria de Recursos Hidricos Saneamento e Habitagéo
DERBA - Departamento de Estradas e Rodagens da Bahia

CERB - Companhia de Engenharia Rural da Bahia i

EMBASA - Empresa Baiana de Aguas e Saneamento S.A.

EBDA - Empresa Baiana de Desenvolvimento Agricola

CAR - Companhia de Desenvolvimento e A¢do Regional

SEC - Secretaria de Educag#o e Cultura

COELBA - Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia
TELEBAHIA - Telecomunicagbes da Bahia



3. CARACTERIZACAO DO SISTEMA FiSICO
3.1 - CLIMATOLOGIA

Os principais elementos climéticos que caracterizam a regifo do rio Corrente s3o descritos a
seguir:

A precipitagdo média anual na bacia € de 700 mm a 1.400 mm. As chuvas ocorrem do inicio
de outubro até abril e estdio associadas as correntes atmosféricas de natureza continental vindas
do oeste para sudeste.

Os meses de maio a setembro s@o praticamente secos caracterizando duas estagdes bem
definidas em termos de chuvas da regido: uma chuvosa (51% do total precipitado durante o
ano) que vai de novembro a janeiro e outra seca (4% do total precipitado durante o ano) que
vai de maio a setembro. Nos meses de novembro, dezembro e janeiro, que sio os de maior
precipitacdo, ocorrem as j4 esperadas trovoadas.

A temperatura média anual ¢ da ordem de 240 C, mantendo-se na média da temperatura para
o Estado da Bahia. A temperatura decresce no sentido leste-oeste, mantendo-se entre 230 e
259C, contornando a regifio leste da bacia, enquanto temperaturas de 210 a

230 C predominam sobre todo o restante.

" A umidade relativa média anual € da ordem de 70%, sendo que os valores miximos mensais
ocorrem no perfodo de novembro a maio, e 0s minimos acontecem de junho a outubro.

A evaporagio média anual é de cerca de 1.600 mm, estando dentro da média para o estado da
Bahia. Observa-se um perfodo de menores evaporagdes compreendido de novembro a margo
€ uma maior evaporagio nos meses menos imidos,

Y

A média anual de hora de luz solar na bacia é de 2.755 horas. O inverno apresenta maior
insolag@o que o verdo, sendo 0 més de agosto o mais ensolarado com média de 291 horas, e
novembro o menos ensolarado com 176 horas.

A distribuigéio espacial da nebulosidade na bacia estd em torno de 4,5, numa escala de zero a
dez, O periodo menos nebuloso acontece de maio a agosto, sendo agosto o més de menor
nebulosidade, enquanto que, de outubro a dezembro, lideram os maiores valores, com maximo
em novembro.

Os ventos sopram em duas diregdes predominantes na bacia: leste e nordeste. Os valores da
velocidade sdo baixos, como em todo o estado, com média anual de 2,2 m/s. Os ventos
ligeiramente mais fortes sdo verificados de julho a setembro, chegando a 2,5 m/s, enquanto
os mais fracos ocorrem de dezembro a janeiro quando atingem a 1,9 m/s. No periodo seco
verifica-se a ocorréncia de ventos alisios do SE.

Os valores da pressio atmosférica néo apresentam grandes oscilagtes durante o ano, estando
bastante pr6ximos das médias anuais medidas nas estagGes metereoldgicas de Barreiras e
Correntina: 960,7 mb e 937 mb, respectivamente.
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VARIAVES (mm)

E Excedente Hidrlco

meses

LEGENDA
@ PRECPTACAO wmjiim EVAPO, TRANSPRAGAO  emfiem EVAPO, REAL

m

Deficit. Hidrco

- BALANGO HIDRICO - SANTA MARIA DA VITORIA

BALANGO HIDRICO - SANTA MARIA DA VITORIA (cc=50mm)

MESES TEMP. MEDIA | EVAR POTENCIAL | PRECIPITAGKO| EVAR REAL | DEFIGIT HIDRICO | EXEC. HIDRICO
°C (mm) (mm} {mm) {mm) {(mm)
jan 266 134,5 166,2 1345 00 31,7
fov 255 116,6 121,7 1166 00 5.1
mar 254 124,1 160,0 124,1 0,0 885,9
abr 254 15,6 63,1 954 106 0,0
mai 243 1004 11,0 257 746 0,0
jun 234 846 00 24 62,2 00
jul 232 87.9 14 1,8 86,1 0,0
ago 247 107.0 1,5 16 1054 0,0
set 26,5 1354 123 12,3 123,1 0,0
Ot 26,2 1400 770 w0 030 00
nov 252 123,1 2283 1231 00 53,2
dez 25,0 1246 259,1 1246 0,0 1345

LAT, 13°24' LONG. 43° 28' )
FONIE E PERIODO DA PRECIPITAGAO: SUDENE 1945/1974
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BALANGO HIDRICO - CORRENTINA

varlidvaels {m m)

Py l’lfg[[m'[[m}\

£

i

jan fav mar ohr mat jun Jul age sot oul nov dez
meses
LEGENDA
—@— PRECIPIIAGAO ... EVAPO.TRANSPRAGAO == EVAPO, REAL
Il excepenTE HDRICO [[[]] DEFICIT HIDRICO

BALANGO HIDRICO - CORRENTINA (cc=50mm)

MESES | TEMR MEDIA | EVAPO. POTENCIAL PRECIPITAGAQ | EVAPC. REAL | PEFICHT HIDRICO | EXCEDENTE HIDRICO
°C fmmy {rnm) [rmm} (i} ()
jan 24.3 118.2 126.1 126.1 0.0 7.9
fev 24.4 104.8 121.1 104.6 0.0 16.4
mar 24.4 111.3 142.3 111.8 0.0 31.0
abr 24.2 102.2 69.2 93.3 8.8 0.0
mai 23.3 90.9 1.3 31.9 59.0 0.0
jun 224 774 0.4 4.5 - 72.9 0.0
jul 22.2 78.1 1.0 1.9 76.2 0.0
ago 234 94.0 1.2 1.4 92.6 0.0
set 25.2 171 14.7 14.7 102.4 0.0
out 25.3 126.3 714 714 64.9 0.0
nov 24.4 113.3 223.2 113.3 0.0 59.9
dez 24.0 113.4 253.0 1134 0.0 138.6

LAT, 13° 20" long, 44° 38' }
FONTE E PERIODO DE PRECIPIIACAQO: SUDENE 1945/1974
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BALANGO HIDRICO - BREJOLANDIA

_Variéveis {mm)

-50 |-~ T AT I B e B Ml Al I r——'-----—-|-v—4~--|
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

meses
LEGENDA
| i@ PRECIPTACAO ~ji— EVAPO. TRANSPIRAGAC  cflym  EVAPO, REAL
= exceoemerbrco  [[[] DEFICIT HIDRICO

BALANGO HIDRICO - BREJOLANDIA (cc=55mm)

MESES. | TEMR MEDIA |EVAPO, POTENCIAL | PRECIPITAGAO | EVAPO. REAL | DEFICIT HIDRICO | EXCEDENE HIDRCO
°C (rnrm) (mm) * (rmm) frnm;} (rnm)
jan 24.9 120.2 116.6 120.1 0.1 0.0
fev 25.0 109.1 100.7 107.9 1.2 0.0
mar 24.8 111.6 140.8 116.1 0.0 14.0
abr 24.8 109.5 50.3 | 85.0 24.5 0.0
mai 24.0 100.1 8.5 21.4 78.8 0.0
jun 230 | 837 2.3 4.3 79.5 0.0
jul 22.8 - 844 00 | 04 84.0 0.0
ago 23.9 99.4 0.0 0.1 99.4 0.0
set 25.8 124.1 8.6 8.6 116.5 0.0
out 26.2 138.0 69.5 . 695 68.5 0.0
nov 25.2 121.6 155.5 121.6 0.0 0.0
dez 24,7 119.2 178.2 119.2 0.0 42.9

Lat 12°29" Long, 43°57' : .
FONTE E PERIODO DA PRECIPITAGAQ SUDENE 1945/1974
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O balango hidrico apresentado para a regifio foi elaborado a partir de 0ito postos pluviométricos
localizados na drea em estudo e dos dados de temperatura média estimados em fungfo da
altitude e latitude locais; os célculos foram elaborados segundo o método de Thormntwaite e
Mather.

Para a estimativa do balango hidrico foi adotada a capacidade de armazenamento de dgua do
solo de 50 mm (culturas anuais).

Verificou-se que a bacia apresenta um déficit hidrico durante os meses de abril a outubro,
registrando-se algum excesso a pattir de novembro, e decrescendo sobremaneira a partir de
janeiro.

3.2 - VEGETACAO

O estudo da vegetagiio de uma determinada 4rea ocupa lugar de destaque no processo de
planejamento e tomada de decisOes para utilizagéio dos recursos naturais de uma regido.

A bacia hidrogréfica do rio Corrente possui uma 4rea de 45.000 km?2, aproximadamente,
tendo como ecossistema predominante o cerrado, com suas diyersas diferenciagdes, além de
4reas de tensfo ecoldgica a exemplo do Cerrado/Caatinga/Floresta Estacional.

Para o estudo da vegetagio adotou-se metodologia observando os aspectos relativos a
fitoecologia, caracterizagdo dos principais ecossistemas, levantamentos floristicos, tipos de
uso da flora local, identificag#o de espécies endémicas, raras e em vias de extingo, existénciais
de categorias de unidades de conservagdo, ¢ mapa da vegetagdo.

Estabeleceram-se 05 (cinco) regides fitoecologicas qué sdo: Cerrado, Vereda/Campo Umido,
Mata de Galeria, Floresta Estacional, ¢ Area de Transigéo, (Ecoténo Caatinga/Floresta
Estacional. Além disso foram definidas 03 (trés) categorias de dreas antropizadas: pastagens,
agricultura e reflorestamento.

3.2.1 ~-'Cerrado

O Cerrado apresenta uma vegetacéo predominantemente xeromérfica, oligotréﬁca, onde a
fisionomia varia do porte arbéreo denso ao gramineo-lenhoso, geralmente com a presenca de
4rvores e arbustos semicaducifélios, espagadas ou em pequenos agrupamentos scbre umn tapete
graminofde. As plantas desse ecossistema geralmente apresentam-se com os troncos retorcidos
e sinuosos, de casca espessa e corticosa, muitas vezes fendilhada, com folhas rigidas, com
superficie lisa e cerosa.

As plantas de porte arbéreo de maior destaque sdo: Pau-terra, Timb6, Sucupira branca, Pau-
d’arco-amarelo, Cagaita, Sapucainha, Jatobd, Pau-de-tucano, Pequi, Lixeira.

O estrato herbéceo é composto por Flor do cerrado, Canela-de-ema, Lipia, Palmeira coco de
raposa, ¢ gramineas como a Grama-do-cerrado, o Capim-do-cerrado, o Capim flexinha e o
Capim barba-de-bode.
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3.2.2 - Campos

Nessas regides quase ndo ocorre 4rvores ou arbusto, e quando ocorre ¢ em nimero muito
pequeno, sendo a predominéncia de estrato graminofde, em espécies como: Canela-de-ema,
Murici-rasteiro, Pavonia, Angelim do cerrado, e algumas arbustivas: Mangaba, Barbatimao e
Cajui.

Em algumas 4reas encharcadas ocorre uma graminea da famflia Eriocauldceas do genéro
Paepalenthus, Geralmente estas dreas ocotrem, no alto curso do rio Corrente, com destaque
para as nascentes e trecho superior do rio Formoso e rio do Vau, além das nascentes do rio
Pratudinho e rio Pratuddo.

3.2.3 - Mata de Galeria/Vereda/Campo Umido

Essa formagdes vegetacionais sofrem influéncia direta ou indireta dos cursos d’4gua, devido
principalmente, &s condigdes de fertilidade do solo e aos maiores teores de dgua. As principais
espécies sio: Pau d’6leo, Pau d’dgua, Mamoninha, Buritis e Buritirana.

Os campos Umidos sio dreas inunddveis e brejosas que margeiam as matas de galerias,
mantendo-se um estrato graminoide estacional, encharcado na estagio chuvosa ¢ ressecada
ou pouceo dmido nos periodos secos. A espécie de destaque € o Capim do brejo

Na vegetagfo aquética encontram-se as espécies: Eladea, Vitorinha, e Bem casada.

3.2.4 - Floresta Estacional

Esse tipo de vegetagdo ocorre ao longo da bacia, marcada também pelo cardter de
caducifolidade, subdividida em Floresta Estacional Semidecidual ou Mata Seca, Floresta
Estacional Decidual ou Caatinga Arb6rea, com destaque para as seguintes espécies: Baratina,
Barriguda, Peroba, Gongalo-alves, Cedro, Pau-d’arco, Quixabeira, Juazeiro, Umburana de

cheiro.

O subosque é pouco significativo com espécies como: Cip6-escada-de-macaco, Cipé-caboclo,
Pinhdo, Icé preto e Mimosa.

3.2.5 - Area de Transigio '

Sio regides fitoecolégicas onde ocorrem diversas alteragbes edafoclimdticas e topogrdficas.
Refletindo sobre a fitofisionomia, esta modificagfio dé-se nas zonas de contato entre diferentes
formagdes vegetais, com espécies comuns as diversas dreas anteriormente comentadas.

3.2.6 - Areas Antropizadas

Naregifio a presenga do homem é marcante, destacando-se a agricultura de sequeiro, agricultura
de ciclo curto irrigado, pastagem e reflorestamento,
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3.2.7 - Identificagiio de Espécies Endémicas efou em Vias de Extingéo

Segundo 0 IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renoviéveis, as espécies ameagadas de extinggo s&o: Gongalo-alves, Cipé-escada-de-macaco,
Aroeira e Baratina.

3.2.8 - Recomendagies
.

Na 4rea compreendida pelos alto e médio cursos da bacia do rio Corrente, 0 aumento
populacional vem provocando vérios impactos, principalmente na drearural, devido 4 expansdo
das atividades agropecudrias. Este fato tem causado diminuigéo de 4reas de vegetagdo nativa,
assim como colocado em risco vérias espécies da flora e fauna locais, diminuindo a fertilidade
dos solos, 0 desmatamento, as queimadas e a drenagem das 4reas de mata de galeria, vereda
e campo imido, além do uso indiscriminado de defensivos agricolas.

As principais recomendag3es com vista a assegurar a preservagio de determinadas dreas sdo
aimplantag#o de reserva biol6gica estadual na nascente do rio Corrente, assim como a unidade
de conservagiio nas matas de galeria, veredas e campo timido do rio Arrojado, além de tentar-
se viabilizar a criagio de APA do complexo da gruta do Padre.

Com relagdo ao baixo curso da bacia do rio Corrente, a principal perturbagfo que se observa -
nessa regidio deve-se & pecudria de corte e & implantagéo de empreendimentos agricolas,
causando o desmatamento e queimadas das florestas estacionais e 4reas de transigéo.

'

3.3 -FAUNA

A regifio estudada apresenta diversos ecossistemas como: cerrado, vereda, campo tmido,
floresta semidecidual, floresta decidual, e o ecétono floresta estacional / caatinga. Da mesma
forma a fauna apresenta-se diversificada, com a ocorréncia de espécies animais comuns aos
ecossistemas limitrofes. ' ,

Para caracterizagdo dos principais representantes da macrofauna aquética e terrestre
interrelacionado com os recursos hidricos da drea, utilizaram-se os seguintes procedimentos:
reconhecimento da 4rea, entrevista com moradores locais, cagadores e pescadores, contatos
com o IBAMA para obtengéio de portarias especificas, verificagdo dos possiveis habitats,
observando-se vestigios de pegadas, fezes, carcagas e reconhecimento de animais silvestres
em feiras livres e cativeiros.

A fauna aquética ictia apresenta-se na 4rea, néo tfo rica como no tio Sdo Francisco. A pesca
& feita com linha e rede de forma artesanal. A migragdo dos peixes é comum nos rios da
regidio, tendo como principais representantes a piaba, a traira, o dourado, o pacu, o lambari ¢
o cascudo.

Os mamiferos fazem parte de uma das classes mais bem adaptadas aos ambientes estudados,
sendo também a mais desenvolvida. Os mais frequentes so: raposa, saqui, pred, porco-espinho,
tatu-peba, tatu-bola ou tatuapara, jaguatirica, paca, onga pintada,
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sussuarana ou onga parda, gato do mato, sarigué, veado mateiro, tatu canastra, lobo guars,
guariba, cutia, morcego, coelho-do-mato, tamandud bandeira e quati.

As aves s#o as mais facilmente reconhecidas de todos os animais. Séo ativas durante o dia e,
péssaros como o bem-te-vi, o sabi4, o tico-tico, as rolinhas, os pardais, dentre outros, podem
ser observados sem grande esforgo.

A capacidade de voarem possibilita &s aves ocuparem alguns habitats negados a outros animais.
A coloragio distinta e as vozes das aves chamam a ateng#o das pessoas.

As dreas imidas como brejos, banhados, rios e lagoas, pela sua riqueza alimentar, atraem
algumas espécies tais como: frango d’4gua, marrecos, patos, magaricos, socos e gargas. As
aves de rapina s8o comuns na regifio como gavides e corujas.

Entre os principais representantes da fauna aquética e terrestre na regifio estdo: marreca, paturi,
garca branca pequena, socé, magarico, lavadeira, mergulho, marfim-pescador, viiva-de-
brejo, jodo de barro, jandaia, gavifio, coruja, bem-te-vi, anum preto, sofré, passdro-preto,
azuldo, ema, seriema, beija-flor, arara azul grande.

As comunidades animais interagem com os fatores fisicos assim como com a cobertura vegetal,
resultando em fluxo de energia que define os nfveis tréficos, isto €, o nimero de etapas que
separa este organismo da produgfio primdria, implicando na biodiversidade, € na ciclagem de
nutrientes ou seja, a troca de materiais entre as plantas e o meio, como luz, ar, 4gua, solo,
dentre outros; aliado a isso, observam-se os animais que se alimentam de plantas ou mesmo
de outros animais, formando um verdadeiro ecossistema. Um dos exemplos mais marcantes
da relagfio entre a fauna e a flora na regifio € aquele observado entre o lobo guari, e os vérios
tipos de frutos, com destaque para a fruta do lobo ou lobeira.

3.4 - SOLOS
Na bacia do rio Corrente ocorrem as seguintes classes de solos:

- Latossolo Vermelho-Amarelo

- Latossolo Vermelho - Escuro

- Podzélico Vermelho - Amarelo Eutréfico
- Areias Quartzosas

- Cambissolo

- Vertissolo

- Solos Litélicos

- Solos Aluviais

- Solos Hidromérficos Gleizados

A predominincia € das classes dos Latossolos Vermelho-Amarelos, dos Cambissolos e das
Areias Quartzosas.

Os Latossolos Vermelho-Amarelos sdo solos com caracteristicas fisicas como textura,
profundidade, permeabilidade, drenagem, porosidade, todas propicias ao desenvolvimento
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das culturas. As caracteristicas quimicas, no entanto, apresentam algumas limitagSes, pois sdo

solos com baixa saturagio de bases ¢ alta saturagfio com aluminio, o que resulta numa fertilidade

natural baixa. Além disso possuem uma baixa capacidade de troca de cétions, requerendo aplicagdo-
de corretivos e de adubagfio para o desenvolvimento da agricultura. Apresentam-se geralmente em

relevo plano e suave ondulado permitindo a aplicagfio de 4guas por meio de canais ou aspersores.

S#o solos considerados potencialmente irrigdveis. Deve-se ressaltar que, na maioria das unidades,

ocorrem também componentes ou carateristicas que ndo atendem as especificagGes para a sele¢lo

de terras potencialmente irrigdveis.

Os cambissolos s#o solos que ocupam grande percentagem da drea da bacia do rio Corrente. Suas
propriedades quimicas sfo propicias ao uso agricola, pois apresentam fertilidade natural alta. Suas
propriedades fisicas, no entanto, apresentam limitagGes no que diz respeito 4 profundidade, téxtura
e porosidade, agravadas pelo relevo em que se apresentam.

A maioria das unidades de cambissolo ocorre em relevo ondulado e fortemente ondulado, ou
apresentam cascatho ou pedras ao longo do perfil. Por isso, aproximadamente 50% das unidades
foram consideradas n#o irrigéveis. Algumas unidades porém possuem um ou mais componentes
que atendem as especificagBes para a selegfio de dreas potencialmente irrigéveis que seriam detectadas
num levantamento mais detalhado.

As Areias Quartzosas s#o a classe de solo que ocupa também grande 4drea na bacia. Devido s
suas propriedades fisicas e quimicas, sdo solos néo indicados para o uso agricola porém, como nas
outras classes, apresentam em suas unidades de mapeamento, componentes potencialmente irrigéveis
que ndo foram considerados devido a escala do trabalho.

Os Latossolos Vermelho-Escuros s#o solos que apresentam boas propriedades fisicas e quimicas
no que diz respeito ao uso agricola. Ocupam uma drea considerdvel na bacia e por ocorrerem em
relevo plano e suave ondulado, todas as unidades de mapeamento foram selecionadas como dreas
potencialmente irrigdveis. Como os Latossolos Vermelho-Amarelos, apresentam em suas unidades
de mapeamento componentes considerados ndo irrigdveis.

Os Podzodlicos Vermelho-Amarelos eutréficos possuem caracteristicas fisicas e quimicas propicias
ao desenvolvimento da agricultura. Ocupam principalmente as dreas de vales em relevo suave
ondulado, atendendo portanto as especificagdes para a selecdo de dreas potencialmente irrigdveis.

N

A Classe Vertissolo é representada por solos com caracteristicas quimicas boas, porém algumas
das propriedades fisicas como textura e tipo de argila oferecem limitag#o ao uso agricola. As
unidades de Vertissolos foram consideradas como potencialmente irrigdveis, porém num levantamento
mais detalhado podem ser descartadas ou confirmadas,

As demais classes de solos que ocorrem na drea: Solos Lit6licos, Solos Aluviais e Solos

Hidromérficos Gleizados ndo foram selecionadas como terras potencialmente irrigdveis, devido as
caracterfsticas fisicas em algumas unidades de mapeamento e, 4s quimicas, em outras.
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3.5 - GEOMORFOLOGIA

A andlise das componentes morfolGgicas associadas as caracteristicas topogréficas,
litoestruturas e da drenagem, permitiu a identificagdo de um conjunto de fei¢des, as quais
levam & compartimentagéio do relevo.

Destacam-se extensos interflivios, limitados por escarpas e patamares dissecados, apresentando
feigbes geomérficas estreitamente relacionadas 3s litoestruturas sedimentares do grupo Bambuf
e da formaggo Urucuia, com altitudes variando entre 700 ¢ 1000 m.

Considerando as particularidades do relevo como formas de topo, perfil das vertentes, processos
atuantes, além dos padrSes e anomalias da drenagem, foram mapeadas quatro unidades
geomorfolégicas: Vio do Sdo Francisco, Chapaddo Central, Patamares do Chapaddo e, de
forma bastante restrita, Serras Sententrionais.

3.5.1 - Vio do Siio Francisco

Esta unidade faz parte da regido da Depressdo do Sao Francisco - Rio de Contas, ocupando a
parte leste da 4rea em estudo.

Seu relevo é caracterizado por extensos planos inclinados, esculpido sobre a litologia do
grupo Bambuf. Residuais de calcdrio demonstram que este tipo de rocha ocupava posigio
topogréfica mais elevada, sendo rebaixada pelos processos de pediplanagfio ¢ de dissolugéo,
relacionados a sistemas morfogenéticos diversos. Rampas extensas que partem dos Patamares
do Chapadio, estendem-se até o rio Sao Francisco e sfo cortados por pequenos rios temporérios
encaixados cujo desnivel, de modo geral, estd em torno de 2,5 a 3 m, dissecando-as em lombas.
No topo destas lombas de vertentes convexas, observa-se &s vezes um pavimento detritico.

3,5.2 - Chapadéo Central

. Abrange a maior parte da 4rea em estudo, envolvido por patamares; em geral, carstificados.
No sentido W-E apresenta um plano mais regular com inclinago de cerca de 5°.

Diferengas altimétricas ocorrem entre as bordas oriental e ocidental do chapaddo. A leste as
altitudes estdo em torno de 520 a 600 m, embora ocorram altitudes entre 800 a 900 m,
principalmente a nordeste da drea. A oeste as altitudes sdo superiores a 800 m. Esta diferenga
altimétrica conduz o direcionamento dos cursos d’4gua que ocorre da periferia para o centro.
Os topos do chapadio guardam feigSes herdadas de extensa superficie de erosdo que se
instalou sobre os sedimentos sub-horizontais.

Os planos de topo (Pt), que caracterizam a unidade, possuem altimetria em torno de 700m na
parte oeste ¢ 900m na parte leste,

O processo morfogenético mais atuante é o escoamento superficial, com remanejamento de

areias e lixiviagdes destas em diregéio As dreas deprimidas. Frequentemente s&o encontradas
lagoas em depressdes sobre o chapadéo.

30



O encaixamento das veredas situadas em planaltos, a mudanga de niveis de base local e
regional (Boaventura s.d.), ¢ a consequente dissecagio fluvial do relevo, tem como resultado
imediato a interceptagiio progressiva de aquiferos cada vez mais profundos, ou de mais de um
lengol de 4gua subterranea havendo, portanto, uma migragfo de niveis subsuperficiais para
nfveis mais profundos. :

3.5.3 - Patamares do Chapadao

Esta unidade é constitufda por modeladas sobre as rochas do grupo Bambui, formag#o Urucuia.
Limita-se na 4rea em estudo a oeste com o chapadfo Central e a leste com o véo do S#o
Francisco.

As altitudes médias estio em torno de 500 a 800 m. Nos médios cursos dos rios Correntina,
Arrojado ¢ Formoso ocorrem 4reas correspondentes ¢ estreitas faixas alongadas sobre o
complexo Carafba-Paramirim. :

A existéncia de falhamentos nas proximidades do municipio de Brejolandia, promoveu uma
dissecagdo controlada pela influéncia da tecténica. O calcério e as ardosias calciferas
encontram-se alterados, cobertos por material coluvial, com cerca de 2 m de espessura.

A intensidade da dissecagfio da 4rea aliada 2 ocorréncia dos falhamentos, provocou o
encaixamento dos rios, com aprofundamento de soleiras, onde sdo comuns os saltos e
cachoeiras. ‘

A forte dissecaggio dessa unidade associados aos solos rasos e pedregosos, € um indicativo da
alta predisposi¢do a erosfio desse relevo. '

3.5.4 - Serras Setentrionais

‘Esta unidade ocorre de forma bastante restrita no extremo nordeste da 4rea. Faz parte do
dominio do Planalto da Diamantina, com altitude variando de 900 a 1100 m, caracteriza-se
pela dissecagdio diferencial (controlada pelas estruturas) onde o aprofundamento dos vales
estdo em torno de 50 a 82 m e a predominancia de formas resultantes da exploragdo de dobras
fortemente perturbadas pela tectdnica é manifestada. A perturbagéio dessas dobras € denunciada
pelas diferengas litolégicas que séo expostas em camadas de resisténcia contrastantes, sao
salientadas como cristas e barras ou escavadas por vales longitudinais estreitos.

3.5.5 - Analise da Drenagem

Os rios que constituem a bacia do rio Corrente apresentam padrdes distintos, um sobre a
formag&o Urucuia e outro sobre o grupo Bambui.

A rede de drenagem que cruza o chapadéo central apresenta-se com entalhe incipiente e
padriio de drenagem paralelo. Em vista do relevo do chapaddo ser plano € com pequena
inclinagdo topogréfica, a drenagem da 4rea se faz com rios de pouco gradiente, com fluxo
lento de aguas.
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As precipitag@es pluviais sfio, em grande parte, observadas pelos arenitos da formagéo Urucuia,
muito permedveis, ficando armazenada pela rocha.,

No caso do grupo Bambui, representados geomorfologicamente pelas unidades dos Patamares
dos Chapaddes e V3o do Sao Francisco, o padriio de drenagem ¢ subdendritico e angular, as
vezes. Nos Patamares do Chapad@o o gradiente dos rios é ampliado pelo desnivel existente
entre esta unidade, o Chapaddo Central € o Vo Séo Francisco, daf decorrendo o aumento da
velocidade de escoamento e maior aprofundamento de seus vales.

3.6 - GEOLOGIA

Duas provincias gecl6gicas bem distintas ocorrem na drea, a primeira representada por rochas
metassedimentares do Proteroz6ico Superior, constituindo o grupo Bambui. A outra engloba
a matior parte da 4rea e € representada pela formag@o Urucuia. Ocorre ainda uma pequena
porgfo constitufda por rochas do embasamento cristalino, pertencentes ac complexo Carafba-
Paramirim, Sobre estas unidades assentam-se as coberturas detriticas Tércio-Quaternérias.

3.6.1.- Complexo Caraiba Paramirim

Ocorre de forma bastante restrita nas imedia¢Ges de Correntina e Coribe. Representa uma
unidade Arqueana, sobre a qual se assentam os sedimentos dos supergrupos Espinhago e Sdo
Francisco.

As litologias predominantes nesta unidade sdo contituidas por gnaisses tonaliticos e
granodiorfticos, ocorrendo ainda, na drea em estudo, biotita-xistos, biotita-granito e rochas
bésico-ultrabdsicas.

3.6.2 - Grupo Bambui
Engloba uma sequéncia pelitico-carbonética, com metamorfismo incipiente, que ocupa uma
vasta érea dos estados da Bahia, Minas Gerais e Goids. Litologicamente compreende calcérios,

calcdrios dolomiticos, dolomitos, margas, siltitos, argilitos, folhelhos e ardésias.

Seis formacdes fazem parte deste grupo, ocorrendo na drea em estudo, no entanto, apenas
trés: formacfio Sete Lagoas, formacdo Santa Helena e formaciio Lagoa do Jacaré,
\

3.6.2.1 - Formagdo Sete Lagoas

Constitui a base do grupo Bambui na 4rea, recobrindo, em alguns locais, rochas do complexo
Caraifba-Paramirim e, emn outros, a formagéo Jequitai.

As litologias que compdem esta formagdo representam uma ¢spessa sequéncia,

predominantemente calcéria, com dolomitos, calcérios dolomfticos, margas, calcdrios argilosos
e folhelhos subordinados.
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3.6.2.2 - Formacdo Santa Helena

Recobre a formagio Sete Lagoas através de contato concordante e gradativo. As litologias
que compdem esta unidade sdo siltitos, folhelhos, margas, ardésias, argilitos e niveis muito
finos de arenitos, sendo frequentes lentes de calcérios finos, cinza a pretos. Os afloramentos
apresentam uma coloragfo verde-amarela, tornando-se arroxeadas quando intemperizadas.

3.6.2.3 - Formagdo Lagoa do Jacaré

Esta formago sobrepde-se concordante e gradativamente 2 formag#o Santa Helena. Os tipos
litolégicos sio constituidos por calcdrios pretos a cinza, localmente ooliticos e pisoliticos,
margas, pequenas intercalagdes de siltitos e folhelhos de cor verde-amarelada.

3.6.3 - Formacdo Urucuia
Esta formagio é a unidade geoldgica predominante na drea, recobrindo mais de 50% da mesma,
sobre o grupo Bambuf. O contato entre eles constitui uma discordancia angular e erosiva.

As litologias que comp&em esta formagdo sdo arenitos finos a médios, rosados, impuros, com
alguns niveis conglomeréticos. Observa-se uma tendéncia global destes arenitos em tornarem-
se mais argilosos na base.

3.6.4 - Coberturas Detriticas

Esta unidade constitui-se de material proveniente do intemperismo das rochas subjacentes e
ndo transportadas, os elivios, e de material pouco transportado, acumulados nos sopés das
encostas, os colivios. As litologias que compdem esta unidade sdo essencialmente arenosas
de granulagdo média.

3.6.5 - Aluvibes

Ocorrem preenchendo as calhas das principais drenagens, sendo constituidas por areias,
cascalhos, siltes e argilas.

3.6.6 - Ocorréncias Minerais N

As principais ocorréncias minerais da drea sfo os jazimentos de chumbo, zinco, cobre, fluorita,
manganés e turfa. Os dois dltimos associados 2 formagao Urucuia e os outros 20 grupo Bambut.

As ocorréncias que merecem destaque sdo as de fluorita, na serra do Ramatho, associadas as
formagdes Sete Lagoas e Lagoas do Jacaré. As de manganés associadas ao grupo Bambui e
formagdo Urucuia, ocorrendo principalmente, como mineralizagio secundéria advinda do
enriquecimento supergénico. Por fim, as concentragSes de turfa acumuladas nas calhas fluviais.
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3.7 - ASPECTOS GEOTECNICOS

Para abordagem dos estudos geotécnicos, optou-se por apresentar as caracteristicas mais
marcantes de cada unidade geol6gica, no sentido de ressalt4-las para futuros empreendimentos
que venham a ser instalados na 4rea,

Das unidades ocorrentes na 4rea, o complexo Carafba-Paramirim representa a 4rea mais
favordvel para obras de engenharia. Entretanto deve-se observar a densidade de fraturamento
e as linhas de fraqueza.

O grupo Bambui representa um bom subestrato para as fundagdes apenas nos locais onde
predominam siltitos. Nas 4reas de calcdrios, estas obras néio sdo recomendéveis dev1do ao
alto grau de solubilidade deste material,

A formagéio Urucuia apresenta, em geral, boas condi¢Ges para fundagdes, embora devam ser
observados o grau de fraturamento e friabilidade do material,

As coberturas Tércio-Quaternérias, em geral néo sdo recomendéveis para obras civis, podendo
ser consideradas conforme a solicitagdo da obra e a composigfo que apresenta no local.
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4, ZONEAMENTO GEO-AMBIENTAL

Com a valorizagfo das dreas do cerrado e as agdes de desenvolvimento na bacia dorio Corrente,
faz-se necessdria a elaboragio de um zoneamento fundamentado no conhecimento das
propriedades dos recursos naturais a serem utilizados, respeitando-se ética ¢ cientificamente
os ciclos vitais da natureza.

Os objetivos politicos ¢ sociais de desenvolvimento devem ser compatibilizados com a
dindmica, as potencialidades e limitagGes da natureza, devido a inevitével e estreita
interdependéncia entre os sistemas de produgio da sociedade e os processos ¢ ciclos dos
sistemas naturais,

Este principio tem sido consagrado internacionalmente e, seguindo este preceito, alguns estudos
ja foram realizados no estado da Bahia, através de uma abordagem integrada dos componentes
ambientais. Destaca-se entre eles o projeto “Potencial de Utilizagdo do Além Sdo Francisco”
(CEPLAB, 1980), voltado para o aproveitamento das potencialidades econbmicas do oeste
baiano. Inserida nessa regidio, a bacia do rio Corrente detém importante potencial hidrico, e
seus atributos ed4ficos definem dreas particularmente atrativas para a agricultura comercial.
Os desmatamentos progressivos nas cabeceiras dos seus afluentes e o uso irracional dos solos
poderdo determinar sérias consequéncias hidrolégicas, interferindo na dinmica fluvial e nos
mecanismos erosivos da érea.

A partir dessas consideragdes, 0 zoneamento tem como objetivo basico fornecer os meios de
compreensio do sistema natural, visando conciliar os interesses de aproveitamento dos recursos
naturais com a manutengio do potencial ecoldgico.

Neste sentido, convénio entre a Fundagdo Instituto Brasileiro de Geografia ¢ Estatfstica -
IBGE e a Secretaria de Planejamento da Presidéncia da Repiiblica, resultou no projeto intitulado
“Diagnéstico de Qualidade Ambiental da Bacia do Rio Sdo Francisco - Sub-bacias do Oeste
Baiano e Sobradinho”. Esse trabalho identifica os sistemqs ambientais e sua dinimica, além
de aproveitar os fatores e processos de transformagdo sécio-ambiental, destacando-se os
relacionados com o uso das terras e das dguas,

Para se compreender a organizagdo do quadro natural dessa bacia ressaltam-se, a seguir, as
principais caracterfsticas das zonas geo-ambientais identificadas no referido trabalho.

4,1 - DEPRESSAO DE SANTANA E TABOCAS DO BREJO VELHO

Totalizando 8.111 km?2, caracteriza-se por extensos planos que partem dos chapaddes, a oeste,
em direg#o & calha do rio Sdo Francisco. As rampas sdo cortadas por pequenos rios temporérios,
de canais encaixados, que fluem diretamente para o S&o0 Francisco ou para seus afluentes
maiores. Alguns daqueles rios apresentam trechos subterrineos, constituindo parte do
importante aquifero cérstico, cuja potencialidade de vazdo € de 2 a 10 m3/h, com dguas potéveis,
mas de alta dureza.

O modelado foi elaborado sobre rochas de Grui)o Bambuf 2s quais se sobrepdem vastos

depbsitos detrito-lateriticos. Residuais de calcdrio demonstram que esse litotipo j4 ocupou
posigdes topogrificas mais elevadas em maiores extensGes para leste e foi
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rebaixado por erosfo e processos de dissolugéio em fungéo de climas pretéritos mais imidos.
As condigdes climdticas atuais sdo semi-4ridas, com precipitagdes irregulares e médias anuais
de 800 a 1000 mm.

Associados aos sedimentos detrito-lateriticos, ocorrem Latossolos Vermelho-Amarelos,
enquanto que Cambissolos eutréficos e Podzélicos Vermelho-Amarelos relacionam-se as
rochas calcérias, principalmente nos setores onde houve a exumagéo dos relevos cérsticos.

Eventualmente os interfliivios so recobertos por um pavimento detritico de origem coluvial
que se espessa nas proximidades dos vales, variando de cor de acordo com forma de
participagao do ferro: nas partes mais altas predomina a cor avermelhada, indicando a oxidagdo
desse elemento; na meia encosta a tonalidade tende para o creme, denunciando a lixiviagdo
do material e, nas 4reas deprimidas, cores acinzentadas atestam a redugdo do ferro. Pode-se
supor que essa topossequéncia esteja submetida a um escoamento superficial mais intenso na
meia encosta, concentrando-se nas baixadas, O campo de termiteiros (murundus), observado
na regifio de Santana, relaciona-se & presenga dos Latossolos. A concentragio das 4guas nas
baixadas sujeita os solos a processos de hidromorfia tempordria.

Os solos referidos sdo povoados por uma vegetagdio de Floresta Estacional que, a norte, entra
em contato com a Savana Estépica (Caatinga), sendo geralmente utilizados por pecudria
extensiva e semi-intensiva. Em dreas onde ocorrem os murundus, o desenvolvimento da
pastagem sofre limitages: o material dos termiteiros € bastante endurecido, néo permitindo a
penetragdo das rafzes e exigindo o uso de mecanizag#o para remové-los, com o consequente
encarecimento dos custos. Por sua vez, os desmatamentos em favor da pecudria e para a
obtengfo de lenha e carvdo, vém degradando sftios de interesse arqueoldgico e turistico
incluidos no distrito espeleoldégico de Santana (Centro de Recursos Ambientais da Bahia -
CRA, - 1988).

O sistema apresenta um aquifero cdrstico, com coberturas cenozdicas localizadas. Af a
profundidade média é de 100 m, atingindo a méxima de 200 m. Em face da natureza tempordria
dos cursos de dgua e da alta deficiéncia hidrica (200 a 400 mm), € grande a procura de dgua
subterrfinea pelos projetos agropecudrios. Algumas fazendas ‘chegam a possuir equipamentos
de perfuracdo.

4.2 - DEPRESSAQ DOS RI0S CARINHANHA E CORRENTE
\

Com uma érea de 5.435 km2, compreende planos rampeados para os vales, contendo depressdes
fechadas tipo dolinas, com sumidouros, que evidenciam a presenga de um carste em exumagao;
muitas dessas depressdes contém dgua e vegetagdo aqudtica. A sul, os planos sdo recobertos
por Areais e Latossolos de origem aldvio-cotuvial, oriundos das alteragSes edesmonte dos
arenitos da Formag#o Urucuia, componentes das Chapadas do rio Carinhanha. A norte dominam
Cambissolos, derivados das rochas carbondticas, e Vertissolos nas depressoes fechadas.

Os solos sdo revestidos por Floresta Estacional e localmente por Savana (Cerrado). O
capeamento arenoso facilita a infiltragfio no sistema cérstico, possibilitando uma vazio deg 2 a
10 m3/h, com 4gua potdvel, mais de elevada dureza, A existéncia de lagoas nas dolinas
permite a captacfio das 4guas no perfodo das cheias. Como as chuvas sfio irregulares e a drea
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apresenta deficiéncia hidrica de 300 a 400 mm/ano, hé limita¢Oes para as atividades agricolas
de subsisténcia, -

Os projetos agricolas dependem da irrigago. A falta de investimentos na perfuragfo de pogos
para o aproveitamento dos aquiferos subterrineos tem sido outro fator de insucesso de alguns
desses projetos. E o caso do programa de assentamento de Serra do Ramalho (PEC-SR), do
INCRA, que néo foi bem-sucedido porque nfo se fez o devido investimento na infra-estrutura
bésica, sobretudo para agricultura, tendo sido relocados “barranqueiros” da regifio inundada
por Sobradindo, ligados principalmente a pesca, e obviamente sem tradigfo nas atividades
agricolas. Hoje, este projeto acha-se integrado ao Projeto de Irrigagdo do Formoso; com
previséo de cerca de 90.000 ha de 4rea irrigdvel. O Projeto Formoso, situado & margem esquerda
do rio Corrente, na confluéncia deste rio com o Sdo Francisco, objetivava inicialmente irrigar
uma superficie da ordem de 70.000 ha, mas foi restringido a cerca de 15.000 ha irrigdveis,
encontrando-se parcialmente em implantagfio. Qutros projetos das imediacGes tém obtido
bons resultados pela sua localizag@o préximo a canais de drenagem e gragas a utilizagdo de
técnicas de irrigagZo.

A pecudria extensiva € tradicionalmente desenvolvida na drea. A sul, os desmatamentos
destinam-se ao carvoejamento e tém sido praticados intensamente onde a floresta recobre
setores arenosos e que apresentam maior suscetibilidade & erosdo. Nessa parte da regifio ha
possibilidade de reducfio do potencial hidrico uma vez que sio zonas de recarga do rio
Carinhanha.

4.3 - PLANICIES DO SAO FRANCISCO

Ocupando uma drea de 6.862 km2, compreendem as varzeas e terragos fluviais, sujeitos a
dinimica do rio S#o Francisco e seus principais afluentes. Incluem-se entre os setores de
ocupagiio mais antiga, associada desde o seculo XVIII ao criatério de bovinos, hoje
compartilhado com a agricultura.

Distribuem-se de forma descontinua ao longo do rio Séo Francisco, acompanhando os cursos
dos maiores afluentes e apresentando larguras varidveis. A montante e nos baixos cursos dos
afluentes, alongam-se em faixas estreitas, ampliando-se nas proximidades do lago de
Sobradindo, onde sdo mais evidentes as fei¢Ges de canais abandonados, corddes arenosos,
lagos de vérzea e niveis de terracos. Um grande niimero de municipios tem setores incluidos
no sistema, ¢ algumas sedes municipais posicionam-se s margens dos principais rios: Xique-
Xique, Barra, Carinhanha, Barreiras, Santa Rita de Céssia, Formosa do Rio Preto ¢ Santa
Maria da Vitdria. Essas cidades ligam-se ao apogeu das atividades pecudrias na regido e
desenvolveram-se em funcéo da navegagfo e de atividades agricolas em época recente.

As planicies sfio constituidas por sedimentos aluviais que deram origem a solos ricos em
matéria orgénica nas varzeas, e trechos extensos de Solonetz com altos teores de sédio nos
terragcos. S0 4reas sujeitas as inundagdes periddicas dos rios que ocasionam dinamicas
diferenciadas. Nas vérzeas a intensidade dos processos € comprovada pelos desbarrancamentos
e a construgéo de bancos arenosos méveis. Nos terragos, os trechos alagiveis estdo sujeitos
ao arrasto da parte superficial dos solos quando a ldmina de 4gua baixa. O alagamento
esporadico favorece & dissolucdo dos sais que, no periodo de seca concentram-se nos
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horizontes sub-superficiais dos solos. Essa dindmica foi modificada com a construgio da
represa de Sobradinho, que atingiu imensos trechos, alagando dreas férteis, alterando o potencial
hidrico, a composigfio da biota e 0 uso do solo.

O antropismo vem interferindo na densidade e diversidade das espécies vegetais, através dos
desmatamentos, substituindo as matas ciliares por cultivos e pastagens, e alterando a qualidade
das 4guas pelo uso indiscriminado de agroquimicos em dreas préximas aos canais de drenagem.

4.4 - CHAPADOES DO RIO GRANDE DE BAIANOPOLIS

Com uma drea de 33.767 km2, estes chapadGes tém sofrido as maiores transformactes
decorrentes das atividades antr6picas relacionadas ao desenvolvimento da cultura da soja. As
consequéncias negativas séo devidas ao planejamento deficiente do uso da terra.

Constituem parte dos denominados Chapadées do Oeste Baiano, com altimetrias que variam
de 600 a 900 m. Os setores mais elevados situam-se nas bordas a oeste e a leste. A rede de
drenagem, centralizada pelo rio Grande, apresenta uma disposigéo aproximadamente paralela,
obedecendo a dire¢des estruturais, S&o rios perenes que constituiram faixas estreitas e continuas
de planicies, definindo, nos altos cursos, fei¢bes tipicas de veredas. Na 4rea de Baiandpolis,
os vales mais largos apresentam uma morfologia peculiar denominada regionalmente de
“marimbus”, um tipo de vereda resultante da coalescéncia de antigas depressdes fechadas,
instaladas em linhas de fraqueza estrutural. No rio de Janeiro, desnfveis estruturais possibilitam
a presenca de quedas d’4gua, a exemplo da cachoeira do Acaba-Vida, cujo sftio, de grande
beleza cénica, j4 foi proposto como unidade de conservagfio pelo Centro de Recursos
Ambientais da Bahia - CRA.

Os chapaddes apresentam aqui caracterfsticas litoestruturais, morfol6gicas, edéficas e
fitoecol6gicas em topossequéncias similares as das chapadas do rio Sap#o, diferenciando-se
pela dindmica fluvial. A cobertura vegetal apresenta particularidade que diz respeito a
ocorréncia de Floresta Estacional restrita 2 borda leste do chapadio, possivelmente instalada
sobre os solos desenvolvidos em alteragGes ricas em carbonatos de cdlcio e mantidas pelas
condicGes de maior umidade. :

As precipitacdes estendem-se de novembro até abril, com concentragGes anuais semelhantes
as das chapadas do rio Sapdo, embora a deficiéncia hfdrica seja menor, de 200 a 300 mm
durante trés a seis meses, devido aos menores valores de evapotranspirag@o. As vazdes dos
aqufferos subterrineos chegam a 10 m3/h, com salinidade igual ou menor que 0,5 g/l, indicando
dguas de boa qualidade onde os pacotes de arenitos sdo mais espessos. Nos contatos com 0s
patamares, pacotes mais espessos de arenitos sobre as rochas carbon4ticas contribuem para
os elevados teores de sais.

A pecudria extensiva de bovinos, uma das atividades responsdveis pelos processos de
apropriagdo da terra, ainda é significativa na drea. Sdo praticados o extrativismo vegetal ¢ a
agricultura de subsisténcia ao longo dos canais de drenagem. Nos planos préximos,
aproveitando a abundincia de dgua corrente, tem-se difundido a agricultura irrigada comercial,
utilizando-se de pivo central, com produgio principalmente de feijdo, arroz, de sequeiro
comercial dedicada? soja para exportagio. Essa atividade tem-se expandido pelos interfiiivios
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mais conservados, atingindo as cabeceiras e margens dos canais de drenagem. Tem ocasionado
impactos significativos pelo uso da motomecanizagdo ¢ de agroguimicos, acelerando a eroséo
e consequenie assoreamento dos rios. Além disso, a utilizagdo sem controle dos recursos
hidricos nas atividades agricolas tem causado problemas de salubridade, visto que cidades
como Barreiras, por exemplo, nfio possuem um sistema de tratamento adequado da 4gua para
o consumo humano.

4.5 - CHAPADOES DOS RIOS CORRENTE E FORMOSO

Constituem o prolongamento para sul dos chapaddes do rio Grande e de Baianépolis. Com
uma drea de 23.920 km2, englobam o interflivios dos altos cursos dos rios Corrente e Formoso,
cujos canais paralelos centralizam drenagem de primeira ordem, formada por curtos canais
pluviais de alto poder erosivo e que contribuem para uma vazo média anual de 284 m3/s.

Os topos dos chapaddes guardam fei¢Ges planas herdadas da superficie de erosfo que se
instalou sobre os sedimentos suborizontalizados da Formagfo Urucuia. Os solos relacionam-
se 2s alteragdes dos arenitos, apresentando textura predominantemente arenosa, localmente
argilosa, onde ocorrem fécies peliticas, com espessuras considerdveis denunciando a
friabilidade daquelas rochas, A saturagéo desses solos em aluminio propicia o desenvolvimento
da Savana (Cerrado), que mostra também fei¢cdes de Parque.

Sedimentos orgénicos turficeos ocorrem ao longo dos principais canais de drenagem,
compondo as veredas e brejos, constituindo importantes reguladores e filtros da dgua corrente.
A frea tem alto potencial hidrico subterrdneo de boa qualidade, permitindo sua captagio
através de escavagdes de até 40 m,

Na década de 70 a necessidade de suprir de carvio vegetal as siderirgicas mineiras e os
incentivos para as reflorestadoras fizeram da 4drea uma frente de ocupagio dedicada aos
reflorestamentos de pinus e eucaliptus, hoje em grande parte abandonados. Posteriormente,
foram sendo introduzidos extensos projetos agricolas voltados ao cultivo mecanizado da soja.
Nas dreas em que predominam as Areias, pratica-se a pecudria extensiva que tem conduzido
3 mobilizagiio do material em fung@io do pastoreio do gado. As diversas etapas de exploragio
agricola acarretam a compactagio da camada superficial dos solos, dificultam a penetracdo
de raizes e a percolagio das 4guas, desfavorecendo os cultivos subsequentes. Nos setores
onde os desmatamentos foram intensificados, os efeitgé da eroséo sdo mais evidentes, com
mobilizacio das areais, o aparecimento de ravinas e, localmente, o entulho dos canais de
drenagem.

4.6 - PATAMARES DOS CHAPADOES

Com uma érea de 9.219 km2 , trata-se de um conjunto de relevos erodidos que definem o
contato entre os chapaddes e as depressdes. S#o constituidos predominantemente por rochas
carbonticas e peliticas, com uma “janela” estrutural na regidio de Correntina, onde afloram
gnaisse ¢ migmatitos do embasamento. As feicSes mais comuns s&o os espigdes e lombas
convexas entalhadas pelas nascentes de pequenos riachos que, ao norte, descem diretamente
para o rio S3o Franciscoe, ao sul, integram a sub-bacia dorio Corrente. O sistema inclui o

39



bloco de relevos que compde a serra do Ramalho, onde as vertentes abruptas apresentam
feigdes cdrsticas, enquanto nos topos os planos séo recobertos por material arenoso resultante
da desagregacfio dos arenitos da Formacio Urucuia.

Ao sudestg os patamares sdo amplos e abrangem cobertura de material areno-argiloso
coluvionado, cuja retirada expde formas cdrsticas cortadas por rios que aproveitam falhas e
fraturas no calcdrio, alargando-as por dissolugdo e formando canyons, sumidouros e
ressurgéncias. Ao norte, as rochas carbondticas sfo recobertas por espessos lateritos que
encerram paleopavimentos detriticos.

As alteragdes dos calcéarios deram origem a Cambissolos e latossolos Vermelho-Escuros, os
arenitos resultaram em Latossolos Vermelho-Amarelo e os gnaisses e migmatitos, Podzélicos
Vermelho-Amarelos. Esses solos séo povoados por Floresta Estacional Decidual cuja instalagdo
foi favorecida ndo apenas pelas condigBes edéficas, mas sobretudo pela permanéncia de maior
umidade nas vertentes. O posicionamento topogrifico favorece o surgimento de imimeras
fontes naturais que podem ser utilizadas por gravidade. A captacfo através de pogos no aquifero
cérstico permite vazdes entre 2 e 10 m3/h ¢ 4gua de boa qualidade.

Por serem éreas constituidas de rochas de diferentes resisténcias a eroséo e, em sua maioria,
fridveis, os ambientes sdo naturalmente instdveis do ponto de vista morfodindmico, fato
constatado pela ocorréncia de ravinas e gueda de blocos nas escarpas mais ingremes. Na serra
do Ramalho a dissolugéo dos carbonatos promove a formag#o de lapiés e caneluras, torres,
-pindculos e grutas, setores muito instdveis e inadequados 2 utilizagfo.

O uso da terra, que vem degradando a vegetac#o nativa, restringe-se a pecudria extensivae 2
extragéio mineral. O extrativismo dos calcérios objetiva a produgdo de corretivos de solos,
lajotas e britas, representando risco de destruigdo de grutas que possuem alto valor
arqueolégico. A pecudria, por sua vez, tem propiciado a compactago dos solos, concorrendo
para a formagfo de terracetes e cicatrizes localizadas de deslizamentos, promovendo o
entulhamento dos vales mais largos. )
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5. AYALIACAO AMBIENTAL

Este relatdrio tem como objetivo apresentar o resultado dos estudos que levaram & identificagio
e avaliagdo dos impactos ambientais que se verificam na bacia do rio Corrente, em fung#o das
atividades s6cio-econdmicas que ai sdo desenvolvidas, com énfase para aquelas intervenientes
com os recursos hidricos, a fim de subsidiar um plano de a¢tes na drea ambiental, que venha
a compor o Plano Diretor de Recursos Hidricos da Bacia do rio Corrente.

Os impactos ambientais foram analisados tendo em vista as atividades de extrativismo vegetal
e mineral, pecudria, agricultura de subsisténcia, agricultura de sequeiro, agricultura irrigada,
reflorestamento, atividades urbanas e industriais, bem como outros usos existentes na bacia,

A regido do oeste Baiano ocupada tradicionalmente pela agropecudria de subsisténcia, vem
sendo considerada drea de expans#o da cultura de graos.

Ao longo dos tiltimos 15 anos, o oeste da Bahia, revelou-se como a principal drea de expans&o
da moderna agropecuéria e agroindustrializagéo do Estado.

Este vertiginoso incremento das atividades agropecudrias e agro-industriais vem ocorrendo
sem o correspondente planejamento e controle do uso € ocupagio dos recursos naturais por
parte dos érgos governamentais, muitos dos quais estimularam esta corrida para o oeste,
preocupados especialmente com o aumento da produg#o, geragdo de empregos e crescimento
da arrecadago. Prevaleceram até entfio os resultados econdmicos a curto prazo, em detrimento
da formulagio de uma politica ecolégico-econdmica, que estabelecesse, com clareza e deciséo,
normas e condutas de agfio integrada no sentido da utilizagéio adequada dos recursos naturais
e da preservagio ambiental.

Os problemas do oeste baiano sio relativamente recentes, o que facilita seu controle e
recuperagdo, mas é necessario desde logo, a presenca atuante dos agentes de fiscalizagio a
fim de orientar a ocupagdo e ordenamento territorial, otimizando o uso dos recursos ambientais.

5.1 -IMPACTOS AMBIENTAIS

As intervengBes em qualquer ambiente natural provocam alteragdes que sdo evidenciadas,
imediata ou remotamente, pelos efeitos que produzem. Desta forma, considera-se impacto
ambiental qualquer alteragfio significativa do meio ambiente, causada por qualquer forma de
matéria ou energia resultante das atividades humanas.

Na é4rea dos chapaddes do oeste baiano a evidéncia mais importante é o desmatamento
indiscriminado de grandes 4reas do cerrado, com a destruigéo da flora, expulsio da fauna de
grande porte, eliminagfo da pequena fauna, extingio dos locais especificos de reprodugéio e
criagdo, introdugfio de espécies exéticas na regido. Contudo, outros impactos ocorrem, de
forma mais lenta, mas niio menos nociva como é o caso da eros3o laminar dos solos, do
assoreamento dos canais de drenagem e leito dos rios, das alteragdes do regime hidroldgico
das sub-bacias, e da contaminag#o das dguas.
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E verdade também que nem todas as intervengOes aqui efefuadas provocaram efeitos negativos,
Algumas s#o altamente positivas e resultaram em aumento da capacidade produtiva das terras,
criagdo de intimeros empregos diretos e indiretos, introdug&o de técnicas modernas e tecnologia
avangada, aumento da renda per capita, melhoria das condigdes de vida, dentre outros.

A seguir serfio listados estes impactos procurando relaciond-los com a atividade antrGpica a
eles referentes, tais como: extrativismo vegetal, extrativismo mineral, agricultura de
subsisténcia, agricultura de sequeiro, agricultura irrigada, pecudria extensiva, pecudria semi-
intensiva, reflorestamento, atividades urbanas e industriais.
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QUADRO 01 - IDENTIFICACAO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS RELEVANTES

Motomecanizagao
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.. Perda de solo fertilizado

.. Descaracterizagao
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. Processos erosivos
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da dgua
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Negativo
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Negativo

Negativo
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AGRICULTURA
«+ Cultivo de gréo .. Alteracdo no relevo Negativo
(soja, milho e arroz) | .. Degradagfio das nascentese | Negativo
Veredas
.. Processos erosivos Negativo
.. Assoreamento dos rios Negativo
.. Desmatamento de extensas
dreas de cerrados, veredas e | Negativo
florestas de galeria sem
critérios preservacionistas
. Desnudagio prolongada :
dos solos Negativo| Regides das sub
. Destrui¢fo da flora e fauna | Negativo| bacias do rio
« Aumento da capacidade Corrente - Chapadoes
produtiva da terra Positivo | do Oeste
.. Geragiio de empregos Positivo | Baiano, ao longo da
. Proliferacdo de pragas Negativo| BR-020.
.. Aumento da renda per capita| Positivo
.. Melthoria das condigtes
de vida Positivo
.. Introduc@o de técnicas
modernas’ Positivo

Correntina
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bacia do rio Corrente
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rio Corrente,Formoso
e Arrojado/nascentes,
médio e baixo curso

dos rios da bacia do

rio Corrente.

45




QUADRO 01 - IDENTIFICACAO DOS IMPAUTOS AMBIENTAIS RELEVANTES -

(CONTINUACAO)

ATIVIDADE ANTROPICA
FATORES DE IMPACTO
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do rio Corrente
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veiculagdo hidrica
EXTRATIVISMO
VEGETAL
. Exploragfio de madeirg ..Desmatamento/degradagdo | Negativo | Zona rural dos
para lenha e carvio da vegetacfio nativa diversos municipios
da bacia do rio
«Danos & fauna Negativo | Corrente
..Geragéio de empregos Positivo
«QGeragiio de renda familiar | Positivo
EXTRATIVISMO
MINERAL
. Extragdo e beneficia-
mento de calcério «.Polui¢io atmosférica Negativo
«Retirada de cobertura vegetal | Negativo
«Alteracdo do relevo Negativo
«~Geragéo de empregos Positivo | Patamares dos
..Produgfio de corretivo do solo | Positivo | Chapaddes
» Extragdo de ouro «Poluiciio das 4guas por merciirio | Negativo
«.Danos & saiide do trabalhador | -
e da comunidade Negativo Municipiode Correntina
. Exploragiodaturfa | ..Alteragdo do fluxo d’dgua | Negativo
«.Alteragfo dos ecossistemas | Negativo [Chapaddes do Oeste-
«Favorecimento & eroséo Negativo [Baiano
. Garimpagens das ..Alteraciio do perfil do relevo | Negativo |Serra do Ramalho

lascas de cristais

de fluorita
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QUADRO 01 - IDENTIFICACAO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS RELEVANTES

(CONTINUACAO)
ATIVIDADE
ANTROPICA FATORES | PRINCIPAIS IMPACTOS CLASSIF. DO
DE IMPACTO IMPACTO | LOCALIZACAO
PECUARIA «Desmatamento Negativo
«Alteracio da paisagem natural | Negativo | Chapaddes do Oeste
Baiano e Depressio
San Franciscana
«Erosao do solo Negativo | Depresséo deSantana
e Tabocas do Brejo
.-Compactagio do solo Negativo | Velho
~Aumento da renda Positivo
PROJETOS
AGROPECUARIOS
. Preparagiio dos pastos | ..Destruigdo das cabeceiras | Negativo Topo dos
de rios Chapadoes

5.2 - QUALIDADE AMBIENTAL

Para representar a qualidade ambiental da drea em estudo foi reproduzido,em anexo,um mapa
elaborado pelo IBGE, como parte do trabalho intitulado “Diagnéstico da Qualidade Ambiental
da Bacia do Rio S#o Francisco: sub-bacias do Oeste Baiano ¢ Sobradinho” - Primeira Divis3o
de Geociéncias do Nordeste - Rio de Janeiro: IBGE, 1994,

Esse diagn6stico objetivou a andlise ambiental tendo em vista classificar e hierarquizar unidades
territoriais caracterizadas por conjuntos de atributos fisico-bidticos, em geral modificados
pelas agBes antrépicas. Essas unidades representam sistemas ambientais definidos pela
estrutura, composicio e dindmica dos seus elementos e pelas inter-relagdes existentes entre
eles que mantém a estabilidade e dindmica do sistema global.

O mapa aqui apresentado, que d4 a forma ao zoneamento, indica a distribuicio espacial da
qualidade ambiental, conforme os niveis de degradagfo e riscos de desequilibrios inerentes a
cada 4rea identificada que da corpo ao sistema ambiental,

A qualidade dos sistemas ambientais foi aferida a partir do confronto entre as pressdes exercidas
pelas acdes humanas e as diversas unidades espaciais que os definem. Assim, cada sistema
identificado contém as unidades espaciais hierarquizadas de acordo com a vulnerabilidade e
os graus de comprometimento das atividades sobre os subsistemas natural e socioeconémico,
¢ foi qualificado pela situagéio atual, refletida através das modificagdes morfodinimicas,
edificas, hidricas e da salubridade dos ambientes.

Para fins de representagfo cartogréifica, os sistemas ambientais foram englobados segundo
zonas fitoecoldgicas e relacionadas na legenda do mapa segundo similaridades e origens

comuns.

A ordenacio das unidades € feita a partir das menos impactadas para as mais impactadas, de
acordo com o grau de comprometimento, qualificado pelo estado do ambiente:
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Estabilizado - Os atributos dos sistemas naturais, rochas, relevo, solos, 4gua e vegetagio sio
conservados com sua qualidade original e garantem o funcionamento do sistema em equilibrio
dindmico. A qualidade pode ter diversos niveis de limitagdes ao uso e ocupagao.

Derivado - Alteragdes brandas e parciais dos atributos dos sistemas naturais, derivando para
niveis mais baixos de qualidade ambiental, Os tipos de derivagio caracterizam estdgios de
transi¢fio gradual, com risco de desestabilizagio que exigem atencéo.

Desestabilizado - Modificagtes moderadas e parciais dos atributos dos sistemas naturais,
descaracterizando alguns dos seus aspectos originais que dificultam sua recuperagio ¢ resultam
em decréscimo significative de qualidade ambiental. Riscos iminentes de degradagio
representando alerta.

Degradado - Modificagdes severas dos sistemas naturais que implicam a descaracterizagéo
dos atributos originais, resultando na perda parcial ou total dos recursos, com repercussdes
muito significativas na qualidade de vida. As repercussdes podem encerrar niveis de criticidade
até a situagdes irreversiveis.” (IBGE, 1994),

5.3 - RECOMENDACOES

Os problemas ambientais desta 4rea em estudo so relativamente recentes, facilitando assim
o seu controle e recuperagio, se atitudes vierem a ser tomadas, especialmente pelos poderes
ptiblicos.

Segundo dados do IBGE, o estado de qualidade ambiental desta 4rea em estudo, na sua maioria,
pode ser qualificado como “derivado” que significa que vem ocorrendo nesta regido alteragSes
brandas e parciais dos atributos dos sistemas naturais (rochas, relevo, solos, dgua e vegetagio),
derivando para niveis mais baixos de qualidade ambiental. Os tipos de derivagio caracterizam
estdgios de transi¢fo gradual, com risco de desestabilizagfio que exigem ateng&o.

As causas do processo de degradacdo observadana bacia devem-se principalmente & ocupagiio
que vem ocorrendo de forma desordenada, & utilizagfio de préticas ndo conservacionistas na
expansio das atividades econdmicas da bacia, além das.a¢bes desarticuladas dos setores
publicos, especialmente aqueles usudrios dos recursos hidricos (energia, irrigagéo,
abastecimento piiblico e outros), criando conflito de usos.

.Tendo em vista os problemas ambientais existentes na bacia do rio Corrente recomendam-se,
dentre outras a¢des, as seguintes:

. Fiscalizagdo ambiental efetiva, requerendo uma melhor e maior capacitag¢io
técnico-operacional de orgdos como IBAMA, CRA e Secretarias Municipais;

. Promog¢io de programas de educag#io sanitdria ¢ ambiental para os diversos
segmentos da sociedade;

. Criagdo de categorias de unidades de conservagéio que propiciem a conservagdo da

biodiversidade da regido;

Enquadramento em classes de uso dos rios da bacia do rio Corrente;
Controle sobre a comercializagfio, 0 armazenamento ¢ o uso dos agrot6xicos;
Monitoramento da qualidade dos recursos hidricos superficiais;

Protegéio de nascentes, vales e veredas.
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6. CARACTERIZACAO DO SISTEMA SOCIO ECONOMICO
6.1 - DELIMITACAO DA AREA DE ESTUDO

A érea dabacia do rio Corrente, na abrangéncia fisica deste estudo, compreende os territ6rios
de 19 dos atuais municipios, como jé descrito anteriormente.

A fim de se utilizar os dados estatisticos disponfveis por municipio, cuidados devem ser
tomados na andlise desses dados, principalmente nos municipios que participam com pequenas
fracdes na bacia ora em estudo, a saber: Baiandpolis, Cocos, Sdo Desidério, Muquém do Sio
Francisco, Tabocas do Brejo Velho e Bom Jesus da Lapa.

Considerando-se o total de municipios integrantes da bacia, o perimetro assim definido, com
77.916 km2, excede em 70% a drea fisica da bacia que € de 45.732 km2.

6.2 - ASPECTOS DEMOGRAFICOS

A 4rea de influéncia da bacia hidrogréfica dorio Corrente comportava, em 1991, uma populagio
total de 361.124 habitantes, ou 3,05% da populagdo estadual. Sen incremento populacional
foi da ordem de 0,91% ao ano entre 1980 e 1991. Sendo um espago geografico muito grande,
aproximadamente 77.916 km?2, apresenta uma densidade demografica muito baixa, da ordem
de 4,6 hab/km?2. Dos municipios integralmente vinculados & bacia, o de maior populagéo €
Santa Maria da Vit6ria com 41.484 habitantes, 11,5% do total regional.

A populagdo rural representa 64,8% do total, 0 que nfo causa espécie em um local onde a
atividade agropecudria ¢ absolutamente preponderante. Confirmando uma tendéncia
demografica geral, entre os anos de 1980 e 1991, esta parcela da populagio apresentou
decréscimo de 0,18%. Isto demonstra, além do processo natural de saida do campo, uma
ocupagio econémica pouco exigente no que se refere 4 forca de trabatho. A pecudria, principal
atividade regional, € sabidamente pouco intensiva no uso de méo-de-obra.

A populagio urbana representa 33,2% da populagio total em 1991. Contudo, ao contréario da
populagéo rural, apresentou, no mesmo periodo, uma expressiva taxa de crescimento de 3,38%
a.a. Isto indica, com muita clareza, o tipo de processo que ali estd acontecendo, com uma
ocupagéo econdmica que, apesar de ter sua fonte primadria nas atividades agropecudrias, implica
a aceleragfio dos niveis de urbanizacéo, ndo s6 das sedes municipais, mas de novos pélos que
se formam para servir de base de apoio a vida econdmica. Rosdrio € um exemplo. Os maiores
fndices de urbanizacio séo os de Bom Jesus da Lapa, Sitio do Mato e S&o Félix do Coribe.

A evolucio da distribuigo da populacio por grupos de idade, entre 1980 e 1991, é uma outra
evidéncia do processo da acelerada economia regional e do seu potencial para os préximos
anos. .

Em 1991 a populacdo com menos de 19 anos representava 55,07% do total e, aquela com
menos de 14 anos, 43,8%. Isso evidencia que uma parcela dos jovens que comega a chegar ao
mercado de trabalho j4 ndo precisa partir, pois o nivel das atividades econdmicas regionais j&
se mostra capaz de acolhé-los na sua vida produtiva.
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Das pessoas residentes, 66,1% tém chefe do domicilio com rendimento nominal médio mensal de
até 1 (um) saldrio minimo. No panorama estadual, 57,1% da populagiio encontra-se nessas faixas
de renda, observando-se umarealidade de maior intensidade na concentragfio dos niveis de renda.
O fator determinante desta estrutura de distribuigfio € 0 emprego rural, normalmente de numeragio
mais baixa que o urbano.

6.3 - ASPECTOS DO SISTEMA DE PRODUCAO '

A agropecudria, moderna e integrada a complexos agroindustriais, € o principal setor gerador da
renda e do emprego regional.

O fundamental agora € compreender de que forma esta modernizag&o vem alterando as relagdes
vigentes e recriando outras. E de que forma estas alteragdes e as perspectivas de crescimento deste
setor, vém alterando as tens@es sobre 0 uso e a demanda por dgua. Neste sentido € que as atencdes
estardo voltadas para o entendimento do desenvolvimento da moderna agropecudria e agroindiistria.

6.3.1 - Estrutura Fundiaria
6.3.1.1 - Posse da Terra: Nivel de Concentragio

Os 19 municipios que compdem parcialmente ou integralmente a regido, tém aproximadamente 38
mil estabelecimentos rurais, ocupando uma 4rea préxima a 3,9 milhGes de ha (dados do censo
agropecudrio IBGE - 1985). Entre os municfpios cabe destacar Correntina, Bom Jesus da Lapa,
Cocos, Sdo Desidério e Carinhanha como os de maior utiliza¢io das 4guas da bacia, embora
alguns deles contribuam com pequenas fra¢des na drea de estudo.

Do ponto de vista da concentragfo fundidria, a regifio em questdo passa pelo que se poderia
chamar de uma “modernizagfio conservadora”, ou seja: durante os anos oitenta assistiu-se ao
alvorecer de um processo de integragfio competitiva de sua agropecudria ao desenvolvimento da
economia de mercado a nivel nacional e internacional, além de um aprofundamento na concentrago
daterra j4 existente, e sem que houvesse grandes investimentos estatais em elementos sistémicos -
infra-estrutura vidria, energética e de armazenamento, que favorecessem ou subsidiassem a
competitividade/atratividade do capital privado.

Estes dados podem ser vistos comparando-se os dados dos censos agropecudrios de 80 e 85,
quando se constata que houve uma diminuig#o da 4rea média dos estabelecimentos de menores
estratos. Assim, em 1980, os estabelecimentos entre 0 e menos de 10 ha tinham uma drea média de
4,2 ha, em 85 este niimero cai para 3,8 ha. O segmento entre 10 a menos de 100 ha também vé
diminuida a sua drea média de 33,7 ha para 32,9 ha. Mesmo fenémeno ocotre para as faixas de
100 a menos de 1.000 ha ¢ a de 1.000 a menos de 10.000ha, S6 registra~se aumento nas
propriedades acima de 10.000 ha, quando a drea média passa no mesmo perfodo de 23.130,5 ha
para27.061,8 ha.

6.3.1.2 - Condig#o da Ocupagéo das Terras

Do ponto de vista destas varidveis, para o ano de 1985 a regifio apresenta um
predominio de proprietdrios, tanto em relagio ao nimero de estabelecimentos (80%),
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quanto em relagio a drea (97,3%), uma média bem préxima a do Estado, que €de82,4%¢97,1%
respectivamente.

A seguir, em termos de importéncia, encontra-se a categoria ocupantes. Estes representam 18,6%
dos estabelecimentos e 2,5% da 4rea, apontando para uma média bastante superior a do Estado,
que é de 12,1% dos estabelecimentos e 2,3% da drea. Os principais municipios, em termos de
niimero de estabelecimentos, sdo: Bom Jesus da Lapa com 36,8%, Séo Desidério com 18,7% ¢
Santa Maria da Vitéria com 8,8%.

6.3.1.3 - Utilizag#io das Terras Segundo o Censo de 1985

As dreas com pastagens ddo o panorama principal da regido com 47,8%, vindo em seguida 4reas
com matas e florestas 34,5%, depois 4reas produtivas ndo utilizadas 9,6% e, finaimente, as dreas
com lavouras representando 8,1%.

Nota-se que este perfil distributivo das diversas paisagens naturais e/ou artificiais € homo géneo
para as suas diversas partes constitutivas, 0s municipios, ou seja, nenhum deles foge ao perfil regional.
Fazendo-se a relagio com o estado, nota-se uma discrepéncia quanto as dreas produtivas ndo
utilizadas e dreas com lavouras, onde o predominio é do primeiro segmento, que representa 16,2%
contra 12,7% do segundo.

6.3.2 - Agricultura
6.3.2.1 - Desempenho da Produggo

Segundo censo de 85, a drea ocupada com lavouras tempordrias tem absoluta predominéncia em
relagfio as permanentes, representando 92,2% contra 7,8%. As principais culturas temporérias sdo
os grios (soja, milho e feijéo), mandioca, cana-de-agucar, frutas (melancia, meldo), aspargos, tomates
e hortalicas em geral. :

Entre os municipios, 25,4% das dreas com lavouras témpor{u'ias encontram-se em Bom Jesus da
Lapa, 23,4% em Sdo Desidério, 9,5% em Santa Maria da Vitéria e 7,8% em Correntina.

As lavouras de subsisténcia s&o encontradas por toda a regiio, onde predomina a produgdo de
feijdo, milho, arroz, mandioca e cana-de-agucar que € utilizada para ragfio animal, produgéio da
cachaga ¢ da rapadura. Produz-se também um pouco de algeddo ¢ mamona.

A irrigagio utilizada por esses produtores € uma prética antiga na regido. Em torno de 70% dos
estabelecimentos usam a irrigagfo para a produgéo de arroz, feijéo e milho principalmente. Assim
sendo, o uso da 4gua na agricultura é pratica bastante sedimentada e tradicional, apesar de a drea
total dos estabelecimentos em relaciio a 4rea total irrigada, nestes estabelecimentos, ser muito
baixa. Os principais sistemas adotados s&o os de sulcos e inundagfio. A acentuada predomindncia
destes métodos deve-se basicamente ao baixo nivel tecnolégico das exploragdes agricolas, uma
vez que a forma de uso da 4gua ndo corresponde as exigéncias das diversas culturas e s variadas
condigdes edafoclimaticas existentes. '

51



O principal produto regional, o carro chefe do desenvolvimento econdmico, a soja, tem sua
produgdo concentrada nos municipios de S&o Desidério e Correntina que, em 1993, juntos
representaram 94% da produgdo da bacia.

Na produgéo de feijéio para o mesmo ano, esta concentragio é menor. Isso se deve ao fato de
que o feijdo faz parte da cultura de subsisténcia no estado e, aliado a este fator, encontra-se a
tradigdo regional na utilizagfo de processos de irrigagdo por todos os segmentos de produtores,
em decorréncia da facilidade de 4gua e de projetos governamentais.

Como na soja, a expansfio do feijio € significativa na regifio. A produgfo regional vem
alcangando, desde meados dos anos 80, a média dos 16% a 18% da produgio estadual. Neste
ano, entretanto chegou a casa dos 26,8% . Isso pode ser explicado pela seca no estado,
principalmente na regido do Baixo de Irecé, maior produtora estadual.

Com relag#io & produgéo de milho, outro produto capitaneado do desenvolvimento regional
tem-se 0 mesmo fendmeno que ocorre com o feijiio, porém um pouco mais concentrado. O
milho, na regifio oeste como um todo, representa 2/3 da produgéo estadual. No caso da dred
em estudo, esta responden, em 93 por 55,3% da produgdo do estado. Seu rendimento fisico
representa duas vezes e meia do estado 3.534 kg/ha contra 1.668 kg/ha, Os principais produtores
sdo os municipios de Correntina 33,9%, Sdo Desidério 24,2%, Jaborandi 18% e Bom Jesus
da Lapa 6,3%. Perfazendo estes quatro municipios 82,4% da produgio regional, o que mais
uma vez atesta a observago da concentragiio do crescimento econdmico em alguns municipios.

Ainda com referéncia a andlise de dados disponiveis no IBGE sobre produgfio agricola
municipal, dois produtos merecem destaque: a melancia e a manga, A primeira hoje encontra
no oeste o maior produtor estadual e nacional. A regidio em estudo participava com apenas
2,4% da produgdo baiana em 1986 e em 1993 alcangou os 10%. O rendimento médio que era
a metade do estado em 86, no ano de 93 foi 30% superior ao de todo o estado. O municfpio de
Sdo Desidério que ndo produzia nada naquele ano, passa a ser o principal produtor da regifio
com 89,2% da producio, colhendo 3.040.000 frutos. -

No caso da manga, verifica-se um processo bastante parecido com o da melancia.O rendimento
médio era, em 1986, inferior ao do estado, com 34.654 frutos/ha contra 44.570 frutos/ha de
todo o estado. Em 1993 este quadro se reverte ¢ mais uma vez S#o Desidério passa a ser
maior produtor regional, com32,4% do total produzido. .

6.3.2.2 - Aspectos da Modernizagfo TecnolGgica

Na agricultura regional, como j4 foi indicado anteriormente, sdio utilizadas diferentes
tecnologias segundo o tipo de produtor.

Os nfveis de produtividade indicam que a média regional estd acima da média estadual, Isto
decorre, ndo somente da avalanche modernizante dos tltimos anos, mas também da tradigéio
local do manejo agricola através de métodos de irrigagfio. S6 assim se explica que o rendimento
fisico da produgdo na maioria dos municfpios da regifio seja superior A média estadual.
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Assim, distingue-se dois tipos de produtores, aqueles de subsisténcia que empregam praticas
rudimentares, onde o brago humano contitui a principal forca matriz ¢, uma classe de produtores
modernos que emprega muitos insumos, corretivos, maquinas, e, utilizam-se das mais
sofisticadas técnicas de irrigago.

Pelos dados estatfsticos disponiveis no IBGE e na CAR, pode-se concluir que existiu, e continua
existindo, uma grande evolugiio no consumo de fertilizante, calcério, tratores, arados mecénicos
e principalmente no uso de técnicas de irrigago.

O seu crescimento tem duas vertentes: uma de ordem quantitativa, que se reflete nos dados
censitérios quando, entre 75 ¢ 85, verificou-se um acréscimo de 101% na 4reairrigada e 58%
no ndmero de estabelecimentos. Estes dados tornam-se ainda mais expressivos se observarmos
que este crescimento ndo parte de um patamar pequeno, mas da existéncia de uma grande
tradicdo com irrigagdo. Ainda do ponto de vista quantitativo, este avango € ainda maior em
alguns municipios no que diz respeito A drea irrigada, conforme se pode verificar: Coribe
983%, Bom Jesus da Lapa 550%, Sao Desidério 545%, Santana 185% e Santa Maria da
Vitéria 102%.

A outra vertente é de ordem qualitativa, mas também com implicagdes quantitativas. Existe
uma mudanga nos métodos que caminha para a utilizagao de tecnologias de ponta. Deste
modo, os métodos por inundagfo e asperséo sofrem estagnagio e até mesmo decréscimo em
alguns perfodos, enquanto se vé surgir, difundir e crescer métodos modernos, principalmente
os pivOs centrais.

Os investimentos realizados pela CODEVASF em obras de infra-estrutura hidrica na regido
comegam a atrair empresdrios do sul do pais na instalagfio de projetos de irrigagdo, pois
desembolsam apenas recursos nas inversdes das parcelas ou lotes.

6.3.2.3 - hrrigacdo

Na bacia do rio Corrente existem hoje, aproximadamente, 25.000 ha irrigados, sendo 9.000
pertencentes a perimetros federais 16.000 a iniciativa privada. Deste total, aproximadamente
11,200 ha encontram-se irrigados por pivd central. A diversificagdo ¢ notéria, haja vista a
grande quantidade de cultivos existentes na regifo, tais como: arroz, trigo, mitho, melancia,
mam3o, abacaxi, maracujd, inhame, abdbora, meldo, batata inglesa, g\irassol, mamona €
gergelim,

Com relagio 2 produgdo moderna, esta concentra-se nos muncipios de Correntina, Bom Jesus
da Lapa, Santa Maria da Vitdria e S&o Desidério. A utilizagfo da irrigagfo se faz mais forte e
mais moderna com a utilizag@o de pivds centrais e gotejamento. Os principais produtos sdo
griios, frutas e hortaligas ¢ destinam-se ou as agroinddstrias locais e nacionais, ou para a
exportagio “in-natura”, prioritariamente ao mercado externo.,

Entre os perimetros piiblicos estdo o Projeto Formoso H, Piloto Formoso e Formoso A,
administrados pela CODEVASF. S#o localizados, respectivamente, no municipio de Bom
Jesus da Lapa e Coribe. O primeiro possui uma drea de 4.875 ha e encontra-se na fase de
projeto executivo, € conta com aportes de recursos da Unifo e do BIRD, O segundo vem
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sendo executado desde 1983, compreende uma 4rea de 400 ha explorada por 39 colonos e
apenas um empresério, que cultivam abébora, feijio, milho e algodio. O Formoso A, também
em Bom Jesus da Lapa, possui 4rea de 8.660 ha dos quais 430 ha j4 estdio sendo utilizados.

Com relag@o a iniciativa privada, é digna de notar a presenga da Agropecuéria Lagoa Feia,
com 30 pivds centrais em uma 4rea de 2.570 ha, no cultivo de grios e de alfafa para produgio
de ragfio animal destinada a exportagdo. A Bahia Solo irriga 1.600 ha no cultivo de feijdo,
milho e arroz, além de outras empresas de menor porte com projetos ji em funcionamento. A
CEPEL Agricola ji desenvolve projeto de irrigagéio no cultivo de aspargos, destinados 2
inddstria de enlatados.

Conforme se percebe, o desenvolvimento de modernas técnicas de irrigag&o € um dos fatores
de pressdo e conflito no uso das 4guas.

6.3.3 - Pecudria

Assim como na agricultura, a pecudria & desenvolvida iaor boa parte dos produtores como
demonstra o quadro de uso do solo, onde as dreas destinadas s pastagens ddo o tom do
panorama, com 48% da drea dos estabelecimentos.

A exploragfio pecudria caracteriza-se predominantemente pelo seu caréter extensivo, ndo
recebendo os rebanhos os cuidados necessérios por parte de seus criadores. Vivem dos recursos
naturais das pastagens, complementados pelo uso dos cerrados, em regime de refrigério, e de
alimentagfo suplementar como ¢ "na e milho, dada nas épocas de “vacas gordas”.

Os principais rebanhos séo os bovincs, que representam 7,8% do rebanho do estado e os
suinos, com 6,2%, dados de 1992. Ao lado destes aparecem, sem maior relevancia: caprinos,
ovinos, equinos e aves.

Ao lado da pecudria extensiva, vem se desenvolvendo na regifio as “ilhas de modernidade”. A
vinda da soja e do frigorifico FRIGOMAP, trouxe para a regidio, um novo despertar em termos
de ter-se encontrado um grande segmento de acumulagfio de capital que é a moderna
bovinocultura, intensiva e principalmente a semi-intensiva. Estas préticas j4 desenvolvem-se
no oeste, notadamente em Correntina, numa localidade conhecida como Rosdri- . onde j4 se
encontram dois projetos de semi-confinamento, totalizando aproximadamente 8, < A cabecas.

6.3.4 - Producio Industrial

O setor industrial da regifio tem pouca expressividade econdmica e nenhum significado do
ponto de vista do uso da dgua. Os dados do censo industrial para o ano de 85 revelam um total
de 374 estabelecimentos empregando 908 pessoas, uma média de menos de 3 pessoas por
estabelecimento, revelando a insignificéncia do setor. Os principais municipios sio Santana
com 102, Santa Maria da Vitéria com 55, Bom Jesus da Lapa, com 53 e Serra Dourada com
44 estabelecimentos.
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6.3.5 - Producio Mineral

Em relagio aos recursos minerais, o Oeste apresenta afloramentos diversos de calcario, insumo
necess4rio  corregio da acidez do solo. Em algumas dreas encontra-se o minério de alta
qualidade do tipo “dolomitico”, p mais aconselhével como corretivo de solos, por apresentar
teores quimicos de CaO (entre 25 a 30%) ¢ MgO (entre 13 a 20%), o que implica em menor
quantidade de insumo por hectare.

6.4 - SERVICOS BASICOS
6.4.1 - Educagiio e Saude

As estruturas dos servicos de educagfo e satide na regifio séio coerentes com o que se verifica
em todo o estado da Bahia. No que se refere & educag@o, apenas 15,1% dos estudantes da pré-
escola chegam a0 20 grau. A oferta de vagas na rede de ensino € mais do que suficiente para
a populagfio em idade escolar. Contudo, a evaso e a repeténcia sobrecarregam os anos iniciais
do primeiro grau.

Entre 1986 ¢ 1991 (iltima informagdo disponivel), o mimero de estabelecimentos cresce de
forma significativa, particularmente a rede de estabelecimentos municipais. Os dados revelam
um deslocamento de competéncia das esferas federal e estadual para a municipal. O ensino de
primeiro grau passa a ser quase que completamente assumide pelo municipio, mantendo-se
uma relativa participagdo do governo estadual no ensino de segundo grau.

O atendimento de sadde ¢ feito, principalmente, pela rede piblica de cardter basicamente
emergencial. Dos estabelecimentos de sadde, apenas 29,3% sio particulares. Segundo os
dados disponfveis, geralmente sub-registrados, existe baixa incidéncia de doengas de veiculacdo
hidrica. '

A precdria estrutura do sistema de sadde evidencia-se pelo pequeno mimero de profissionais
atuando em regidio tdo vasta. Sio apenas 61 médicos, 24 dentistas e 7 enfermeiros. Desconhece-
se a qualificagio dos agentes de satide para lidarem com os problemas da 4rea.

6.4.2 - Energia, Saneamento, Sistema Viario ¢ Meios de Comunicaqﬁ\o

Do total de energia consumida, 32,9% destina-se a residéncias ¢ 31,4% ao setor rural que
vem tendo sua demanda incrementada por forga dos processos de imigragéo.

No que diz respeito ao saneamento, ocorre uma razodvel cobertura de dgua de boa qualidade
nas zonas urbanas regionais, nas zonas rurais néo existe abastecimento e a captacio € direta
nos cursos d’4gua ou através de pocos. Na maioria das sedes municipais o tratamento da dgua
é feito ou pela EMBASA ou pela Fundag&o Nacional de Saide (FNS). O contririo acontece
nas vilas e povoados onde apenas no municipio de Santana existe tratamento. A captag@o é
feita diretamente nas bacias hidrograficas ou através de pogos.
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Niio existe esgotamento sanitério na regiio. Este é um fato corriqueiro nos municipios baianos,
comprometendo a qualidade das dguas na 4rea - onde estas sfio um recurso natural e econdmico
fundamental - bem como a estrutura de satide, podendo tornar-se um grave caso de degradagéo
dos fndices de sattde publica.

O governo do Estado alavancou recursos para aplicagiio no sistema rodovidrio regional.
Encontram-se em processo de pavimentagfo trechos importantes da BR-349 e da BA 172,
facilitando a articulagfio regional com o centro-oeste do pafs, com o norte de Minas Gerais e
com a regido de Barreiras,

A regifio estd dotada de intimera agéncias postais e/ou postais e telegréficas, existe baixa
cobertura de linhas telefonicas. A regido recebe sinais de TV de diversas regi6es do pais.

6.4.3 - Cultura, Lazer, Esporte e Turismo

A regifio tem seus aspectos turisticos e de lazer também fortemente vinculados & sua riqueza
hidrica. As grutas existentes, os belos recantos e as belas paisagens sdo razfio de atragéo para
um significativo piblico regional. O municfpio de Correntina se destaca pelos Seus atrativos
naturais. Nfio é sensato esperar-se que aregido se transforme em um p6lo turfstico considerével,
dada & sua distincia dos principais fluxos turisticos existentes, mas pode ser importante pélo
regional. '

A atividade cultural é pouco significativa, ndo existindo grande quantidade, quer de teatros e/
ou de cinemas. Ocorrem manifestagdes de cultura popular regional. A peregrinagdo a Bom
Jesus da Lapa, é por todos conhecida. A prética de esportes esté restrita aos esportes populares
como o futebol; existem na regifio quadras e campos para a sua pritica.

6.5 - ASPECTOS DE COMERCIALIZACAO

Constitui um dos principais entraves a continuagfo do acelerado desenvolvimento regional
do oeste como um todo, em decorréncia da precéria infra-estrutura de transporte,
telecomunicagdes, armazenamento e energia, para dar sustentag:ao ao volume de investimento
que vém sendo realizados na 4rea.

Particularmente a sub-regifio do rio Corrente, pelo maior grau de isolamento que mantém
com o resto do estado e com a regifio oeste, vé-se em sitnagéio mais critica. Recentemente
com a construgfio da ponte sobre o rio Sio Francisco ligando a 4rea a outras regides do
estado, esta realidade foi amenizada.

Atualmente toda produgiio de frutas é comercializadas in-natura nos mercados de Brasflia,
regido sudoeste do pais. Uma parcela ainda pequena alcanga mercados externos. Estes porém
s6 se apresentario com maiores perspectivas na medida em que a exportagfo possa ocorrer
através do aeroporto de Barreiras.

Os grios, principalmente a soja, t8m suas competitividades seriamente afetadas, em virtude
do sistema de escoamento. O feijdo ¢ o milho véo em sua maioria para S&o Paulo e para o
nordeste. A soja, por enquanto, é consumida pela demanda das agroindustrias instaladas em
Barreiras, no entanto, a populagfo local, no ano de 94 alcancou quase 900 mil toneladas,
superando em mais de 300 mil a capacidade de esmagamento daquelas agroindustrias.
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7. CARACTERIZACAO DOS RECURSOS HIDRICOS
7.1 - HIDROGRAFIA BASICA

O rio Cortente, curso principal desta bacia, nasce na serra do Espigo Mestre, fronteira Bahia/
Goids, numa altitude de 861m, indo desembocar no rio Séo Francisco.

O estudo da caracterizagio dos recursos hidricos compreenderd as bacias hidrogrificas dorio
Corrente, riacho das Pitubas, riacho da Serra Dourada e riacho do Brejo Velho.

Os seus principais afluenfes da margem direita sio: rio Formoso, rio Arrojado, riacho da
Pedra Branca; e os da margem esquerda so: rio do Meio e rio das Cauds.

Os afluentes situados na porgo oeste da bacia, préximo a regifio dos “Gerais”, tanto na
margem direita quanto na margem esquerda, apresentam maior disponibilidade de dgua do
que os afluentes da porgdo leste da bacia. S30 trés os motives: a concentragdo de chuvas do
lado oeste da bacia é maior; a alimentagiio que os mesmos recebem dos aquiferos da 4rea,
especialmente o arenito Urucuia € que mantém os aquiferos perenes durante todo o tempo; a
parte leste da bacia (préxima ao S&o Francisco) ja sofre a influéncia de um clima semi-arido,
ocasionando o aparecimento de uma série de rios intermitentes.

A drea em questdo foi subdividida em duas bacias principais que, por sua vez, se subdividem
em sub-bacias, conforme mostra o desenho RC-02. Ainda serfio estudadas as bacias do riacho
das Pitubas, riacho Serra Dourada e riacho Brejo Velho. Seus afluentes principais ddo nome a
estas sub-bacias.

Dessa forma tém-se:

A. Bacia do rio Correntina
a.1.- Sub-bacia do rio Formoso
a.2.- Sub-bacia do rio Arrojado
a.3.- Sub-bacia do rio do Meio

B. Bacia do rio Corrente (jusante do rio Formoso)
b.1.- Sub-bacia do rio dos Cauds ou riacho Sanfana -
b.2.- Sub-bacia do riacho da Pedra Branca «

b.3.- Sub-bacia do riacho Volta da Pedra
b.4.- Sub-bacia do riacho Cafundé

b.5.- Sub-bacia do riacho da Vereda
b.6.- Sub-bacia do Cérrego Olho d’4dgua

C. Bacia do riacho das Pitubas
D. Bacia do riacho Serra Dourada

E. Bacia do riacho Brejo Velho
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No quadro 02, apresentado a seguir, estdio relacionados os indices fisiogréficos das sub-bacias
que compdem o rio Corrente e as demais bacias em estudo.

QUADRO 02 - Indices Fisiograficos por Sub-Bacia

SUB- ARE,}S EXTENSAO |PERIMETRO |DESNI- | EXTENSAO INDICE | COE¥I- |DENSIDADE
BACIAS &m?) |RIOPRINCIPAL| (Em) VEL, | TOTALDOS | DECLIVI- DE CIENTE DE
Km) (m) CURSOS DADE | FORMA | DE COM- |DRENAGEM
D'AGUAG) | (m/km) PACIDADE| (kmfkm*)
Formoso 9891 328 626 437 2495 1,33 0,09 1,76 0,25
ATrojado 3036 533 301 308 1220 218 0,10 216 0,22
Melo T638 738 526 369 1013 1,62 0.17 Lo | 022
Tacla do rlo
Correntina 29737 233 868 237 3.647 1,02 0,55 1,41 0,12
Riacho Volta
da Pedra 431 29 97 287 168 9,89 0,51 1,3 0,39
[~ Rjacho Pedra
Branca 776 52 128 351 267 6,25 0,29 1,29 0,34
Rio Caulis 1256 97 206 385 485 3,97 0,13 1,63 0,39
" Bacia rio
Corrente
(Jusante do 5536 116 416 201 637 1,73 0,41 1,56 011
rio Formoso)
Racia do rio
Corrente as2n 444 922 438 8.231 0,99 0,18 1,37 0,23
(Total)
[~ Bacia do
riacho 4171 111 265 369 612 332 0,34 1,15 0,15
Pitubas
— Bacia do
riacho
Serra 1762 113 248 330 396 2,92 0,14 1,45 0,22
Dourada
" Bacla do
riacho 4525 139 328 259 1183 1,86 0,23 1,36 0,26
Brejo Velho
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7.2 - HIDROLOGIA
7.2.1 - Caracterizacido Pluviométrica

Foram coletados dados de 37 estages pluviométricas, sendo que apenas 24 postos se encontram
efetivamente dentro dos limites das bacias, conforme ilustrado no desenho
RC-03 ¢ no quadro 03.

A distribuigdo dos postos na bacia mostra uma maior concentragéo desde a parte central da
bacia, até a confluéncia com o rio S#o Francisco. A parte oeste da regifo, préxima aos limites
com Goids, é a por¢do mais carente de postos, com disténcias entre eles superiores a 70 km,
reafirmando sua baixa densidade.

Os totais anuais médios de chuva variam de forma crescente no sentido leste-oeste. Atingem
fndices em torno de 800 mm na sua porgio leste. As isoietas dos totais anuais médios atingem
valores entre 1.000 e 1.100 mm na faixa sobre Santa Maria da Vitéria € Correntina como
1.400 mm a noroeste da bacia (desenho RC-04).

O perfodo chuvoso ocorre entre os meses de outubro e abril, sendo os demais meses bastante
secos. Nos meses imidos ocorre, em média, quase toda a precipitagio total anual (31%)
restando apenas 9% para a estagfio seca que vai de maio a setembro.

Observou-se nos dados disponfveis na regido da bacia do rio Corrente a existéncia de uma
disparidade entre periodos das séries dos vdrios postos. A maior parte tem inicio de observagGes
nos anos 60, havendo, no entanto, alguns com informages mais antigas, principalmente os
postos localizados nas maiores sedes municipais, dentro ou préximos da bacia de estudo.

Adiante é apresentado diagrama de barras, (quadro 04), objetivando ilustrar a extensio ¢ as
falhas existentes em cada posto.

Adotou-se para andlise de consisténcia dos dados pluviométricos, 0 Método do Vetor Regional,
apresentado por Hiez e Rancan (1983) ¢ pelo DNAEE (1984).

Quanto ao preenchimento de falhas, procurou-se num primeiro procedimento, preencher os
valores de totais anuais de chuva através dos valores do Vetor Regional calculado para cada
posto, na andlise de consisténcia, através da metodologia de mesmo nome.

\
Posteriormente, utilizando-se de método adequado, buscou-se correlacionar os totais anuais
de cada posto com os demais postos. Foi executada a regressao linear entre os correspondentes
dados, preenchendo-se cada periodo falhado de cada posto com o valor calculado a partir do
respectivo dado do posto de melhor correlagéo obtida.

Como resultado das regressdes, encontram-se muitos perfodos que permaneceram falhos por
ndo terem sido encontradas informagdes correspondentes nos postos considerados com boa
regressdo, isto &, com alto coeficiente de correlagio. Algum perfodos foram preenchidos sendo
que o nimero de pontos no qual se baseava a regressdo era baixo, resultando em pseudos
“bons coeficientes de correlagio”, dado que ndo mostravam a realidade do comportamento
das chuvas na regifo. '

Dessa forma realizou-se o preenchimento de falhas das séries fluviométricas utilizando os
resultados do Método do Vetor Regional.
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QUADRO 03 - Postos Pluviométricos

NDO { CODIGODO NOME DO MUNICIPIO ENTIDADE LATITUDE | LONGITUDE | ALTITUDE | PERIODODE
POSTO] POSTO POSTO OBSERVACAO
INICIO | FIM

0l 01243000 GAMELERA DA LAPA BOM JESUS DA LAPA DNAEE 129 52 43° 22 — 11-1958 | 01-1974

02 01243010 BREJOLANDIA (B. VELHO) | BREJOLANDIA DNOCS 129 29 43° 57 531 10-1936 | —

03 01243012 TRES MORROS BARRA SUDENE 12° 20 3% ar 550 12-1964 | —

¥ 01243019 SERRA DOURADA SERRA DOURADA DNAEE 129 16' 43° 57 — 031984 | —

05 01244003 CRISTOPOLIS CRISTOPOLIS SUDENE 12° 13 449 26' 680 08-1964 | —

06 01244006 FAZENDA GUAIRAS BAIANOPOLIS SUDENE 12 39 449 16" 780 10-1964 | —

o7 03244007 BAIANOPOLIS BAIANOPOLIS SUDENE 12¢ 18 44° 3> 659 00-1964 | —

08 01244008 STA. HELENA TABOCAS DO B. VELHO DNOCS 129 24 44° 15' 750 101936 | —

) 01244018/4751993 | SANTANA SANTANA SUDENE 129 59° 44° ¢3' 380 10-1936 |} —

10 01343001/4772892 | PARATECA MALHADA SUDENE 13% 55° 430 33 446 061939 | —

i1 01343006 FAVELANDIA BOM JESUS DA LAPA SUDENE 13° 09 439 1% 500 101964 | —

12 01343009/4763418 | FAZENDA BATALHA BOM JESUS DA LAPA SUDENE 13° 3% 43° 25 450 07-1939 | —

13 01343013/4763518 ) BOM JESUS DALAPA BOM JESUS DA LAPA SUDENE 130 16' 439 25° 435 111917 | —

14 0134306 BOA VISTA PARATINGA SUDENE 130 01 430 05 470 00-1963 | 07-1930

15 01343017 ST110 DO MATO BOM JESUS DA LAPA DNOCS 13° 06" 430 7% 420 07-1939 | —

16 01343021 PORTONOVO SANTANA DNAEE 139 13 43° 50’ —- 1-1952 | —

17 01344001/4771609 | CORIBE (RIO ALEGRE) CORIBE SUDENE 139 50' 44 2% 658 161936 | —

18 01344003/4760079 | INHAUMAS STA. MARIA DA VITORIA | SUDENE 130 02 34 3T 630 10:1964 | —

19.A | 01344004/4760616 | CORRENIINA CORRENTINA SUDENE 139 20° 435 3% 579 00-1936 | 04-197/8

19B__| 01344014 CORRENTINA CORRENTINA DNAEE 139 20 449 3% — T1-1952_| —

20 01344005/4761161 | CANAPOLIS CANAPOLIS SUDENE 130 03 440 12 650 07-1964 | 10-1975

21 01344006/4761809 | SAOMANOEL CORRENTINA SUDENE 130 26' 449 28’ 500 10-1964 | -—

23 01344008/4761471 | ACUDINA STA.MARIA DA VITORIA | SUDENE 137 12 447 570 07-1964 | —

23A_ | 01344009/4770474_| 5. SEBASTIAO DOS GATOS | CORRENTINA SUDENE 13° 42 449 3%’ 350 10-1936 | 08-1976

23-B | 01344013 GATOS STA. MARIA DA VITORIA | DNAEE 130 43’ 447 38 — 101952 | —

A | 01344010/4761861 | STA. MARIA DA VITORIA | SIA. MARIA DA VITORIA | SUDENE 137 24 A0 17 430 001911 | 10-1980

24B | 01344017 STA. MARIA DA VITORIA STA. MARIA DA VITORIA | DNAEE 130 24 230 17 — 061939 | —

75 01344011 MOCAMBO “STA. MARIA DA VITORIA | DNAEE 13° 17 240 35 — 11952 | —

26 01344015 COLONIA DO FORMOSO CORRENTINA DNAEE 139 35 449 19 — 031962 | —

27 01344016 ARROIADO CORRENTINA DNAEE 130 28 44° 37 — 071972 | —
S 01345000 ARROJOLANDIA CORRENTINA DNAEE 130 44 450 24 — 06-1981 | —

29 01346006 PLANALTO FAZENDA CORRENTINA DNAEE 130 44 465 0% . 061981 | —

30 01443016/ 782474 | FAZENDA VENDA MALHADA SUDENE 14° 12 439 3%’ 480 001964 | —

31 . | 01443018/4782647 | CARINHANHA CARINHANHA SUDENE 14° 18 430 46 452 00-1911 | 09-1981

32 0144401474781063 | RAMALHO CARINHANHA SUDENE 14° 02 449 17 70 00-1963 | 12-1978

33 01434015/4780395 § COCOS COCO3 SUDENE 149 10 44° 37 546 06-1943 | —

EX) 01444017 FAZENDA PORTO ALEGRE | COCOS DNAEE 14° 15 449 33 — 00-1946 | —
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QUADRO 04 - Diagrama de Barras dos Dados Pluviométricos Disponiveis

NoDO {CODIGO DO NOME DO POSTOQ  ENTIDADE 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990
POSTO | POSTO 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 0123456789 [0123456789 0123456789 1012345
01 01243000 Gameleira DNAEE Q0ve
[ir] 01243010 Brejokindia DNOCS Qoos | 9000000800 | 2000008000 0000000000‘0000000000 0000
o3 01243012 Trés Morros SUDENE Oeesesie00ee0®e |0000
o 01243019 Serma Dourada DNAEE Qeessslee(
a5 01244003 Cristdpolis SUDENE ceese() | s(esssse()s 18()0e
06 01244006 Fazenda Guairas SUDENE Qeesee( | OO0 e) Ll L0
o7 01244007 Baiandpolis SUDENE Qessss | seDOoseee jess()
08 01244008 Santa Helena DNOCS QQee! eesssssses [sssecsesss | seessnsses | Q0000 ees|eee)
) 01244618 (4751993) Santana SUDENE Q0ee| sesscsee o |sssssseses | sessassese | se)0eeses 000
10 01343001 (4772892) Parateca SUDENE 0| speesese)o | sssecensee | ssse(eses(}| Q00 esee |0(ee
11 01343006 Favelindia SUDENE el L1 1T 908000000 (0080
12 01343009 (4763418) Fazends Batalha SUDENE O] QOveessssene |escsssnss | sesee0(ee| epeeees e veee
13 01343013 (4763518) Bom J. daLapa SUDENE Oee | 0000000080 | ssccsssese | s00cscnses |ssssessees | 9000080 | ssepe(e(e 0
14 01343016 Boa Vista SUDENE ' 00e(((] sesesssses( (000 0
15 01343017 Sitio do Mato DNOCS O] seveccssee jesensessse | onee)ose)s| Qe 00eeee [esee
16 01343021 Porto Novo DNAEE P [ Qee |[e(eesss)esee)
17 01344001 (4771609) Coribe SUDENE ’ Q0ee | eecssessre |seseoecse| sveeee(es| 200000 O |eee)
01344003 (4760079) | Inhatmas SUDENE Qeseesl seees()e)ee( |#00
01344004 (4760676) Correntina SUDENE Qese | sssecssnee [0000000000 | S080()009es | w0000 )]
01344014 Correntina DNAEE *00 [sessssn(isdies(
01344005 (4761161) Candipolis SUDENE Qeses| 0000
01344006 (4761809) Sio Manoel SUDENE Qessed| sssssess(le() |eee
01344008 (4761471) Agudina SUDENE Qeesesr ] see(Oe00e [snse
01344009 (4T10474) Siio S. dos Gatos SUDENE Qeee | e800 0000 00sssesese | ssce(lossse | esee(e
01344013 Gatos DNAEE Qee |ee(esse(ee|s0
01344016 (4761851) Santa M. da Vitéria SUDENE Q| ssevee Qeee | 2800000 0s |200cssense | soessseele | see(Q®® (O |0
01344017 Santa M. da Vitéeia | DNAEE e (OO ooooooooojooo
01344011 Mocambo DNAEE < seiee()
01344015 Coldnia do Formoso | DNAEE o090 |osesssn(les|ee
01344016 Arrojado DNAEE o00 [sssesseeejee(
01345000 Arrojolindia DNAEE O0eeseeeei{ 00
01346006 Fazenda Planalto DNAEE ¢0l000
01444016 (4782474) Fazenda Venda SUDENE Qsesss) 8000000008 1000e
31 01443018 (4782647) Carinhanha SUDENE Devosase gOeeseess| H()0e000080] 0642000008 (0500580008 0.00000..(.)] oooseeesse |eosssse
32 05444014 (4781063) | Ramalho SUDENE ssase( 00000000
33 01444015 (4780395) Cécos SUDENE 0000000 [2000800800080 | 2000000000 | Yes()0as()ee (000
34 01444017 Faz Porto Alegre DNAEE (eee [sssassenss | sselessiee| o0se (ees [sssseseefeD

obs.: “®” cOmpleto; “0” mcompleto; “branco” dados ndo disponiveis




7.2.2 - Caracterizaciio Fluviométrica

Na bacia do rio Corrente tem-se onze postos fluviométricos nos quais séo realizadas medigGes
de descarga. Essa quantidade totaliza um posto, em média, para cada 3.200 km?2, o que
constituiria uma 4rea j4 bastante extensa. N#io existem postos fluviométricos nas bacias do
riacho das Pitubas, riacho Serra Dourada e riacho Brejo Velho.

Verifica-se a inexisténcia de medigdes de vaz#o e linimetria a oeste da bacia, principalmente
préximo as cabeceiras dos cursos d'dgua. Assim, qualquer avaliagdo de vazdes nessas
localidades deverd ser feita com dados extrapolados dos postos disponiveis o que pode ser
razodvel, porém néo o ideal, visto o comportamento néo-linear dos escoamentos nas bacias.

A bacia do rio Corrente, até a confluéncia com o rio Formoso, apresenta uma boa continuidade
de vazdes com amplitudes relativamente reduzidas na variagfio das vazdes entre os perfodos
de cheia e os de seca,

A perenizagfio dos rios bem como a reduzida amplitude entre vazdes extremas, considerada a
concentragiio das chuvas no perfodo de verfo, deve-se fortemente ao aquifero ali presente, o
qual mantém vm escoamento de base atuando com uma fungéo regularizadora semelhante a
de reservatérios obtidos por barramento de curso d’dgua.

A excegdo a essas caracterfsticas é notada na porgfio leste da bacia, préximo do Séo Francisco,
cujo embasamento hidrogeol6gico € diferenciado, resultando em menores contribuigdes
subsuperficiais. Por esse motivo nota-se a presenca de alguns rios intermitentes nessa drea.

A distribuigio das chuvas sobre a bacia também € notada claramente ao se tratar com as
vazdes escoadas. A pluviometria cresce de leste para oeste, atingindo maiores indices a noroeste
da bacia. Dessa forma notam-se menores escoamentos a leste, regifio do riacho Pedra Branca,
rio dos Cauds e riacho Volta da Pedra. '

S#o apresentados o desenho RC-03, o quadro 05 e o diagrama de barras (quadro 06),
objetivando ilustrar a localiza¢@o das postos, aidentificagfo dos postos, a extenséo e as falhas
existentes em cada série, respectivamente.

A anélise de consisténcia dos dados de vazio baseou-se em alguns procedimentos usuais para
a deteccédo de eventuais erros ou distorgdes.

Um procedimento preliminar baseou-se na observagio de fluviogramas, comparando aqueles
de postos em série num curso d’ 4gua ou localizados em bacia adjacentes, com certa semethanga
fisica e submetidas a pluviometrias ndo muitos distintas, Seus comportamentos deverio assumir
certa semelhanca, guardadas as devidas proporgdes relativas ao maior ou menor aporte hidrico.

A anélise de curvas de permanéncias adimensionalizadas permite, num outro procedimento,
verificar distor¢des em postos com comportamento assemelhado, As curvas de postos de um
mesmo curso d’4gua, quando adimensionalizadas, deverdo ter forma semelhante,
independentemente das freas que drenem.
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Um outro procedimento na andlise do comportamento de postos similares é o estabelecimento
de correlagdes entre dados dos mesmos quando tal semelhanca deverd resultar em bom ajuste,
com altos coeficientes de correlag@o.

Dois procedimentos foram adotados objetivando-se o preenchimento de falhas: defini¢éo de
curvas-chave e converséo de niveis em vazio e em segundo, por correlagdo com outros postos.

Baseando-se nas informaces fornecidas pelo DNAEE, buscou-se estabelecer curvas-chave
para as estagOes. :

Nos casos em que foram possiveis ajustes de curvas com bons coeficientes de correlagdo,
procedeu-se o preenchimento de dados didrios de vazdo a partir de dados de niveis
fluviométricos que estivessem disponfveis nesse periodo.

Os postos para os quais foram ajustadas curvas-chave em geral apresentaram boa
estabilidade nas medigGes de cota e vazdo, mostrando nuvens bem definidas de pontos,

possibilitando o ajuste de uma tinica curva com boa correlago.

QUADRO 05 - Postos Fluviométricos

Ne CODIGO NOME CURSC ARFA DE PERIODO DE OBSERVAGAQ
Do Do Do
POSTO POSTO POSTO D’AGUA DRENA?EM ENTIDADE | LATITUDE|{ LONGITUDE | INICIO FIM
{EKm”)
ol 3500000 Correntina | RiC das
Fguas 3880 | DNAEE | 13%0' | 44°38 011952 | —
02 45725000 | St Anténio
das Rio St2
Pedrinhas Antdnio 967 DNAEE 1391 1 44942 01-1969 | 02-1990
03 45740000 Mocambo 1 | Rio-Do Meio 8.130 DNAEE 13°17 | 44934 03-1945 | 01-1974
04 45740001 Mocambo 11 | Rio Do Meio £.130 | DNAEE 13917 | 44938 04-1952 p—
05 45770000 Arrojado Rio Arrojado 5500 | DNAEE 13928 44937 10-1952 J—
06 45780000 Sdo Manoel | Rio Arrojado 4.732 |.DNAEE 13926' | 44028 03-1945 | 01-1974
07 45840000 Gatos Rio Formoso 7.450 DNAEE 13Y42' 44038’ 01-1952 —_—
08 45880000 Coldnia do Rio
Formoso Formoso 8.780 DNAEE 13933 44919 05-1972 —
09 45910000 S M? da Rio
Vitéria 1 Corrente 29,750 DNAEE 13924’ 44912 05-193¢ | 01-1874
10 45010001 SE MT da Rio
Vitdria Il Corrente 28.720 | DNAEE 13924' | 44912 01-1952 | —
11 45960001 Potto Novo Rio
Corrente 31.120 DNAEE 13918 43955 01-1934 —
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QUADRO 06 - Diagrama de Barras dos Dados de Vazao Disponiveis

No DO |CODIGO DG NOME DO ENTIDADE | 1930 1940 1950 1960 1970 1980
POSTOIPOSTO) POSTO 0123456789 10123456789 D123456789 10123456789 0123456789 50123456789
o A55G0000 Correntina DNAEE Qee QOoe | sesvee
02 45725000 S. A das Pedrinhas DNAEE O ) 00008008 | 200800
03 45740000 Mocambo 1 DNAEE ssessse | sessd8de 9008

03 45740001 \focamb 1 DNAEE i sse ssesee

s 45770000 Arrojado DNAEE ees soseee

06 45780000 Sio Manoe! DNAEE . Ol sseessssee) O s s()ee

07 4584000( Gatos DNAEE ooe SeSee®

08 45880000 Colbnia do Formoso | DNAEE 08 008608

LY 45910000 SantaM.da Vitgria I | DNAEE O | escecceene |sevsensses | sosssssnse essse

10 45910001 Santa M. da Vit6ria Il DNAEE 00 200800

11 43960001 Parto Nove DNAEE a0e _08888e

Obs.: “e” completo; “0” incompleto; “branco” }iados nao disponiveis




Com base nos dados histéricos de vazdo média didria disponiveis, foram extraidas informagdes
caracterfsticas de forma a retratar as disponibilidades hidricas nas posi¢des dos postos
fluviométricos correspondentes. Tais informagSes constam no quadro 07.

QUADRO - 07 - Vazies Caracteristicas

Neo | POSTO CODIGO | VAZAO MIN. DIARIA VAZAO
{(m3/s) MEDIA DIARIA | VAZAOMAX. DIARI
(m3/s) (m3/s)
HISTORICA | MEDIA HISTORICA ___MEDIA

1 | Cormentina 455000000F 29,90 30,84 35,94 72,20 41,26
5| Sto. A, das Pedrinhas | 45725000 | 0,69 2,06 2,84 15,70 5,22
1| Mocambo 1 4574000 21,40 KX a4, 155,00 38,53
4__| Mocambo If 4574000 24.20 3878 48,29 184,00 6343
5 | Arrojado 45770000 | 39,80 53 %2 61,72 261,00 81,89
6 | Stio Manoel 45780000 | 41,00 49,72 57,25 274,00 77,66
7| Gatos 45840000 1 61.60 80.09 90,22 215.00 103,85
8 | Colonia do Formoso 45880000 | 55,00 81,57 03,91 272,00 114,38
D | Stn, Maria da Viteria | | 459010000 | 131,00 171,05 202,11 659,00 252,01
10 1 Sta. Maria da vitoria 11 | 45910001 | 147,00 203,52 730,66 624,00 202,57

T [ Poria Novo 5060001 | 147,00 205,34 733,62 &0 0708

O tragado de curvas de permanéncia de vazdes (constantes no diagndstico) permite uma
estimativa do percentual de tempo com que ocorrem determinados valores, possibilitando .
uma idéia melhor quanto  disponibilidade hidrica, comparativamente a valores caracteristicos
médios pontuais.

De tais curvas extraitam-se e sio mostradas no quadro 08 as vazSes com permanéncia de
95% do tempo, assim como as permanéncias correspondentes as vazOes médias de longo

perfodo dos postos fluviométricos.

QUADRO 08 - Vazdes com Permanéncia de 95% do Tempo

No POSTO CODIGO Q95 Qmédia PERMANENCIA
(m3/s)’ (m3/s) DA Qmédia
(%)
1 Correntina 455900000 24,776 35,94 41
2 Sto. A. das Pedrinhas 45725000 0,96 2,84 37
3 Mocambo 1 45740000 2857 44171 48
4 Mocambo 11 45740000 28 57 4829 . 41
5 Arrojado 45770000 44,80 61,72 40
6 Sio Manoel 45780000 4288 57,25 42
7 Gatos 45840000 65,26 90,22 41
8 Colbnia do Formoso 45880000 62.63 9321 42
9 Sta. Maria da Vitéria I 45910000 135,48 202,11 37
10 Sta. Maria da Vitéria Il [ 45910001 156,00 239,66 41
11 Porto Novo 45960001 160,00 245,62 37

7.2.3 - Selecio ¢ Instalagiio de Novos Postos

7.2.3.1 - Postos Pluviométricos

Dentre o total de postos pluviométricos apresentados foram selecionados vinte ¢ oito postos

para o estudo de planificagfo da rede, apresentados a seguir no quadro 09.
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QUADRO 09 - Postos Pluviométricos Selecionados pars Planiticagao da Rede

NoDO CODIGO NOMEDOPOSTO ENTIDADE | LATITUDE | LONGITUDE
POSTO DOPOSTO

o 01243010 Brejoléndia DNOCS 12029 43057
3 01243012 Trés Morros SUDENE 12020 43040
05 01244003 Cristépolis SUDENE 12013’ 44026'
06 01244006 Fazenda Guairas SUDENE 12039 44016’
07 01244007 Baianopolis SUDENE 12018’ 44032'
4] 01244008 Sta. Helena DNOCS 12024 44015'
2] 01244018/4751993 Santana SUDENE 12059 44003’
10 01343001/4772892 Parateca SUDENE 13055 43033
11 01343006 Favelindia SUDENE 13009 43012
12 01343005/4763418 Fazenda Batalha SUDENE 1303% 43025'
13 01343013/4763518 Bom Jesus da Lapa SUDENE 13016 43025'
14 01343016 Boa Vista SUDENE | 3ou1' 43005'
|15 01343017 Sitio do Mato DNOCS : 0.4} 43028'
16 01343021 Porto Novo DNAEE Wiy 43050
17 01344001/4771600 Coribe SUDENE 1. S 44028'
18 01344003/4760079 Inhaimas SUDENE 13412 44037
19-A 01344004/4760676 Correntina SUDENE 130.1Y 44038'
20 01344005/4761161 Candpolis SUDENE 13a00 44012
21 01344006/4761800 Sdo Manocl SUDENE 30217 44028’
ps) 01344008/4761471 Acudina SUDENE 13012 44000'
23-A 01344009/4770474 S. Scbastifio dos Gatos | SUDENE 13042 44038’
24-A 01344010/4761861 Sta. Maria da Vitéria SUDENE 13024 44012'
|27 01344016 Arrojado DNAEE 13028’ 44037
30 01443016/4782474 Fazenda Verde - SUDENE 14012 44038
31 01443018/4782647 Carinhanha SUDENE 14018 43046
32 01444014/4781063 Ramalho SUDENE 14002' 44012
01444015/4780395 Cdcos SUDENE 1do10 44032
M 01444017 Fazenda Porto Alegre DNAEE 14015' 44032

Os critérios para selec@io dos postos foram: 1) séries confidveis, com grande extensdo de dadose
poucas fathas, onde se pudesse ter alguma preciséo nos dados; 2) em locais onde haviam mais de
um posto pluviométrico foi mantido o posto com a série mais extensa, pois expressa maior
confiabilidade quanto ac comportamento das chuvas na regifio; 3) com base nas correlagdes entre
0s postos, selecionaram-se 0s que apresentavam altos coeficientes de correlagfio quando comparado
com alguns de uma mesma regido.

Baseado no critério estabelecido por Llamas, no trabalho intitulado “Curso-semindrio sobre ¢l
manejo de datos hidrolégicos parareds y desefios” foi calculado o ntimero ideal de estagdes dentro
da bacia.

O célculo do niimero de estagdes necessdrias para avaliar, com uma certa precisfo a
altura média das precipitages sobre umaregifo é um problema estatistico. Quanto a
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altura média da chuva caida, se calcula por meio de uma simples média aritmética, obtendo-se o
nimero étimo de pluvidmetros em uma regiéo com a seguinte equacio:

(Cv)?
N= ——
(P)2

Onde:

P =& a percentagem de erro admissivel (utilizado 10%)
Cv =§ o coeficiente de variagfio das alturas de chuva das estagfes pluviométricas existentes

Selecionou-se um periodo de anos (1965-1983) no qual se obtivesse o0 mator nimero de anos sem
falhas e com valores de totais médios mensais em quase todos 0s postos previamente selecionados.

Realizando o cdlculo do ntimero 6timo de pluviémetros necessérios dentro da bacia, a nivel mensal,
através do método proposto e descrito anteriormente, encontrou-se um nimero de 45 pluvidmetros
para a bacia do rio Corrente.

Esse mimero de pluvidmetros é considerado como o ideal ao tratar-se com o periodo mais imido,
de maior intensidade de chuvas (outubro a abril). No perfodo seco (maio a setembro) praticamente
as chuvas sdo nulas néo representando uma quantidade significativa para o calculo do mimero de
pluvidmetros daregido.

O niimero ideal de postos para a bacia como um todo segundo a OMM (Organizagio Mundial de
Meteorologia) é de 51 postos segundo o critério de 1 posto para cada 900 km?2 em regides de
clima tropical a temperado. Analisando os dois métodos estudados e visto a sua proximidade
quanto ao resultado final adotou-se por representar um mimero maior de postos o resultado proposto
pela OMM (Organizagdo Mundial de Metereologia).

Dessa forma sdo necessérios entdo, instalar-se mais 23 postos na bacia, além dos 28 postos ja
selecionados.

" Os postos devem ser distribuidos de forma mais homogénea dentro da bacia, principaimente na sua
porgiio oeste onde praticamente inexistem postos. A implantagfio dos pluviémetros deve fazer com
que eles sejam repartidos em zonas, proporcionalmente a superficie entre cada isoieta, método
proposto em Llamas, “Curso-semindrio sobre manejo de datos hidrolégicos parareds y desefios”.
Os pluviémetros a serem implantados devem estar repartidos nas diferentes zonas segundo um
processo aleat6rio. Na prética é preferivel reparti-lo tendo na bacia as distéincias relativas que
separam os distintos postos pluviométricos e acessibilidade, o mimero de observadores disponiveis,
aproximidade de outras estagdes hidrométricas, dentre outros fatores.
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7.2.3.2 - Postos Fluviométricos

Devido & escassez de postos fluviométricos dentro da érea em estudo, e tendo em vista que 0s
dados observados mostraram-se com boa consisténcia, utilizaram-se todos os postos
disponfveis no estudo.

Segundo a OMM (Organizagiio Mundial de Meteorologia), deve-se ter no minimo 1 posto
fluviométrico para cada 2.500 km2.

O que acontece na bacia é um posto em média para cada 3.200 km? o que supera o limite
minimo permissfvel fixado pela OMM para regides planas em zonas temperadas e tropicais.

Dessa forma devem ser instalados em toda a bacia 12 postos fluviométricos, uma vez que
quatro dos estudados estio desativados. E importante que a distribuigio dos postos
fluviométricos se dé de forma homogénea, dado que atualmente todos os postos se concentram
na regido central da bacia do rio Corrente. E necessdria a implantagdo de postos nas cabeceiras
dos cursos d’4gua, evitando que se continue extrapolando dados dos postos disponfveis para
a montante do rio.

Devem ser instalados 2 postos em cada uma das bacias menores, riacho das Pitubas, riacho
Serra Dourada e riacho Brejo Velho, visto que inexistem medigBes de vazéio e linimetria
nesses cursos d’4gua atualmente.

Os fluvidmetros devem ser instalados visando a acessibilidade ao local, o nimero de
observadores disponiveis, a proximidade de outras estagBes fluviométricas, dentre outras.

7.2.4 - Andlise de Freqiiéncia

O objetivo da andlise de frequéncias estd em estimar-se as probabilidades técnicas de ocorréncia
de varidveis hidrolégicas com determinadas caracterfsticas, isto €, minimas, médias, maximas
ou outras. /

Foram desenvolvidas as anélises de freqiiéncia de certas marcas caracterfsticas na forma de
séries anuais: .

- Vazdes médias anuais

- Vazdes maxima (média de um dia)

- Vazoes minimas médias de sete dias de duragdo

- Vazdes minimas médias de sete dias de durag@io com dez anos de tempo de retorno

- Vazdes minimas médias em trinta dias de duragdo

- Totais anuais de preciptagio

A distribuigdo estatfstica teérica utilizada no caso de valores extremos foi a de Gumbel, sendo
que no caso de valores minimos utilizou-se a transformag&o logarftmica.
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As vazdes médias anuais foram ajustadas a uma distribuigo log-normal ¢ os totais anuais de
chuva a uma distribuicéo normal.

A execugio dos totais anuais de precipitaggio as demais varidveis hidrolégicas foram tratadas
na forma adimensional, isto é, relacionando-se com suas médias de longo periodo, de forma
a possibilitar a anélise das regides hidrologicamente homogéneas.

A seguir s3o apresentados os resultados obtidos para cada uma das varidveis hidroldgicas

para os tempos de retorno de 2, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ¢ 100 anos (ver quadros
10, 11, 12 e.13).
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QUADRO 10 - Vazoes Médias Anuais (m3/s)

REGIAO | POSTO IQ MEDIA| TEMPO DE RECORRENCIA (ANOS)
(m3fs)
2 5 10 20 30 40 50 60 70 80 % 100
Correntina 33,7 33.700 30,641 [ 29.040 |27.719 ) 27.031 | 26.5721 26231 | 25961 25738 1 25549 | 25385 | 25.240
Arrojado, 59,5 59,501 54523 | 51,919 |49.769 ) 48.650 | 47,905{ 47.350 | 46.910 46,547 { 46,240 ] 45973 | 45,737
Sio Manoel 58,1 58,101 53.054 | 50414 148,234 | 47,100 | 46,344] 45,781 | 45336 | 44,968 | 44,656 | 44,385 | 44,147
1 (Gatos 89.1 89,009 82989 | 79,791 }77.151 | 75,778 | 74,862| 74,181 | 73,641 | 73,196 | 72,818 { 72.490 | 72,201
Formoso 92,9 92 899 84,844 | 80,630 |77,150 | 75,340 { 74,133| 73,235 | 72,524 | 71,937 | 71,439} 71,007 | 70,625

S.M.daVitérial 1 202 1202,000 | 182,495 | 172,288 |163,862 | 159,479 § 156,556] 154,383 | 152,659 |151,239| 150,033| 148.987 | 148,064

S.M.daVitériall}] 239 239,002 | 213,527 200,198 [189,195 | 183,471 | 179,654] 176,815 ] 174,563 |172,709] 171,134} 169,766 | 168,562

Porto Novo 245 245,000 | 217,871 | 203,678 {191,960 | 185,862 | 181,797] 178,774 | 176,380 | 174,403] 172,725| 171,270 | 169,986
Mocambo I 46,6 46,600 39,696 | 36,083 133,101 | 31,550 | 30515| 29,746 | 29,136 | 28,633 | 28506 | 27.836 | 27,509
2 | Mocambo 0 45,2 45,200 38401 | 34,843 131,907 | 30,378 | 29,360| 28,602 | 28,001 | 27,506 | 27,086 | 26,721 | 26,399

3 Santo Antdnio
das Pedrinhas 2,84 2,840 2,243 1,931 1,673 1,539 1,449 § 1,383 1,330 1,286 | 1,249 | 1,217 1,189

PL

QUADRO 11 - Vazées Minimas de 7 Dias (m3/s) s
REGIAQ | POSTO Q. MiIN.TEMPO DE RECORRENCIA (ANOS)
(7 dias)
i {m3fs) 2z 5 10 20 30 40 50 60 70 80 9 100
Correntina 285 28,679 | 27,219 | 26,293 {25435 | 24954 24,620124,365 | 24,159 | 23987 | 23,839 |23.,709 23,593
Arrojado 48,7 49,109 45,585 | 43,393 41,388 | 40,278 | 39513138931 | 38463 [ 38,073 | 37,738 |37.445 37,186
Sido Manoel 46,7 47,109 | 43,661 | 41,518 [39,562 | 38,478 37,732137,165 | 36,709 | 36,329 | 36,003 |35,718 35,465
1 Gatos 73 73,667 | 67914 | 64,354 {61,114 159,326 | 58,096(57,163 | 56,413 | 55,788 | 55,252 |54,785 54,370
Formoso 73 73,791 65922 | 61,180 |56,952 |54,654 | 53,089|51911 | 50,969 | 50,187 | 49,521 |48.940 48,427

S.M.daVitérial] 151 152,399] 141,376 | 134,521 1128,257 |124,787 | 122,3971120,581 |119,120] 117,908 | 116,855 |115.942 | 115.131

S.M. da VitériaIl] 180 181,758] 166,033 | 156,380 147,646 |142,846 | 139,554]137.062 | 135,064] 133,399 | 131,976 {130,734 | 129.632

Porto Novo 181 182,741 167,263 | 157,743 {149,122 {144,376 | 141,122}138,656 136,678] 135,031 | 133,621 132,390 | 131,301

Mocambo I 27 272871 24,230 | 22,396 20,768 [ 19,886 | 19,286(18,835 | 18,475] 18,177 | 17,923 [17,701 17,506
2 Mocambo I 319 32,267 | 28483 | 26,226 24,229 }23,149 2241821868 | 21,429 | 21,066 | 20,757 |20,488 20,7-50
3 Santo Antbnio

das Pedrinhas 1,44 1,440 1,045 0,845 | 0,689 | 0,613 0,564 | 0,529 0,502 | 0481 0,463 | 0,448 0,434
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QUADRO 12 - Vazoes Minimas de 30 Dias (m3/s)

REGIAO| POSTO Q. MiN. TEMPO DE RECORRENCIA (ANOS)
{30 dias) -
(m 3/s) 2 5 10 20 30 40 50 60 70 50 90 100
Correntina 29 291701 27780 | 26.89 [26.060 | 25600 | 25.280{25.030 | 248401 24670 | 24,530 }24.400 24.290
Arrojado 49,8 502201 46.630 | 44400 42,360 | 41,220 | 40.440{39,850 { 39.380]| 38980 ¢ 38.640 |38,340 38.070
Sao Manoel 473 47720 44.190 | 42.000 [40,000 | 38,890 | 38,130137,550 | 37.090] 36,700 i 36,370 |36,080 35,820
1 Gatos 74,2 74900 68740 | 64.940 |61.500 | 59,600 | 58300(57.310 | 56,510] 55,850 1} 55,290 |54,790 54.360
Formoso 74,5 75320 | 67,060 | 62,100 157.690 | 55,300 | 53,670{52.440 | 51.460] 50,650 | 49,960 |49,350 48 820
S.M.da VitériaI| 150 151,380 140580 | 133,860 1127,710{124,310 | 121,960120,180 § 118,740] 117,540 | 116.52 115,62 114.82
S.M. da Vitériall] 183 184.820} 168.350 | 150.260 [149.150 | 144,140 | 140.7200138,130 }136,050] 134,320 | 132,840 |131.550 | 1304}
Porto Novo 184 185,784} 169.745 | 159,896 (150,984 | 146.086 | 142, 728140,184 | 138,145| 136,445 | 134,993 ]i33.723 | 132.601
Mocambo 1 28 28,2951 25.055 { 23,117 [21,399 | 20,468 19.837119,363 | 18,984 ] 18,670 | 18,403 | 18,170 17.965
2 Mocambo II 32,8 33,176 ] 29.280 | 26.955 124,899 | 23,788 | 23,035|22,469 | 22,018 21,644 | 21,326 |21,049 20,805
3 Santo Ant6nio
das Pedrinhas 1,54 1,547 1,161 0,960 | 0,800 | 0,721 0,669 | 0,632 0,603 | 0,580 0,560 | 0,544 0,530
QUADRO 13 - Vazoes Maximas Diarias (m3/s)
REGIAQ | POSTO Q. MAX. TEMPO DE RECORRENCIA (ANOS)
(m3fs) 2 5 10 20 30 a0 50 60 70 80 90 160
Cortrentina 58.1 56,957 | 64.704 | 69,834 |74,754 | 77.585 79,581|81,124 | 82,382 | 83,444 | 84,362 185,172 85,896
Arrojado 128 123,8051 151,572 1 169,955 |187.589 |197,734 | 20488510415 214,922 218,728 | 222,022 224924 | 227,518
Sdo Manoel 136 130.268| 165,136 | 188222 210,366 {223,105 | 232,086239,029 |244,689] 249,468 | 253,604 257,249 | 260,508
1 Gatos 154 149,740 177.945 | 196,619 |214,531 |224,836 | 232,101p37,717 |242,297] 246,162 | 249,509 252,456 | 255,093
Formoso 189 183,534 219,723 | 243.685 |266,665 {279,891 | 289,213P%96,420 |302,296| 307,255 | 311,549 {315,331 | 318,714
S.M.da Vidrial| 437 420,262 516,136 | 579,619 [640,506 {675,536 | 700.235[719,323 |734,889] 748,034 | 759,405 [769,425 | 778,388
S. M. da Vitéria II| 494 479.061| 577.989 | 643.484 [706,311 |742,452 | 767,932//87,633 | 803.693| 817,253 | 828,986 839,325 | 848,573
Porto Novo 507 4905321 599568 | 671,754 |741,005 | 780,840 | 808,928R30,638 |848.337| 863,284 | 876,217 B87,615 | 897,805
Mocambo I 112 106,582 139,336 | 161,022 |181,825 |193,791 | 202,228R08,751 |214,068| 218,557 | 222,443 P25,867 | 228,928
2 Mocambo II 120 115.027] 147,948 | 169,743 190,651 [202,678 | 211,15917,713 [223,058]| 227,571 | 231,475 R34916 | 237,993
3 Santo Antdnio
das Pedrinhas 10,8 10,3771 12968 | 14,683 |16,328 | 17,275 17,942118,458 | 18,879 | 19234 | 19,541 |19,812 20,054




7.2.5 - Regionalizacio Hidrologica

A caréncia de informagdes hidroldgicas leva & necessidade da utilizacfio de certos métodos de
transferéncia das informagdes disponiveis para outras localidades que se desejem analisar e
nfio possuam observacdes hidrométricas, Num sentido amplo essa transferéncia de informagdes
constitui a regionalizag@o hidrolégica.

As denominadas “Regides Hidrologicamente Homogéneas™ constituem areas que guardam
semelhangas fisicas e climdticas sob seu ponto de vista hidrolégico.

Aliado aisso, a determinagéo das mesmas baseou-se no agrupamento das sub-bacias de postos
fluviométricos que resultassem num maior valor para o coeficiente de determinagdo quando
do ajuste da curva regional de frequéncias para cada varidvel hidrolégica em questio.

As varidveis hidrolégicas regionalizadas foram:

- Vazdes médias anuais

- Vazdes mdximas didrias

- Vazdes minimas (7 dias de duracgéo)

- Vazdes minimas (7 dias de duragiio com 10 anos de retorno)
- Vazdes minimas (30 dias de duragio)

- Precipitagdes Médias Anuais.

As precipitagBes médias anuais foram regionalizadas por isolinhas, o que pode ser observado
no desenho RC-04.

As regressOes foram feitas com as correspondentes areas de drenagem das sub-bacias
envolvidas, resultando equagdes em forma:

Q=aAb
onde: “Q)” ¢ a varidvel hidrolégica regionalizada (em m3/s)
“A’ € a drea de drenagem do local onde se deseja a informagio (em km2)
“a” ¢ “b” sdo parimetros da regressio

Um outro procedimento utilizdvel na transferéncia espacial de informagdes hidrolégicas, mais
especificamente as descargas, refere-se ao critério de vazio especifica.

O primeiro dos métodos busca retratar niio-linearidades observadas ao se relacionar vazdes
com dreas de drenagem, diferentemente do processo por vazio especifica, linear.

No entanto pela qualidade e quantidade das informagdes hidrolégicas disponiveis na bacia, o
método de regionalizagéio pode apresentar algumas distorgdes em certos resultados, o que
deve ser analisado criteriosamente comparando-se com resultados obtidos via vazdes
especificas.
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As descargas caracteristicas regionalizadas para os vérios postos de rede inventariada sdo
apresentadas no item 8 (Disponibilidade Hidrica) deste documento.

7.2.6 - Curvas de Estiagem

Tais curvas visam retratar o escoamento no leito dos rios que tém origem exclusivamente nas
contribui¢des que os aquiferos fazem aos mesmos.

' Referem-se, assim, aos perfodos secos do ano hidrolégico, entendendo por “secas™ as ocasides
em que as contribuigdes devido as chuvas s@o insignificantes para o escoamento superficial,

Desta forma foram obtidos coeficientes de deplegio médios com base nos dados dos postos
fluviométricos, os quais, utilizados nas equagdes correspondentes, possibilitam estimativas
de vazdes futuras com certo grau de seguranga.

A forma bésica da equacio de deplec@o ou curva de estiagem € apresentada como segue:
Qt = Qo . e(-KAD

onde:

Qo = Vazio inicial do intervalo de tempo At
Qt = Vazio final do intervalo de tempo At
K = Coeficiente de deplecao médio

At = Nimero de intervalo de tempo

No presente caso trabalhou-se com vazdes médias mensais, logo o intervalo de tempo utilizado
no calculo dos K’s foi a unidade, logo At = 1 més.

No quadro 14 sdo indicados os coeficientes de deplegao relativos a cada posto fluviométrico
e o correspondente coeficiente de determinacdo calculado com base nas vazdes observadas e
calculadas.

QUADRO 14 - Coeficientes de Deplegao

POSTO FLUVIOMETRICO Kmédio R2
No NOME CODIGO
1 iCorrentina 45590000 | 0,035288 0,976
2 ISto Antonio das Pedrinhas 45725000 | 0,117372 0,931
{3 |Mocambo [ 45740000 | 0,065366 0,778
4 |Mocambo Il 45740001 0,04691 0,694
5 |Arrojado 45770000 | 0,025592 0,99
6 ISido Manoel 45780000 | 0,028196 0,946
7 |Gatos 45840000 | 0,030444 0,98
8 |Colénia do Formoso 45880000 | 0,030431 0,986
9 |Sta Maria da Vitdria | 45910000 | 0,041122 0,807
10 |Sta Maria da Vitdria II 45910001 | 0.040669 0,963
11 {Porto Novo 45960001 | 0,042861 0,974
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No quadro 15, sfo representadas as equagdes para as sub-bacias referentes aos postos
fluviométricos.

QUADRO 15 - Equagbes das Curvas de Estiagem

SUB-BACIA POSTO EQUACAO
Rio Santo Antdnio Sto-Antdnio das Pedrinhas 0=0Qo0.e-0,11737 At
Rio do Meio Mocambo | Q=0Qo0.e-0,06536 At
Mocambo IT Q=Qo0.e-0,04691 At
Rio das Fguas ou Correntina | Correntina Q=Qo.e-0,03528 At
Rio Arrojado Sdo Manoel Q=Qo0.e-0,02819 At
Arrojado Q=Qo.e-0,02559 At
Rio Formoso Colénia do Formoso Q=Qo.e-0,03043 At
Rio Formoso Gatos Q=Qo0.e-0,02044 At
Rio Corrente Sta Maria da Vitéria I Q=Qo0.e-0,04112 At
Sta Maria da Vitéria II Q=Qo.e-0,04066 At
Rio Corrente Porto Novo Q=Qo.e-0,04286 At

7.2.7 - Balango Hidrico

Visando sintetizar as disponibilidades hidricas na bacia do rio Corrente, a partir dos aspectos
hidrolégicos basicos anuais, € apresentado, a seguir, o quadro 16 onde um balango hidrico
sumdrio ¢ desenvolvido por sub-bacias, com base nos dados disponiveis,

O balanco foi desenvolvido em termos volumétricos, apresentado em milhdes de metros
ctibicos. Tal quantificagfo leva em conta as dreas das sub-bacias. Partiu-se dos totais anuais
médios das chuvas obtidos do mapa, com as correspondentes isoietas, para a obtengio do
volume médio anual precipitado.

O volume médio escoado teve origem no valor da vaziio média anual obtido nos postos
fluviométricos situados em cada sub-bacia.

A diferenga entre os totais anuais médios das chuvas ¢ o volume médio escoado, grandezas
estas acima comentadas, resulta na coluna, do quadro 16, intitulada Evapotranspiragio +
Infiltragéo.

Como escoamento bdsico minimo, entende-se o volume minimo com que os aquiferos
contribuem para o escoamento superficial, obtido a partir da minima vazéo das superficies
dos postos fluviométricos que representam as sub-bacias. Com essa aproximacio ¢ evidente
gue o volume fotal do escoamento bdsico anual seja um pouco superior ao denominado
escoamento minimo.
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QUADRO 16 - Balanco Hidrico Anual

Area |Precipi- | Volume | Evaporagiio Escoam. | Q7,10 *Rendi- [**Contrily
No| Sub-Bacia tagdo Médio | Infiltragiic | Bésico mento | Min. do
Minimo Aquiferd
(km2) [(106 m3)| (106 m3)} (106 m3) [(106 m3) | (m3/s)| (%) (%)

1 jRio Santo Antdnio 967 |1.234 90 1.144 22 0,85 7 24
(Posto St. Antdnio das Pedrinhas)

2 IRio do Meio 8.130 |10.164 ] 1.523 8.641 675 26,20 15 44
(Postos Mocambo I e II)

3 IRio das Eguas ou Correntina 3.880 [5.142 1.133 4.009 754 26,30 22 67
(Posto Correntina)

4 |Rio Arrojado 5.500 |7.043 1.940 5.097 1,255 43,40 28 64
(Postos Siio Manoel ¢ Arrojado)

5 [Rio Formoso 8.780 [10.581 | 2962 7.619 1.734 61,20 28 59
(Posto Coldnia do Formoso)

6 [Rio Formoso 7.450 [9.104 2.845 6.259 1.943 64,40 31 68
{Posto (atos)

7 IRio Corrente 29.750{36.769 | 7.558 29.211 4.131 156,40 21 55
Postos Sta, Maria da Vitdria Le 11

8 iRio Corrente 31.120]38.129 | 1.746 30.383 4.636 157,70 20 60
(Posto Porto Novo)

*Relacio entre o Volume Médio escoado e a precipitagio. Aponta parte da chuva que €
transformada em vazio .

*#Relagdo entre o escoamento bdsico minimo ¢ o Volume Médio escoado. Indica o percentual
minimo do escoamento superficial que tem origem na contribuicéo dos aquiferos.

7.3 - HIDROGEOLOGIA

7.3.1 - Quadro Geologico

Em termos geoldgicos na regidio abrangida pela bacia hidrogafica do rio Corrente ocorrem
qguatro domfnios, o Pré-Cambriano, o Mesozdico, o Cenozéico e o Quaternrio.

7.3.2 - Panorama Hidrogeologico

Em termos hidrogeolégicos a drea objeto deste estudo estd representada pelos dominios:
Fissural (rochas cristalinas), Cérstico (grupo Bambui) e Granular (formagéo Urucuia,
coberturas Tércio-Quaterndrias e Aluvides/Coluvides recentes).

As possibilidades de aproveitamento das dguas subterrineas no dominio fissural sdo
condicionadas pelo grau de fraturamento e/ou quebramento das rochas. No dominio cérstico
as melhores possibilidades de armazenamento de dguas subterrineas estdo condicionadas as
zonas de dissolugiio cdrstica mais acentuada, e sua recarga se dd através das precipitagoes
pluviométricas e 4guas restituidas dos arenitos da formago Urucuia. Nos dominios granulares
a recarga dos aquiferos estd relacionada diretamente com as precipitagbes pluviométricas,
constituindo-se no principal responsavel pela perenizagio da maioria das calhas de drenagens
da bacia hidrogréfica.
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7.3.2.1 - Dominio Fissural

O dominio fissural estd representado pelas rochas do embasamento cristalino (complexo
Carafba-Paramirim), aflorando de forma restrita, sobretudo nas dreas dos municipios de Coribe
e Correntina, em forma de janelas estruturais. As possibilidades de aproveitamento das dguas
subterrdneas neste dominio ficam condicionadas ao grau de fraturamentos e/ou quebramentos
portanto, quanto maior a presenca de fraturas transversais e longitudinais, tanto maiores seréio
as possibilidades de armazenamento.

7.3.2.2 - Dominio Carstico

E constitufdo por um conjunto de rochas pelitico-dolomitico-carbonéticas, pertencentes ao
grupo Bambui. Apresentam significativas dreas aflorantes na bacia hidrogréfica do rio Corrente,
sobretudo nas por¢des nordeste (NE) e sudoeste (SW). Ocorre em formas de elevagdes,
chapaddes mascarados pelo manto de alteragfo e aspecto ruiniforme. Seus sedimentos
apresentam-se dispostos horizontalmente e subhorizontalmente.

Em alguns locais da bacia, constata-se a presenga de fathamentos gravitacionais, fraturamentos
e alguns dobramentos suaves, indicativo de ocorréncia de tectonismo mediano, que contribuem
significamente junto com as dgnas pluviais para o desenvolvimento dos fenémenos de
carstificacio, a exemplo de sumidouro e dolinas.

7.3.2.3 - Dominio Granular

O dominio do meio granular esta representado na 4drea pelos sedimentos pertencentes
respectivamente a formagio Urucuia, coberturas tércio-quaterndrias e os aluvides/coluvides
recentes, cujas caracteristicas hidrogeol6gicas descrevem-se em seguida.

- Formagio Urucuia

Constitui-se de arenitos, arenitos siltosos, arcésios e siltitos, com algumas intercalag¢bes de
argila e argilitos, bem como niveis conglomeraticos em alguns locais. Apresenta a maior drea
aflorante dentre as unidades geoldgicas inseridas nos limites desta bacia hidrogréfica. Expdem-
sc, numa larga faixa cobrindo todo o extremo oeste da bacia, constituindo os denominados
“Chapaddes dos Gerais”, Ao longo de toda extensio da bacia, seus sedimentos encontram-se
recobrindo por vezes rochas cristalinas Pré-Cambrianas, e o grupo Bambui e capeando
sedimentos quaternarios ao longo das drenagens.

- Coberturas Tércio-Quaterndrias

Encontram-se dispostas sobrejacentes as unidades geoldgicas pertencentes aos dominios Pré-
Cambriano e Mesozéico. Apresentam significativas dreas de exposi¢des € ocorrem em cotas
topograficas médias, variando em torno de 500 m, De modo geral, na drea dessa bacia, sio
constitufdas predominantemente por sedimentos quartzo-ferruginosos, siltico-argilosos e
arenosos, mal selecionados, inconsolidados, pouco consolidados, espessuras varidveis (15 a
25 m) e formas tabulares paralelas a sub-paralelas, A grande variagiio granulométrica existente
nos seus sedimentos, favorece a formacéo de aquiferos do tipo livre, prevalecendo desse
modo caracteristicas de heterogeneidade e anisotropia.
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- Aluvides/Coluvides Recentes

Sio sedimentos recentes que se encontram distribuidos ao longo das calhas de drenagens e
planicies de inundagdes de rios, cérregos e demais cursos d’dgua. S@o constituidos
principalmente de areia, cascalhos, siltee argila que, de modo geral, apresentam-se misturados
com matéria orginica e com grande variag¢do granulométrica, bem como diferenciagio quanto
a espessura e extensio.

7.3.3 - Potencialidade Hidrogeologica

Utilizando-se de dados hidrogeoldgicos referentes a 204 pogos tubulares cadastrados pela
CERB na drea, caracterizou-se a potencialidade hidrogeoldgica da bacia, sendo que 93,64%
desses pogos situam-se no sistema aquifero cérstico, 1,96% no sistema aquifero granular e
4,4% no sistema aquifero fissural.

7.3.3.1 - Aquifero Fissural

O aquifero fissural caracteriza-se por apresentar produgio ¢ capacidade de armazenamento
satisfatérias, sobretudo quando se compara com outras regides do estado, fato este que se
explica em fungfio da alta recarga proporcionada pelo aquifero do dominio granular (formagéo
Urucuia), que situa-se a montante. Este aquifero apresenta vazéio média de 11,50 m¥h, vazio
méxima de 26,38 m3/h e capacidade especifica média de 3,58 m3/h/m. (desenho RC-06).

7.3.3.2 - Aquifero Cairstico

No aquifero cdrstico destaca-se sua importancia em termos de potencial de aproveitamento,
face 4 grande predominéncia de pogos tubulares perfurados (191), bem como pelos valores
significativos, a vazdo média de 12,58 m3/h, vazio médxima de

39,60 m3/h e capacidade especifica média de 11,03 m3/h/m (desenho RC-06).

7.3.3.3 - Aquifero Granular

Em relagio aos aquiferos granulares seus parametros hidraulicos bem como seu mecanismo
de funcionamento s&o pouco conhecidos. De acordo com os dados hidrogeoldgicos analisados,
obteve-se para este aquifero vazdes médias de 9,17 m3/h, vazio maxima de 23.98m3/h ¢
capacidade especifica média de 4,76 m3/h/m (desenho RC-06).

7.3.4 - Hidrogeoquimica e Qualidade das Aguas Subterraneas

No que concerne a caracteriza¢io hidrogeoquimica das dguas subterraneas segundo os
dominios aquiferos, estas foram classificadas de acordo com o método dos diagramas de
STIFF, o qual demonstrou a existéncia de dguas bicarbonatadas cdlcicas magnesianas,
correspondentes ao dominio fissural, dguas bicarbonatadas cloretadas calcicas magnesianas,
correspondentes ao dominio cdrstico e dguas bicarbonatadas cloretadas cdlcicas,
correspondendo ao dominio granular.
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De acordo com os pardmetros indicadores de qualidade fisica analisados, as dguas subterrineas
nfio apresentam, de um modo geral, problemas quanto & sua qualidade estética. Do ponto de
vista quimico as baixas concentragdes apresentadas pelos pardmentros analisados indicaram
que estas dguas ndo apresentam restrigdes quanto a sua qualidade, sendo portanto adequados
ao consumo humano, animal e industrial.

Em funcio da potencialidade hidrogeoldgica apresentada pelos aquiferos existentes na bacia
hidrogréfica, constatam-se condicoes favordveis para a implantagdo de projetos de irrigagéo
de pequeno porte, mediante a instalagdo de pocgos tubulares, principalmente nas dreas
distanciadas, dos cursos d’4guas superficiais, A nivel de abasiecimento humano piiblico e
privado, povoados, vilas e fazendas, a utilizagéo de pogos tubulares € igualmente recomendavel.
Convém ressaltar, ainda que, para pequenos projetos industriais podem a solugdo com pogos
tubulares também ser adotadas.

Parimetros que poderiam revelar indicios de poluigdo de origem quimica e bacterioldgica
(coliformes fecais) dos aquiferos, ndo foram medidos, com excegiio de nitritos e nitratos, 0s
quais podem indicar provivel poluigiio decorrente da infiltragiio de esgotos e lixo domésticos,
fossas, fertilizantes e defensivos agricolas, efluentes de origem industrial, dejetos de animais
e/ou dguas superficias poluidas.

7.4 - USO DOS RECURSOS HIDRICOS
7.4.1 - Irrigacao

E responsdvel pela maior demanda por dgua no contexto da bacia. Devido as condigdes
favordveis A implantagéo de atividades agricolas, sfo irrigados hoje, segundo a CAR-1993, a
AIBA-1992 ¢ a CODEVASF-1991, cerca de 11.441 ha de terra, estando em fase de projeto
um total incremental de 84.678 ha.

Os projetos de irrigagiio localizam-se, em sua maioria, na regifio leste da bacia, onde o relevo
¢ bastante plano.

Através de cadastros fornecidos pela AIBA-1992, CAR-1993 e do inventirio dos projetos de
irrigacio da CODEVASE, foram definidos alguns pontos caracteristicos para irrigacio,
conforme indicado no desenho RC-07 e no quadro 17.

7.4.2 - Energia

A energia dos rios da bacia em estudo € propicia a implantacio de Pequenas Centrais
Hidrelétricas (PCH), com captagio a fio d’4gua. J4 se realizaram estudos de inventérios para
a determinagio de pontos de aproveitamento hidrelétrico, tendo sido inclusive implantada
uma usina no municipio de Correntina.

A tabela 01 apresenta os dados de vaziio que correspondem aos de maior valor dentro da sub-
bacia, garantindo desta forma a demanda necessdria 4 utilizagfio (ver desenho RC-07).
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7.4.3 - Abastecimento d’Agua

O abastecimento puiblico das cidades, vilas e fazendas da regido € feito através de captagdes
superficiais ou dos aquiferos subterrineos. A EMBASA ¢ a FNS operam o sistema de
abastecimento nas sedes dos municipios, sendo o abastecimento rural e de pequenas localidades
feito através de pogos perfurados pela CERB e por particulares.

Na tabela 02, é mostrado o valor das demandas atuais (urbana e rural) e os mananciais de
cada municipio.

Observa-se que a prética de extragio de dguas superficiais se dd para usos mais especiais € o
uso das 4guas subterrineas se déd para fins mais especificos e que requerem uma qualidade
mais garantida.

Para a determinagio da demanda animal, considerou-se um consumo per capita de
20,0 I/dia.animal e um total de 1.189.068 cabegas. Assim, a demanda atual para toda a bacia
¢ de 275,25 l/s.

A distribui¢do do rebanho, por municipio pode ser vista na tabela 03.
7.4.4 - Navegacao

Segundo trabalho elaborado pelo GEIPOT - Empresa Basileira de Plancjamento de Transportes,
intitulado “Identificaciio de Medidas de Curto Prazo para Dinamizagao da Navegacfio no Rio
Sdo Francisco”, fornecido pela PORTOBRAS, apenas o rio Corrente, trecho compreendido
entre Santa Maria da Vitéria e Sitio do Mato, indica a possibilidade de navegagao durante o
ano, para embarcagdes com calado de 1,20 m, ficando os demais rios sem previsio de navegagao
pelo GEIPOT.
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QUADRO 17 - Pontos Caracteristicos de Irrigacao

Existente Projetado Vazao

Cédige | Rio Node | Outros | Area Vaziio | Node| Outros| Area Vaziio | Total
Irrigada Irrigada

Pivis (ha) (m3/s){ Pivos (ha) {m3fs) | (m3/s)
I11-CMG | Guara ] - 93,02 (0,093 - - - - 0,093
12-CMG | Guard 7 - 651,14 0,651 - - - 0,651
13-CMM | Morrinhos 2 - 186,00 0,186 | - - - - 0,186
14-CMM I Mocambo - - - - - - 1396,00 [,3960 1,396
15-CM do Meio 3 - 279,06 0,279 | - - - - 0,279
16-CM do Meio 3 - 279.06 0.279 | - - - - 0,279
17-CM do Meio 2 - 186,00 0,186 | - - - - 0,186
18-CM do Meio 4 - 372,08 0372 | - - - - 0,372
O MEIO 22 0 2046,36 2,046 1396,00 1,396 | 3,442
19-CA | Arojade 2 . 186,00 | 0,186 | - - . . 0,186
110-CA | Arrojado - - - - - - 4885,00 4,885 | 4.885
ARROJADO 2 0 186,00 0,18 } O 0 4885.00 4,885 3,071
111-CFP | Pratudao 4 - 372,08 0,372 | - - - - 0,372
112-CFP | Pratudio 4 - 372,08 (h372 | - - - 0,372
113-CFP | Pratudiio 2 - 186,00 (,186 | - - 0,186
114-CFPH Pratudinho | - 93,02 0,093 | - - - 0,093
115-CFPH _ Pratudinho 2 - 186,00 (0,186 { - - - 0,186
116-CF Formoso 4 - 372,08 0372 | - - - 0,372
117-CF Formoso 2 - 186,00 (0,186 | - - - - ). 186
118-CF Formoso - - - - - 3202.00 3,202 13,202

119-CF Formoso - - - - - - 10259,00 | 10,259 | 10,259

120-CF Formoso - - - - - - 23000,00 | 23,000 | 23,000

FORMOSO 19 0 1767,26 1,767 1 O 0 36461,00 | 36,461 | 38,228
121-C Correntina 4 - 372,08 0372 1 - - - - (3,372
122-C Correntina 4 - 372,08 0372 | - - - - 0,372
123-C Correnting | - 93,02 0,003 - - - 0.093
124-C Correnting 3 - 279,06 0279 | - - - - 0.279
125-C Correnting i - 93,02 0,003 | - - - - 0,093
126-C Correntina 2 186,00 0,186 | - - - - 0.186
127-G Correntina k! . 279,06 0,279 - - - - 0,279
128-C Correnting - - - - 211200 2,102 12,112
CORRENTINAL 18 0 1674,32 1,674 | 0O 0 2112,00 2,112 3,786

129-C Corrente - - - - . - 20300,00 | 20,300 |20.300
130-C Correnie 5 - 465,00 0,465 | - - - - 0,465

131-C Corrente 2 - 186,00 0,186 § - - 17353,00 7,353 | [7.539
132-C Corrente 6 - 358,12 0,558 { - - - - 0,558
133-C Corrente 6 - 558,12 0,558 } - - - - 0,558
134-C Corrente 27 - 2511,54 2,512 {1 - - 2171.00 2.171 4,083
135-C Correme 10 - 930,20 0,930 | - - - - 0,930
136-C Corrente 4 - 372,08 0,372 | - - - 0,372
137-C Corrente 2 - 186,00 0,186 | - - - 0,186

CORRENTE 62 0 5767,06 35767 1 O 0 19524001 19,524 | 25,291

TOTAIS 123 0,000 J11.441,00[ 11441} 0.000 § 0,000 84.678,00] 84,678 |96,119
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TABELA 01 - Pontos Caracteristicos de Aproveitamento Energético

APROVEITAMENTO VAZAO QUEDA POTENCIA

CODIGO| RIO | EXISTENTE | PROJETADO REGULARIZADA( BRUTA | FIRME | INSTALADA
(m3/s) (m) | Kw) | (Kw
H1-CM | do Meio | - Faz. Mocambo 32,50 25,80 |- 10.500
:2-C Corrente | Correntina - 34,00 34,00 9.5350 10.000
E3-CA | Arrojado] - Baixa do Barreiro| 46,30 34,10 |- 19.800
f:4-CA | Arrojadof - Faz. Bela Vista 40,80 14,60 |- 7.700
ES-C Corrente{ - Faz. Diogo 52,50 17,36 |- 11.400
E6-CF | Formoso] - Gatos I 66,40 33,70 |- 36,000
):7-CF | Formoso| - Gatos I 68,00 28,00 |- 30.000
:3-CF | Formoso| - Sacos 76,00 93,50 |- 114.000
Fonte : Plano Estadual de Irrigagio (HYDROS- 1992)
TABELA 02 - Abastecimento
LOCALIDADE |MANANCIAL Populacao | Demanda | Populacio Atual
. Abastecida Atual (1991)
(hab)
(Ifs)
Urbana | Rural

Sta Ma da Vitéria [Rio Corrente 22.796 100,00 20.741 1 20.743
Correntina Rio Corrente 10.066 41,67 8.634 19.376
Jaborandi Rio Formoso 2.290 11,11 807 10.031
Coribe Rch. S. Jodo dos Gerais | 4.437 20,83 4.843 9.333
5. Félix do CoribefRio Corrente 8.660 11,11 6.773 5.153
Sitio do Mato R.-S. Francisco 4.355 19,44 5.670 3.035
Feira da Mata Rio Carinhanha 1.460 5,00 1.470 4.873
B. Jesus da Lapa |R. S. Francisco 37.250 102,22 32.363 | 16.481
(Carinhanha R. S. Francisco 9.037 30,55 7.315 18.263

Fontes: FNS e CAR (1993)
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TABELA 03 - Total Efetivo de Pecuaria - 1992

Municipio Bovinos Suinos Ovino Caprino |
Baiandpolis 29.235 8.910 1.869 1.166
Bom Jesus da Lapa 42,579 10.232 8.520 0.023
Brejolandia 60.900 4,321 3.800 2.500
Candpolis 17.235 3.007 323 252
Carinhanha 46.200 7.600 3.700 930
Cocos 67.300 10.130 550 200
Coribe 75.670 14,495 1.550 1.680
Correnting 45.708 9.148 1.201 644
Feira da Mata 22.364 3.922 1.420 828
Jaborandi 52,860 12.700 1.410 620
Muquém do S. Francisco 55.480 2.460 3.450 3.880
Santa Maria da Vitoria 85410 12.502 1.311 967
Santana 70,220 10.180 1.810 3.740
Séo Desidério 45.781 10.334 2.309 1.134
Sdo Félix do Coribe 43.830 6.950 1.400 2.200
Serra do Ramalho 45.220 5.684 3.786 4.090
Serra Dourada 52.985 7.652 4.520 1.204
Sitic do Mato 67.865 6.819 6.627 7.158
Tabocas do Brejo Velho 16.431 3.822 1,697 1.458
TOTAL 943,273 150,868 51.253 43.674
ESTADO 12.160.075 2.519.515 3.321.028 4.914.350
Fonte: Pesquisa da Pecudria Municipal - T992 - IBGE

7.5 - QUALIDADE DAS AGUAS
7.5.1 - Caracterizagiio da Area

A regidio € conhecida pelos seus rios que possuem dguas de boa qualidade indicada para
diversos usos, apresentando baixos teores de cloreto, dureza, turbidez e material em suspensao,

Na situagdo atual da bacia, onde diversos projetos agricolas e industriais foram implantados ¢
as cidades tiveram um crescimento acentuado, verifica-se que muitas possibilidades de "
alteragdes da qualidade das dguas superficiais podem vir a ocorrer.

O desmatamento de dreas para implantagiio da agricultura e infra-estrutura (estradas,
construgdes € outros elementos}, tem possibilitado a exposi¢do de um solo fraco que pode ser
carreado para os corpos d’dgua cujas margens também t&m sido desmatadas, Embora a irrigagiio
feita na regifio procure racionalizar o uso de 4gua evitando o escoamento superficial, uma
parte da mesma escoa, principalmente no periodo das primeiras chuvas (outubro e novembro),
carreando nio s6 material em suspensfo, mas também residuos de produtos quimicos utilizados
na agricultura.
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7.5.2 - Principais Fontes de Poluigdo

Os esgotos domésticos gerados pela populagio local tém tido destino final diferentes, em
fungéio do tipo de ocupagdo humana. Na zona rural e em localidades de pequeno porte, o
esgoto € infiltrado no solo através de fossas e outros dispositivos de modo que, ao se infiltrar
no solo, a matéria orginica € depurada e os eventuais microorganismos patogénicos sio
destrufdos. Com excegiio de pontos localizados, esses esgotos ndo t&m alterado as caracteristicas
das dguas dos ries. O mesmo jd ndo acontece em localidades maiores como Correntina e
Santa Maria da Vitéria, onde o adensamento populacional ¢ a baixa permeabilidade do solo
impede o uso generalizado de dispositivos como fossa (¢ sumidouro), ocasionando o
langamento de esgotos na rua ou no sistema de drenagem como o Corrente e Formoso. Em
Jaborandi, observa-se também a presencga de esgoto nas ruas da cidade.

.Embora a regifio esteja passando por um processo de desenvolvimento agricola, a
industrializaciio subseqiiente ainda ndo ocorren, ndo havendo portanto langamento de efluentes
industriais nos rios da regifio. Destacam-se apenas os matadouros das cidades que langam nos
rios, além dos residuos liquidos, os seus residuos sélidos, causando problemas localizados
para a populag@o que é obrigada a conviver com o mau cheiro e a possibilidade de ter contato
com doencas infecto-contagiosas.

Os projetos de irrigagfio, como comentado anteriormente, ndo chegam a langar uma quantidade
significativa de efluentes, dado a alta permeabilidade do solo e do préprio controle operacional
da irrigaciio que evita o desperdicio da dgua.

Considerando apenas o langamento de carga orgéinica dos esgotos doméEsticos (tratados ou
n3o), apresentam-se nos quadros 18 e 19, os dados de carga orginica lancada por cidade, e a
carga organica total recebida por cada rio.

Os valores foram calculados a partir das informagdes da concessiondria de abastecimento
d’dgua dessas cidades (Fundagdo Nacional de Satide), adotando-se o valor de contribui¢io
per capita de carga organica de 54 g/hab.dia e o coeficiente de retorno (ao corpo receptor) de
0,50 para as cidades de Santa Maria da Vitéria e Correntina e 0,25 para o restante. Adotou-se
também a condicio de que os esgotos alcancam os corpos d’4gua com uma redugio de 40%
da sua carga orgénica, devido a presenca de fossa séptica em muitas das habitages.

QUADRO 18 - Estimativa de Carga Organica de Esgotos Domésticos Lancados nos Corpos
D’agua nas Principais Cidades da Bacia do Rio Corrente

CIDADES POP. ABASTECIDA CARGA (mg/s)
Santa Maria da Vitéria 22.976 4.308
Correntina 10.066 1.887
Jaborandi 2.290 : 214
Coribe 4437 415

Sido Félix do Coribe 8.660 811

Sitio do Mato 4,335 41
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QUADRO 19 - Estimativa de Carga Recebida por Curso D’4gua

RIO CARGA RECEBIDA (mg/s)
Correntina 1,887
Formoso 1.025
Corrente 2.912

7.5.3 - Campanha de Campo

No més de outubro de 1994 foi realizada uma viagem de inspecio a drea de estudo, onde
também foram coletadas amostras de dgua dos rios Correntina, Formoso e Corrente, em

diversos pontos, para uma caracterizagfo da qualidade das d4guas dos mesmos e detecgio das
alteragdes devido & poluigéo.

Em todas as partes amostradas foram feitas anélises de alcalinidade, célcio, cloretos, cor, pH,
residuos total, dureza, ferro, fosfato, nitrogénio amoniacal e turbidez. Nos pontos préximos
as cidades foram também analisados os pardmetros: oxigénio dissolvido, demanda bioguimica
de oxigénio e coliforme fecal. Embora constate-se o uso de produtos quimicos na agricultura,
o seu teor € ainda extremamente baixo, inferior ao limite de detengfo, nfo justificando a sua

analise.

Os resultados das andlises sdo apresentados no quadro 20,

QUADRO 20 -Resultado da Campanha de Amostragem na Bacia do Rio Corrente

Rio Correntina | Rio Formoso  [Rio Formoso (A Rio Corrente (A Rio Corrente | Rio Corrette (A Rio Corrente
PONTOS (Correntina) {(Jaborandi) montante da momante de (Santa Maria | jusante de Santa (Préximo &
) o rio Correntina)]  Santa Matia da Vitéria) Maria da Vitdria)| confluéncia
PARAMETROS confluéneia com | da Vitdria) como rio
Balnedrio _Bainedrio Siio Francisco)
Alc H CO3 (me/M) 0.56 546 1530 10,93 13,11 15,30 15,30
Célcio (mgll) 2,10 1,058 7.35 10,50 6,30 8.40 10,50
Cloretos (mg/]) 2,96 2,96 2,96 2.96 1,98 2.96 2,96
Cor (mg/l) 5 5 5 5 5 5 5
pH 6,73 6,635 7,17 1,15 7,30 7,27 7,30
Residuo Total (mg/l) 20 20 28 28 30 28 30
Dureza (mg/l) 6,3 4,20 14,70 16,80 945 12,60 9,45
Ferro < 0,02 md md md 0,06 0,15 0,13
Fosfato - (0,095 0,049 0,090 0,15 0,043 0,037 0,13
Nitrogénio Amoniacal 0,100 0.068 0,108 0,027 0.075 0,040 0,028
Turbidez (ntu) 1 3.1 1.3 2.2 1,30 2,20 1.30
DBO (mg/) _ — — 1,2 1,2 1,7 l&
OD. (mg/h)y 7,9 7.5 7,7 7.5
Coliforme Fecal
(ud/100ml) 1,7x103 —_— . 1,7x102 2,2x102 1,3x 102 2,20% 102

7.5.4 - Proposta de Enquadramento

O Comité Executivo de Estudos Integrados da Bacia do Rio S#o Francisco, CEEIVASE,
elaborou, em 1989, uma proposta de enquadramento do rio Séo Francisco e seus afluentes, a
qual recomenda a Classe I para o rio Corrente no seu trecho entre a cidade de Santa Maria
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da Vitéria e a sua confluéncia com o rio Sio Francisco. Niio hd recomendagio para os trechos
a montante deste, porém considerando a similaridade dessa bacia com a bacia do rio Grande
(contirua Abacia dorio Corrente e com as caracteristicas fisicas, bidticas e sécio-econbmicas
similares), onde foi proposto o enquadramento dos rios desde a suas nascentes, recomenda-se
o seguinte enquadramento,

Rio Corrente - Trecho entre a cidade de Santa Maria da Vitéria e a confluéncia deste com o rio
S#o Francisco - Classe II;

- Todos os afluentes do rio Corrente com excegdo do rio Formoso e Correntina
- Classe Especial;

Rio Correntina - trecho entre a cidade de Correntina e a sua confluéncia com o rio Formoso -
Classe I;

- Todos os aftuentes do rio Correntina e o seu trecho a montante da cidade de
Correntina - Classe Especial;

Rio Formoso - Trecho entre a cidade de J aborandi e a cidade de Santa Maria da Vitdria -
Classe |;

- Todos os afluentes do rio Formoso e o seu trecho a montante da cidade de
Jaborandi - Classe Especial.
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10. METAS E ESTRATEGIAS

Dos vérios propésitos identificados com o Plano Diretor de Recursos Hidricos da Bacia do
Rio Corrente, ressalta-se, com primordial, o estabelecimento de um melhor padrio de qualidade
de vida na regido, onde sejam observados os critérios de desenvolvimento sécio-econdmico e
cultural, com base na preservagiio do patrimdnio natural e na utilizago racional dos recursos
ambientais.

Dentro deste principio, propde-se o planejamento integrado da regido, de forma que sejam
racionalmente explorados os seus recursos naturais, proporcionando o maximo de excedentes
econdmicos, consorciados 2 manutencio dos requisitos bdsicos ambientais, essenciais a
continuagio do processo de expansdo da economia e do bem-estar social da regido.

Dessa forma, as intervengdes e programas propostos neste plano se fundamentam na
identificagdo de objetivos a serem atingidos, os quais podem ser sintetizados conforme se
segue:

- Promogdo do desenvolvimento integrado da regido, baseado nos critérios da
expansio econémica estruturada no uso racional dos recursos ambientais;

— Implementagio de um vigoroso programa de gerenciamento dos recursos hidricos,
tendo em vista a sua importincia no desenvolvimento econdmico regional;

- Ampliagdo do padrdo de vida da regido, com base em suas potencialidades e na
preservagdo dos recursos naturais.

Para atingir tais objetivos é formulado um amplo conjunto de diretrizes ¢ metas especificas
dentro da 6tica do gerenciamento dos recursos hidricos, contemplando desde o
desenvolvimento integrado da irrigagdo, o planejamento do setor de geragdo de energia, 0
saneamento basico das dreas urbanas e rurais, a utilizagéo e a exploragio dos recursos hidricos
subterrineos, o desenvolvimento social e a preservagio, recuperagio e prote¢do dos recursos
naturais.

Tais diretrizes estio consolidadas nos planos de agdes apresentados no capitulo seguinte, e se
dividem em:

a) Agdes de Desenvolvimento

Sdo agbes especificas de sctores da economia, abordando o saneamento, a irrigaco ¢ a
drenagem, o setor energético e o importante segmento balizado pelas condicionantes
ambientais.

b) Acdes de Apoio
S&o agbes voltadas para o aprimoramenic e informagdes sobre os recursos hidricos, a
conservac@o ambiental, o suprimento de energia e o desenvolvimento tecnoldgico, além dos
recursos humanos.
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¢) Acdes de Implementacio
S#o agdes que visam facilitar a implantagfio e o acompanhamento do plano, incluindo medidas
de caréter juridico e institutcional.

dj Acdes Emergenciais
S#o agBes direcionadas para a administragéo das situagbes mais emergentes, incluidos ai os
eventuais conflitos de uso dos recursos hidricos.

Essas diretrizes sdo a esséncia do plano, isto é, através delas é que se pode dar consequéncia
a tudo quanto se estd propondo para se alcangar um nivel de uso racional das potencialidades
hidricas daregido. Apresentadas aqui em forma de painéis, elas se encontram detalhadas nos
documentos complementares. '
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11. PLANOS DE ACOES

Neste capitulo apresentam-se, sucintamente, através de quadros, as agbes propostas, fundamentais
a implementagio do planejamento integrado naregidoe a garantia que serdo alcangados os objetivos
previstos neste plano diretor, a partir do uso racional das potencialidades hidricas regionais.

Para efeito de apresentagéio dividem-se esses planos de a¢es em:
Plano de Ag¢des de Desenvolvimento
Plano de A¢oes de Apoio

Plano de Agdes de Implementagéo
Plano de A¢des Emergenciais

11.1 - PLANO DE ACOES DE DESENVOLVIMENTO
Estas aces de desenvolvimento prevéem estudos, programas e projetos voltados diretamente
para o aproveitamento dos recursos hidricos regionais ¢ a0 atendimento das necessidades basicas

de qualidade de vida da populago naregido.

S#o apresentados em planos parciais, agrupados por setor de economia, divididos em Saneamento,
Irrigagio e Drenagem, Energia e Conservagdo Ambiental.

11.1.1 - Plano Setorial de Saneamento

O plano setorial de saneamento desenvolvido para a bacia do rio Corrente tem como objetivo
propor solugdes dentro da drea de sancamento bésico visando solucionar diversos problemas que
ocorrem nos varios municipios da regifio em estudo.

Dentre as a¢oes de desenvolvimento propostas para o plano diretor da bacia do rio Corrente, 0
plano setorial de saneamento visa 0 melhor aproveitamento dos recursos hidricos, mostrando
basicamente a situacio atual ¢ as necessidades futuras do sistema de abastecimento de d4guae de
esgotamento sanitdrio das sedes municipais ¢ de algumas localidades da bacia em estudo.

As agBes propostas no plano setorial de saneamento sdo:

a) Implantacfo do Sistema de Abastecimento de Agua das sedes municipais;

b) Implantagfio do Sistema de Abastecimento de Agua das pequenas localidades rurais;

¢) Implantagiio do Sistema de Coleta e Tratamento de Esgotos Urbanos de Santa Maria da Vitoria,

d) Implantagfo do Sistema de Coleta e Tratamento de Esgotos Urbanos das sedes municipais de
Correntina, Jaborandi e Sfo Félix do Coribe.

A acfio 1, que se refere a Implantacao do Sistema de Abastecimento de Agua das sedes
municipais, tem como principal objetivo dotar as populactes das sedes da regifio de adequados
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sistemas de abastecimento de dgua, visando suprir o déficit de demanda provocado pelo elevado
crescimento populacional ocorrido na regifo.

Nessa aciio propde-se a implantagio e operagéo de projetos de captago, adugdo, de tratamento,
reservacio e distribuigiio de d4gua nos niicleos urbanos do perfmetro de planejamento da bacia do
rio Corrente.

A acdo 2, que se refere & Implantagfio do Sistema de Abastecimento de Agua das pequenas
localidades rurais, tem como principal objetivo dotar as populages rurais da regifo de adequados
sistemas de abastecimento de 4gua, visando melhorar as precérias condi¢bes de suprimento hoje
existentes. Nessa agio propde-se a implantagio e operagéo de projetos de captagéo, adugéo,
tratamento, reservacio e distribuicfio de 4gua nas localidades do meio rural do perimetro de
planejamento da bacia do rio Corrente.

Foram propostas medidas para a melhoria dos pogos que captam dgua dos mananciais subterraneos
com vistas a baixar os custos de implantagiio dos sistemas, tornando, em algumas localidades, os
projetos mais vidveis sob os pontos de vista técnico e econdmico,

A aciio 3, que se refere A Implantagio do Sistema de Coleta e Tratamento de Esgotos Urbanos de
Santa Maria da Vitéria, tem como principal objetivo dotar o niicleo urbano dessa cidade de
adequados sistemas de tratamento sanitério, garantindo a methoria da qualidade de vida da populago
e consequentemente eliminando os riscos de contaminagio. Nessa agio propde-se a implantagéo
e a operacdo de projetos de redes coletoras e sistemas adequados de tratamento de esgoto.

Finalmente na agfo 4, que se refere & Implantagéo do Sistema de Coleta e Tratamento de Esgotos
Urbanos das sedes municipais de Correntina, Jaborandi e Séo Félix do Coribe, tem-se como
principal objetivo dotar as populagdes desses nticleos urbanos de adequados sistemas de esgotamento
sanitario, visando garantir a melhoria da qualidade de vida da populagfo ¢ a eliminagfio dos riscos
de contaminagdo. Nessa aciio propde-se a implantagio e operagio de sistemas de coleta e
tratamento dos esgotos domésticos das cidades, garantindo dessa forma a qualidade dos mananciais
daregido.

Foram propostas medidas de tratamento localizado para o destino adequado dos dejetos, em
alguns pontos das sedes municipais, tornando os projetos mais vidveis economicamente, adaptando-
se ao nivel sécio-econdmico da populagéo.

O detalhamento do Plano Setorial de Saneamento encontra-se no volume II1, deste Plano Diretor.

Apresentam-se, a seguir, 0s quadros de acdes.

132



el

PLANO SETORIAL DE SANEAMENTO

ACAO 1

NOME DO PROJETO OU ATIVIDADE CADASTRO LOCALIZACAQ HORIZONTE EPOCA DE IMPLANTACAQ IMPACTOS AMBIENTAIS
- PREVISTA .
IMPLANTACAQ DO SISTEMA DE ABAS- { x ) CURTO PRAZO
TECIMENTO DE AGUA DAS SEDES MU- J(x) PROJETO { ) MEDIO PRAZO 2% semestre de 1995 MEIOS | NEGATIVCS ¥ POSITIVOS
NICIPAIS ( ) ATIVIDADE POR SUB-BACIA: |( ) LONGO PRAZO “roporcionar
CLASSIFICACAO DAS ACOES TIPO DA ACAQ * PROVAVEIS EXECUTORES F .nelhores
Rio Corrente 1 condigoes de
( x ) DESENVOLVIMENTO EMBASA E FNS 5 - conforto e
( x)SANEAMENTO {x Y ESTUDOS/PESQUISA é se-
guranga &
populagao.
( ) IRRIGACAG E DRENAGEM { )MANUTENCAOQ POR MUNICIPIO * - PRAZO DE EXECUCAO o
{ ) ENERGIA i { YSERVICO Todas as sedes
( ) CONTROLE HIDROLOGICO ( ) EQUIPAMENTO municipais  da 8 ancs
( }MEIOQ AMBIENTE (x)OBRA bacia.
( yOUTROS ( YOUTROS T v LT METAS =
{ JAFOIO . Atender 100% da populagio das sedes municipais] B Melhorar  a
( ) IMPLEMENTACAC com sistema publico de abastecimento de dgua: (]) qualidade da
( ) EMERGENCIAL T - dgna da re-
DESCRICAO DO PROJETO OU ATIVIDADE ! gido.
Consistird na etaboracio da implantagio e operagio de projetos da captagao, adugio, reservacdo, tratamento e distribui¢io de dgua nos c
nitcleos urbanos do perimetro de planejamento da bacia do rio Cormrente. 0
OBJETIVOS Com o maior
- Melhorar a qualidade da dgua oferecida & populagio; : CONSUIIC da Assegu{ar )
- Proporeionar maior conforto A populagio; : 4gua hd mais | abastecimen-
T facilidade de|tod'dguaa
- Aumentar a quantidade de 4gua oferecida & populaggo; - R . doltod &
- Assegurar o fornecimento de 4gua 2 populacdo, procedendo-se o , aumento da demanda devido a0 aumento da populacdo e o provével O Z;l];ga:_z:veif)' ;a ;oa popu-
surgimento de agroinddstrias. II' culagzo hidri- 0.
C ca ¢asc nao
JUSTIFICATIVA QO ]seja implanta-
O perimetro de planejamento da bacia do rio Corrente apresenta elevados indices de crescimento populacional, com precdrias condigdes de do ¢ sisterna
suprimento de dgua, a respeito da grande disponibilidade de recursos hidricos em toda regido. de esgoto.
MACRO INDICADORES DE CUSTO . OBSERVACOES
DISCR]MINACAO QUANT. |CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL Popu] a(;‘ao Beneficiada (20] 5)
Implantacdo e Operagio do Sistema Vb --- US$ 7.435.440,00 92.943 hab.
TOTAL}~ -2 s -] US$ 7.435.440,00
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PLANO SETORIAL DE SANEAMENTO

ACAO 2

NOME DO PROJETO OU ATIVIDADE CADASTRO LOCALIZACAO HORIZONTE EPOCA DE IMPLANTACAO IMPACTOS AMBIENTAIS
PREVISTA
IMPLANTACAQ DO SISTEMA DE ABAS- { »CURTQ PRAZO
TECIMENTQ DE AGUA RURAL (x) PROJETQ ( x } MEDIO PRAZO 1¥ semestre de 1998 MEICS § NEGATIV(3S{ POSITIVOS
( ) ATIVIDADE POR SUB-BACIA: [( ) LONGO PRAZO
CLASSIFICACAO DAS ACOES TIPO DA ACAO PROVAVEIS EXECUTORES . . F Diminuir 4
Rio Corrente i Thigracio -
( x ) DESENVOLVIMENTO EMBASA EFNS § == ral urbana.
( x) SANEAMENTO (x) !
ESTUDOS/PESQUISA
{ YIRRIGACAO E DRENAGEM { YMANUTENCAQ POR MUNICIPIO: PRAZODE EXECUCAO c
{ )ENERGIA ) { YSERVIGO Todas as peque- o
( ) CONTROLE HIDROLOGICO ( ) EQUIPAMENTO nas  localidades 9 anos
{ ) MEIO AMBIENTE (x)OBRA da bacia.
{ YOUTROS { )OUTROS . METAS e
( }APOIO . Atender 50% da populagio das pequenas| B Melhorar  a
( ) IMPLEMENTACAO localidades 4 curto prazo com S.A.A. ([) qualidade da
() EMERGENCIAL Atender 100% da populagio das peguenas{ agha da re-
localidades 2 médio prazo com S.A A 1 gtao.
DESCRI(;AO DO PROJETO OU ATIVIDADE c
Consistird na elaboragiio da implantagiio e operagio de projetos da captagio, adugao, reservagio, tratamento € distribuicdo de dgua nas 0
localidades do meio rural do perimetro de planejamento da bacia do rio Corrente
OBJETIVOS Com o maior
- Melhorar a qualidade da dgua oferecida 4 populagio; A consumo da
- Propor procedimentos para o uso adequado de pogos e cisternas: ¥ dgua hd mais| Assegurar o
- Assegurar o abastecimento d'4gua para toda a populag@o; R fac’l,‘daded de | abastecimen-
- Aumentar a produtividade da populagio rural com a reducao de doengas infecto-contagiosas; 0 Zz;is" eg:: voe.; ;Z::;gaia a
N N P -
- Diminuir 2 migragdo rural-urbana, 1 culagdo hidr- |localidades
JUSTIFICATIVA C ca caso nric {(vilas e po-
O perimetro de planejamento da bacia do rio Corrente apresenta elevados indices de crescimento populacional, com precdrias condigdes de|] O seja implanta- | voados)
suprimento de 4gua, a respetto da grande disponibilidade de recursos hidricos em toda regido. go o sistema
e esgoto.
MACRO INDICADORES DE CUSTO . OBSERVACOES

DISCRIMINACAO QUANT. ]CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

Implantagdo e Operagao do Sistema Vb USS$ 677.360,00

"TALE~ US$ 677.360,00

Populacio Beneficiada (2015)

8.467 hab.
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PLANO SETORIAL DE SANEAMENTO

ACAO 3

NOME DO PROJETO QU ATIVIDADE CADASTRO LOCALIZACAQ HORIZONTE EPOCA DE IMPLANTACAQ IMPACTCS AMBIENTAIS
FREVISTA
IMPLANTACAOQ DO SISTEMA DE COLE- { x yCURTO PRAZO :
TV E IRATAMENTO DF ESGOTOS 1R J(x )} PROJETO t } MEDIO PRAZO 2 semestre de 1995 MEIQS | NEGATIVOS | POSITIV.! ¥

BANOS DE STA. MARIA DA VITORIA () ATIVIDADE POR SUB-BACIA: }( 3 LONGO PRAZO

——

CLASSIFICACAO DAS ACOES TIPO DA ACAO PROVAVEIS EXECUTORES F Conservar
Rio Corrente f 0s
{ x) DESENVOLVIMENT" FNS S - manangciais
( x)SANEAMENTO ¢ x ) ESTUDOS/PESQUISA I da regifo
{ ) IRRIGACAQ E DRFNAGEM { YMANUTENGAQ POR MUNICIPIO: PRAZ0 DE EXECUCAO C
{ )ENERGIA ) ( ) SERVICO Santa Maria da 2 anos - 12 etapa
( ) CONTROLE HIDROLOGICO ( ) EQUIPAMENTO Vitéria 3 anos - 2 etapa
( ) MEIO AMBIENTE (x YOBRA
{ yOUTROS { )OUTROS METAS
{YAPOIO N Atender 100% da populagio de Santa Maria da B Conservar
() IMPLEMENTACAQ VitGria. I os
{ YEMERGENCIAL Y --- mananciais
que abaste-
DESCRICAQO DO PROJETO OU ATIVIDADE T cem o8 muni-
Consistird na claboraciio da implantagiio e operagiio de projetes de redes coletoras e sistemas adequados de tratamento de esgoto para a I cipios da re-
cidade de Santa Marja da Vildria g gifio
OBJETIVOS
- Elevar a qualidade de vida da populagio de Santa Maria da Vitdna, A Proporcionar
- Reduzir a incidéncia de doengas infecto-comagiosas: 2 condigbes de
- Proporcionar condigoes.de conforto e higiene: R qufono €
- Conseryar 0s mananciais que abastccem a regido: 0 Lglz?: :0
- Permitir melhores condigies de tratamento e destino adequado aos dejetos domésticos. P POPHIagE0-
JUSTIFICATIVA !
Com ¢ aumento da populagiio na regido e a implantagiio de v sistema de abastecimento d'dgua torna-se necessdrio 0 desenvolvimento de C
um projeto de csgotamento sanitdrio que objetiva eliminar as doengas de veiculacdo hidrica. proporcionando conforte e adequadas o
condigBes de higience para a comumidade, Pretende-se manser a qualidade dos recursos hidricos da regido.
MACRO INDICADORES DE CUSTO OBSERVACOES

DISCRIMINACAO QUANT. | CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

Implantzgio ¢ Operaciio do Sistema Vb -- US$ 5.912.981.70

TOTAL US$ 5.912.981,70

Populagio Beneficiada (2015)

27.520 hab.
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PLANO SETORIAL DE SANEAMENTO

ACAO 4

NOME DO PROJETOQ OU ATIVIDADE CADASTRO LOCALIZACAQ HORIZONTE EPOCA DE IMPACTOS AMBIENTAIS
IMPLANTACAO
vl ik ik
IMPLANT. DO SISTEMA. DE COLETAE { YCURTQ PRAZO
TRAT. DE ESGO. URB.DE CORRENTINA. {(x) PROJETO { x) MEDIO PRAZO 12 semestre de 1998 MEIOS | NEGATIVQ | POSITIVOS
JABORANDI E §. FELIX DO CORIBE {(x) ATIVIDADE POR SUB-BACIA: |{ } LONGO PRAZO
CLASSIFICACAQ DAS ACOES TIPO DA ACAQ ©. " PROVAVEIS EXECUTORES F Conservar
Ric Corrente 1 mananciats
( x ) DESENVOLVIMENTO FNS, EMBASA e Prefeituras Municipais 5 - da regizo.
( x ) SANEAMENTO { x ) ESTUDOS/PESQUISA I
{ ) IRRIGACAO E DRENAGEM { }YMANUTENGCAO POR MUNICIPIO: |« 27 - PRAZODEEXECUCAO . 7] C
( }ENERGIA ( YSERVICO Correntina, Jabo- 0
{ YCONTROLE H]DROLOGICO ( )EQUIPAMENTO randi e Sdo Félix 18 anos
( ) MEIO AMBIENTE (x)OBRA do Cosibe.
( YOUTROS { )YOUTROS
() APOIO - - - METAS L
( ) IMPLEMENTACAO Atender 80% das redes municipais dos estados 3] B Eliminar os
{ )EMERGENCIAL médio prazo; é possiveis
Atender 100% das redes municipais dos estadosa] 1 - focos  de
1 con-
longo prazo tamminagio
DESCRICAO PO PROJETO OU ATIVIDADE ¢
Consistird na etaboragio da implantagiio e operagdo do sistema de coleta ¢ tratamento dos esgotos domésticos urbanos nas cidades de o
Correntina, Jaborandi e S3o Félix do Coribe.
OBJETIVOS
- Elevar o nivel de vida da populagdo; A Elevar o
- Evitar a incidéncia de doengas infecto-contagiosas; I; nivel de vida
- Proporcionar condiges de conforto e higiene 2 populagdo; R da aci
- Proporcionar educagdo sanitdria 2 comunidade; o populagio.
- Manter a qualidade dos recursos hidricos da regido. P
JUSTIFICATIVA 1
Com o aumento da populacio na regifio e a implantagio de um sistcma de abastecimento d'igua, toma-se necessdric o desenvolvimento de C
um projeto de esgotamento sanitdric que objetiva eliminar as doencas de veiculagio hidrica, proporcionando conforto e adequadas condigdes o
de higiene para a comunidade.
MACRO INDICADORES DE CUSTO OBSERVACOES e .
DISCRIIWINACAO QUANT. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL Popu]agﬁo Beneficiada (20] 5)
Implantago e Operacio do Sistema Vb -~ US$ 2.416.500,00 24.165 hab.

TOTAL : US$ 2.416.500,00




11.1.2 - Plano Setorial de Irrigacio e Drenagem

O plano setorial de irrigacio e drenagem tem, como objetivo principal, sugerir agdes de carater
generalizado visando o desenvolvimento da agricultura irrigada na érea de estudo.

No caso especifico da bacia do rio Corrente, as proposi¢des séo voltadas para uma analogia
entre reas irrigadas voltadas para fruticultura (microaspersao) e olericultura (sulcos), de
modo a se escolher a melhor opgio em termos econdmicos. '

Quanto aos projetos em andamento, o plano sugere a redugio dos perimetros para 4reas de,
no maximo, 1000 ha, além de indicar a distribui¢ciio dos projetos por toda a bacia,

homogeneizando assim o desenvolvimento.

O plano foi montado baseando-se nos aspectos diagnosticados, contemplando em seu
desenvolvimento os estudos econdmico/financeiros, culminando com as proposicdes de a¢des.

Os estudos econdmicos/financeiros constam-se de:

- Estudos Agrondmicos - fazem uma descri¢do das culturas eleitas como as bés:..
para o planejamento agricolas, visando os estudos hidroagricoals e econdmicos.

- Estudos Hidroagricolas - utilizados para o pré-dimensionamento das vazdes
requeridas pelas culturas, que sdo utilizadas para definir as vazdes dos sistemas de

irrigagdo.

- Estudos Agroecondmicos - selecionadas as 4reas ¢ as culturas, foram utilizados
valores médios de custos fixos, varidveis e de receitas, para uma pré-andlise econémico/
financeira. -

Finalmente, o plano setorial sugere a¢des basicas para o desenvolvimento da bacia.

O detalhamento do plano setorial de irrigagdo e drenagem encontra-se no volume 1V, deste
Plano Diretor.

A seguir apresentam-se os quadros de acdes.
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PLANO SETORIAL DE IRRIGACAO E DRENAGEM

ACAO1

NOMFE DO PROJETO OU ATIVIDADE CADASTRO LOCALIZACAO HORIZONTE EPOCA DE IMPLANTACAO IMPACTOS AMBIENTAIJS
PREVISTA
CRIACAQ DE PERIMETROS IRRIGADOS { YCURTO PRAZO
DE PEQUENO PORTE { Xy PROJETO { X ) MEDIO PRAZO 14 semestre 1998 MEIOS | NEGATIVOS § POSITIVOS
( ) ATIVIDADE POR SUB-BACIA: J( ) LONGO PRAZO
CLASSIFICACAO DAS ACOES TIPO DA ACAO Area de Estudo PROVAVEIS EXECUTORES F | As obras civis
CODEVASF I e de terraplana-
{ X ) DESENVOLVIMENTO §  |gem
{ YSANEAMENTO { YESTUDOS/PESQUISA 1 geram,den-
tre 08 mais im-
{ X }IRRIGACAC E DRENAGEM { YMANUTENCAO POR MUNICIPIO: PRAZO DE EXECUGCAO C  |portantes, pro-
{ YENERGIA ) { )SERVICO blemas de ero-
( }CONTROLE HIBROLOGICO { YyEQUIPAMENTO 3 anos s3o e
( YMEIO AMBIENTE { YOBRA drenagem.
{ )yOUTROS (X )OUTROS METAS
( YAPOIO _ Viabilizar os cusios de produgdo principalmente B Alteram o habi-
( ) IMPLEMENTACAO para pequenos agricu]tores_ ([) tat natural e po-
{ YEMERGENCIAL 4 T dem causar as- ———
soreamento dos
DESCRICAO DO PROJETO OU ATIVIDADE 1 dos  influindo
Criacio de perimetros de pequenc porte que permitam uma melhor distribuigio por toda a bacia, facilitando sua administragio e C fauna aquitica.
consequentemente reduzindo seus custos operacionais. - 0
OBJETIVOS A Viabilizam
Difusdo do desenvolvimento por toda a bacia; viabilizagdo dos projetos através da redugdo dos custos operacionais; garantia da infra- N os custos de
estrutura de estradas e energia por toda a regifo da bacia. ; produgiio pa-
6 ra os peque-
JUSTIFICATIVA r - nos agrical-
Agilizagho da estrutura produtiva com redugdo de custos e consequente viabilizagio dos projetos. (i: fores.
o
MACRO INDICADORES DE CUSTO OBSERVACOQES . 5~ 7
DISCR!MINACAO QUANT. | CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL Populagﬁo Beneficiada
Recursos a serem confirmados pela CODEVASFE. Vb - US$ 528.000.00 165.000 hab.

TOTAL

US$ 528.000,00




srl

ACAO2

PLANO SETORIAL DE IRRIGACAO E DRENAGEM
NOME DO PROJETO OU ATIVIDADE CADASTRO LOCALIZACAO HORIZONTE EPQCA DE IMPLANTACAO IMPACTOS AMBIENTAIS
PREVISTA ’
ELABORACAO DE BANCO DE DADOS ( ) CURTO PRAZO
AGRO-ECONOMICOS. ( ) FROIETO ( X ) MEDIO PRAZOQ 12 semestre 1998 MEIOS | NEGATIVOS | POSITIVOS
. (X)) ATIVIDADE POR SUB-BACIA- |( ) LONGO
CLASSIFICACAO DAS ACOES TIPO DA ACAO Area de Estudo PROVAVEIS EXECUTORES F
EMBRAPA/DNMET/SEAGRI/EBDA/SEPLANTEC/ f
{ )DESENVOLVIMENTO COOPERATIVAS $ — —
{ ) SANEAMENTO (X) !
ESTUDOS/PESQUISA
{ YIRRIGACAO E DRENAGEM { YMANUTENCAO POR MUNICIPIO: PRAZO DE EXECUCAO
{ YENERGIA { YSERVICO 0
( ) CONTROLE HIDROLOGICO { YEQUIPAMENTOQ 2 anos
{ )MEIO AMBIENTE ( YOBRA
{ YOUTROS ( YOUTROS METAS
(X ) APOIO i Formecer banco de dados ao agricultor para auxilio nof B
{ ) IMPLEMENTACAO planejamento da produgio. é
( YEMERGENCIAL T
) DESCRICAO DO PROJETO OU ATIVIDADE I
Pesquisa integrada abrangendo estudos mercadoldgicos e informages edafo-climaticas. g
OBJETIVOS A
Promover abastecimento do mercado de forma planejada, evitando sub ou superprodugdo, com manutencio da estabilidade dos pregos e] N Promove o
garantia aos produtores. i abastecimen-
to planejado
o
JUSTIFICATIVA P — a0 mercado
Seguranga para o produtor e para o consumidor, acabando com a oscilagdo brusca dos pregos dos produtos. (1: consusidor
o
MACRO INDICADORES DE CUSTO OBSERVACOES
DISCRIMINACAO QUANT. | CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL Populagio Beneficiada
Custo de elaborago do banco de dados Vb e US$ 200.000,00 245.000 hab.
Custos operacionais 16 anos | US$ 40.000,00 US$ 640.000,00

TOTAL

US$ §40.000,00




11.1.3 - Plano Setorial de Energia

O plano s2torial de energia tem como finalidade subsidiar tomadas de deciséio para o estabelecimento
de uma politica regional que v4 ao encontro das necessidades especificas da populagio local e que
considere as condicionantes econdmicas e de conflitos de uso da 4dgua.

Este tltimo aspecto, principalmente no que diz respeito 4 prética da irrigag8o, constitui importante
limitago & exploragdo do significativo potencial hidroenergético da bacia do rio Corrente, sendo
objeto de abordagem também no plano setorial de irrigaciio e drenagem.

As caracteristicas fisico-climaticas e outras da bacia em estudo definiram a vocacfio da regifio para
uso dos recursos hidricos em diferentes atividades econbmicas.

Quantitativamente a irrigagio e a geragfio hidroenergética requerem valores de vaziio bastante
superiores 20s dos demais usos e, justamente por serem estes os principais usos econdmicos da
dgua naregido, a énfase maior recaiu sobre os mesmos. Todavia, ndo deixaram de ser consideradas
as demais aplicagdes da dgua.

O objetivo desse plano foi estabelecer uma estimativa, a nivel de planejamento, da particiio das
disponibilidades hidricas para uso na geragfio de energia e nas irrigagbes situadas em dreas a montante
dos locais inventariados para instala¢fo de usinas hidroelétricas.

Desta forma, sdo propostas uma agdes bdsicas que possibilitem o atendimento das crescentes
necessidades energéticas regionais, qual seja:

- Realizag8o de estudos mercadoldgicos, necessérios 4 quantificagio das demandas por
energia, atuais e futuras, dos diversos tipos de consumidores locais.
- Planejamento do uso integrado dos recursos hidricos.

Foram executados estudos sobre as alternativas para a problemadtica energética daregido, inclusive
a importagao de energia elétrica através de linhas de transmissdo, ora em voga nos planos da
CHESF; além dos estudos de uso integrado dos recursos hidricos.

Além disso, sio incluidos estudos basicos para o desenvolvimento de alternativas de uso integrado
da dgua entre irrigagio e energia. E com base em curvas de permanéncia das vazdes remanescentes
nos pontos com previséo de PCH’s, considerados os diferentes niveis de uso para irrigacéo,
obtiveram-se compromissos entre este uso e a geragio de energia, ou seja, as partigdes possiveis
entre ambos 0s usos,

O estudo partiu da defini¢fio de séries de vazdes afluentes a cada ponto inventariado, caracterizando
as disponibilidades hidricas regionais. Posteriormente foram simuladas, através do MAG-4, diversas
situagbes dessas vazdes, quando atribuiram-se diferentes niveis de uso para a irrigagiio, o que pode
caracterizar distintos critérios de vazdes a outorgar para tal fim.-
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"ais niveis de uso para irrigagao considerados foram

%% da vazdo minima de 7 dias de 10 anos de tempo de retorno,
1u0% da vazdo minima de 7 dias e 10 anos de tempo de retomo,
Vazio natural com 95% de permanéncia;
Vazio natural com 90% de permanéncia,
Vazdo natural com 85% de permanéncia.

Em qualquer dos casos manteve-se a exigéncia de manutengdo de no minimo 20% da
Q.10 no leito dos rios.

Maiores detalhes sobre estes estudos podem ser obtidos no plano setorial de energia,
volume V deste plano diretor.

A seguir, apresentam-se os quadros de agdes
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PLANO SETORIAL DE ENERGIA

ACAO1

NOME DO PROJETO OU ATIVIDADE CADASTRO LOCALIZACAO HORIZONTE FPOCA DE IMPLANTACAO IMPACTOS AMBIENTAIS
PREVISTA
( x } CURTO PRAZO
ELABORACAO DE ESTUDOS ( Y PROJETOQ ( y MEDIO PRAZO 1¥ semestre de 1997 MEIOS | NEGATIVOS| POSITEVOS
MERCADOLGGICOS (%) ATIVIDADE POR SUB-BACIA. f( )} LONGOPRAZO
CLASSIFICACAO DAS ACOES TIPO DA ACAC PROVAVFIS EXECUTORES F
Area de Estudo i
( ) DESENVOLVIMENTO SRH/SRHSH. COELBA. AIBA, CIR/SEAGRI H
{ ) SANEAMENTO ( x Y ESTUDOQS/PESQUISA
( ) IRRIGACAQ E PRENAGEM Y MANUTENCAO POR MUNICIPIO. PRAZO DE EXECUCAOQ C -
{ v) ENERGIA { )SERVICO O
{ ) CONTROLE HIDROLOGICO { ) EQUIPAMENTO 6 meses
{ ) MEIO AMBIENTE { yOBRA
( YQUTROS { YOUTROS METAS
(x Y APOIO ) Conhecimento da demanda energética B
( ) IMPLEMENTACAQ (!)
( Y EMERGENCIAL v
DESCRICAO DO PROJETO OU ATIVIDADE 1 -
Consistird no estabelecimento de dreas homogéneas de caracterfsticas de consumo e no estudo do comportamento temporal dos respectivos C
mercados, incluindo sua classificagio por atividade. 0
OBJETIVOS \
Determinar as caracteristicas das demandas energéticas atuais ¢ futuras da regifio rural. N Conhecimento
E das demandas
Py energéticas e
JUSTIFICATIVA L4 - de irmigagdo da
Gerar subsidios para a formagiio da politica de suprimenta de cnergia regional, (1: bacia
O
MACRO INDICADORES DE CUSTO OBSERVACOES

DISCRIMINAGAOQ

QUANT.

CUSTO UNIT.

CUSTO TOTAL

Estudo mercadoldgico

Vb

US$ 50.000,00

TOTAL

US$ 50.000,00

Populacio Beneficiada

245.000 hab.
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PLANO SETORTAL DE ENERGIA

ACAO?2

EPOCA DE IMPLANTACAO
PREVISTA

NOME DO PROJETO OU ATIVIDADE CADASTRO LOCALIZACAO HORIZONTE

TMPACTOS AMBIENTAIS *

£

PLANEJAMENTO DO USO INTEGRADO { YCURTO PRAZO

DOS RECURSOS HIDRICOS { Y PROJETO { x} MEDIO PRAZO 12 semestre de 1998 MEIJOS | NEGATIVOS | POSITIVOS
(x) ATIVIDADE POR SUB-BACIA: §( ) LONGO PRAZO
CLASSIFICACAC DAS ACOES TIPO DA ACAO Rios Correntina, PROVAVEIS EXECUTORES F
Formoso € Ar- COELBA, CHESF, SRH. CIR/SEAGRI i
( x ) DESENVOLVIMENTO rojado S
( ) SANEAMENTO { x Y ESTUDQS/PESQUISA I - -
( )} IRRIGACAO E DRENAGEM ( ) MANUTENCAO POR MUNICIPIO: PRAZO DE EXECUCAO c 1
(x) ENERGIA ) ( )SERVICO Santa Maria da ©
{ ) CONTROLE HIDROLOGICO ( Y EQUIPAMENTO Vitéria, Correnti- & meses
{ ) MEIO AMBIENTE ( )OBRA na. Jaborandi, €
( )yOUTROS { YOUTROS Coribe.
( ) APOIO METAS
¢ yIMPLEMENTACAQ Participacio das disponibilidades hidricas, evitando| B
( ) EMBRGENCIAL futuros conflitos. s
DESCRICAO DO PROJETO OU ATIVIDADE T
Com o trabalho denominado "Estudo para o Desenvolvimento de Alternativas de Uso Integrado dos Recursos Hidricos”, desenvolvido pela 1
HIGESA, buscou-se analisar a utilizagio dos recursos hidricos dentro da bacia, visando os diversos usos. Dessa forma, foram realizados g
estudos para definir a intensificagdo do uso da dgua para irrigagdo e no que essa utilizaciio afetaria a geragdo de energia elétrica. Para a
avaliagio proposta, devem ser utilizados indicadores econbmicos, considerando inclusive, o destino dos recursos resultantes dessas
exploracOes de dgua. e os niveis de produtividade que deverdo ser considerados pelos produtores.
OBJETIVOS A
Estabelecer a parti¢dc das dispenibilidades hidricas para uso na geragio de energia e nas irrigacOes situadas em 4reas a montante dos locais N Conhecimento
inventariados para instalagfio de usinas hidrelétricas ; das demandas
o energéticas e
JUSTIFICATIVA F de irrigacfio da
O setor elétrico tem inventariado uma série de locais para geraciio de energia, contando com toda a vazdo de estiagem. Por outro [ado, 2 1 bacia
irmgacio tem-se instalado 2 montante desses pontos. consumindo significativas vazdes, criando uma diminuigio das vazdes garantidas para g
a geragio de encrgia Dhante desses conflitos jd identificados na regsie. fas-se necessdrio um ajuste do planejamento da geragiio de energia
e da irrizacio na bacia do rio Corrente.
MACRO INDICADORES DE CUSTO OBSERVACOES

DISCRIMINAGAO QUANT. | CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

Vb US$ 63.500,00

Estudo do Planejamento.

TOTAL US$ 63.500,00

Populagio Beneficiada
95.000 hab.




11.1.4 - Plano Setorial de Conservac¢io Ambiental

A regido da bacia do rio Corrente vem sofrendo um vertiginoso incremento em suas atividades
agropecudrias e industriais, provocando impactos ambientais positivos e negativos, afetando
direta ou indiretamente os recursos hidricos e requerendo assim agbes voltadas para o controle,
preservagio e conservacdo ambiental.

E nesse contexto que foi elaborado o plano de conservagiio ambiental que tem como objetivos
principais:

- Compatibilizacio do desenvolvimento econdmico da regifio com a preservagao do
meio ambiente;

- Protecéio dos ecossistemas relacionados com o meio hidrico,

- Aproveitamento racional dos recursos ambientais;

- Controle de polui¢io ambiental;

- Elaborac#io de suportes juridico-institucionais para a preservagéo do meio ambiente;
- Recuperagdo de 4reas degradadas;

- Conservacio da diversidade e do equilibrio natural.

Tendo em vista a situacio ambiental atual da regido em estudo e a énfase do Governo do
Estado para a questio ambiental, este plano setorial propde a realizagéo das seguintes agGes:

1. Enquadramento em classes de uso dos rios da bacia;

2. Monitoramento da qualidade dos recursos hidricos superficiais;
3. Prote¢fio de nascentes, vales e veredas;

4, Controle de polui¢do ambiental;

5. Zoneamento ecolégico-econdmico da bacia do rio Corrente;

6. Promocio da Educag#io Sanitdria e Ambiental para os diversos setores, empresas, professores
(1o e 20 graus)

7. Estudos para implantagio de unidades de conservagéo.

~

Alé entdio as agbes destinadas i conserva¢do do meio ambiente nesta regido tém sido
insuficientes para evitar os impactos ambientais negativos sobre os recursos naturais.

Através da implementagio destas agdes do plano prevé-se arealizagio de um desenvolvimento
integrado e sustentado, compatibilizando assim o crescimento econdmico do oeste baiano

com a conservagio ambiental.

O detalhamento do Plano Setorial de Conservagio Ambiental encontra-se no volume VI,
deste Plano Diretor.
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PLANO SETORIAL DE CONSERVACAO AMBIENTAL

ACAO 1

NOME DO PROJETO OU ATIVIDADE CADASTRO LOCALIZACAO HORIZONTE EPOCA DE IMPLANTACAO IMPACTOS AMBILNTAIS
PREVISTA
ENQUADRAMENTO DOS RIOS DA ( x YCURTO PRAZO =
BACIA DO RIO CORRENTE ( ) PROJETO ( ) MEDIO PRAZO 2¢ semestre de 1996 MEIOS | NEGATIVOS | POSITIVG”
(x) ATIVIDADE POR SUB-BACIA: }{ } LONGOPRAZO
CLASSIFICACAOQ DAS ACOES TIPO DA ACAC PROVAVEIS EXECUTORES F Estabeleci-
Area de Estudo 1 mento de
(X) DESENVOLVIMENTO SRH e CRA s parimetros
{ )SANEAMENTO { YESTUDOS/PESQUISA I para controle
{ YIRRIGACAQ E DRENAGEM { YMANUTENCAO POR MUNICIPIO: PRAZO DE EXECUCAO c da qualidade
( )ENERGIA ( YSERVICO o das dguas
{ ) CONTROLE HIDROLOGICO ( ) EQUIPAMENTO 6 meses
{ x ) MEIO AMBIENTE ( YOBRA
( yOUTROS {x YOUTROS METAS
{ )APGIO } Decreto Estadual classificando os cursos d'dgua. B Estabeleci-
( Y IMPLEMENTACAO L mento  de
( ) EMERGENCIAL ° parimetros
para controle
DESCRICAO DO PROJETO OU ATIVIDADE 1 da qualidade
Enguadramento dos rios da bacia através de decreto estadual classificando os cursos d'dgua. g das dguas
OBJETIVOS A
Defini¢ao de proposta para classificagdo dos corpos d'dgua superficiais de acordo com a legislagfio vigente. {; Decreto
Estadual
g - classificando
JUSTIFICATIVA P 08 CUrSO8
Através da classificaciio dos corpos d'dgua do rio Corrente serd estabelecido um nive] de qualidade para esses corpos d'igua que deverd ser i dédgua
alcancado efou mantido a0 longo do tempo com base nos usos preponderantes possiveis € necessirios, atuais e futuros das dguas. g »
MACRO INDICADORES DE CUSTO OBSERVACOES - 2

DISCRIMINACAQ QUANT. | CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
Anilises fisico-quimicas ¢ bioldgicas Vb - US$ 11.000,00
Enquadramento Vb - US$ 6.000,00

TOTAL

i US$ 17.000,00

Populagio Beneficiada
245.000 hab
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PLANO SETORIAL DE CONSERVACAO AMBIENTAL

ACAO 2
NOME DO PROJETO OU ATIVIDADE CADASTRO LOCALIZACAO HORIZONTE EPOCA DE IMPLANTACAO IMPACTOS AMBIENTAIS
PREVISTA
MONITORAMENTO DA QUALIDADE {x)YCURTO PRAZO
DOS RECURSOS HIDRICOS SUPER- ( y PROIETO ( ) MEDIO PRAZO 1% semestre de 1997 MEIOS | NEGATIVO | POSITIVOS
FICIAIS. (x) ATIVIDADE POR SUB-BACIA: |( ) LONGO PRAZO
CLASSIFICACAO DAS ACOES TIPO DA ACAO PROVAVEIS EXECUTORES F Controle da
Area de Estudo f qualidade da
( YDESENVOLVIMENTQO CRA/SEPLANTEC, SRH/SRHSH, EMBASA f dgua
( YSANEAMENTO { )YESTUDOS/PESQUISA
{ ) IRRIGACAQ E DRENAGEM { )MANUTENGAO POR MUNICIPIO: PRAZO PE EXECUCAO C
{ )ENERGIA ( )} SERVICO Alividade sistemdtica a ser executada anualmente
() CONTROLE H[DROLOGlCO ( ) EQUIPAN;ENTO durante o horizonte do p]ano
( YMEIO AMBIENTE { YOBRA
( yOUTROS { x) QUTROS METAS
(x) APOIO ~ Projeto, implantagio e manutencio da rede de B Controle da
{ )IMPLEMENTACAO monitoramento. I qualidade da
( YEMERGENCIAL ° igua
DESCRICAO DO PROJETO QU ATIVIDADE !
Definicio e estabelecimento da localizagdo das estagOes de amostragem, definigdo de critérios e programagdo de coletas, andlise c
laboratoriais, interpretacio de dados, divulgagio dos resuitados. 0
OBRJETIVOS A Controle am-
Controle de uso dos recursos hidricos e divulgagio de informagdes, bem como fornecimento de subsidios para o controle ambiental dasf N biental das
fontes poluidoras. g fontes polui-
Alimenta¢do de banco de dados. 0 doras.
JUSTIFICATIVA - P Protegao dos
A implementagdo de um programa de monitoramento da qualidade das 4guas da bacia fornecerd o conhecimento da situacio da qualidade I usudrios das
das Aguas ao longo do tempo, permitindo a tomada de decisdes. g dguas da ba-
cia.
Alimentagzo
de banco de
dados
MACRO INDICADORES DE CUSTO OBSERVACOES
DISCRIMINACAO QUANT. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL Populacgio Beneficiada
Andlises fisico-quimicas e bioldgicas 19 anos | USS 10.000,00 US$ 190.000,00 245.000 hab.

TOTAL US$ 190.000,00
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PLANO SETORIAL DE CONSERVACAO AMBIENTAL ACAO 3
NOME DO PROJETO OU ATIVIDADE CADASTRO LOCALIZACAO HORIZONTE EPOGCA DE IMPLANTACAQ IMPACTOS AMBIENTAIS
PREVISTA ’
PROTECAQO DE NASCENTES. VALESE { YCURTO PRAZO
VEREDAS ( } PROJETO {x) MEDIO PRAZO 1 semestre de 1998 MEIOS I NEGATIVOS| POSITIVOS
(x) ATIVIDADE POR SUB-BACIA: |( )} LONGO PRAZO
CLASSIFICACAQ DAS ACOES TIPO DA ACAO PROVAVEIS EXECUTORES F Controle da
Areade Estudo |IBAMA, CRA, SRH, SEAGRI, Prefeituras] 1 qualidade da
{ x YDESENVOLVIMENTO Municipais e AIBA . 8 dgua.
{ YSANEAMENTO ( YESTUDOS/PESQUISA I Controle da
{ ) IRRIGACAO E DRENAGEM { YMANUTENCAQ POR MUNICIPIO. PRAZO DE EXECUGCAO C erosio do solo
{ YENERGIA {x)SERVICO o Recuperagio do
{ YCONTROLE HIDROLOGICO ( ) EQUIPAMENTO 3 anos solo.
(X MEIQ AMBIENTE { YOBRA
{ YOUTROS { YOUTROS METAS Recomposigio
( YAPOIO ) Recuperagiio de dreas degradadas. B das Matas Cilia-
( ) IMPLEMENTACAO (‘) res e freas
{ YEMERGENCIAL T - consideradas de
1 preservacao per-
DESCRICAO DO PROJETO OU ATIVIDADE c manente.
Recuperacio de dreas degradadas o em processo de degradacgo, controle das 4reas criticas. o Controle da gua-
lidade das
dguas.
OBJETIVOS A
Recomposicdo de dreas degradadas e implementago de agGes de controle das atividades econdmicas da regido. ¥
R —
)
JUSTIFICATIVA P
O mau uso do solo leva a degradacGes dos mesmos e dos cursos d'dgua, tornando os primeiros inaptos para o uso agricola, deteriorando as I
4guas superficiais, reduzindo a infiltragio e recarga aos aquiferos e causando uma tendéncia a enchentes. g
MACRO INDICADORES DE CUSTO OBSERVACOES
DISCRIMINACAC QUANT. | CUSTOUNIT. | CUSTO TOTAL Populagio Beneficiada
Recomposigdo de mata ciliar. 300 ha US$ 1.800,00 US$ 540.000,00 245.000 hab.

TOTAL

US$ 540.060,00
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ACAN 4

191

NOBME DO PROJETO OU ATIVIDADE CADASTRO LOCALIZACAO HORIZONTE EFOCA PE IMPLANTACAO IMPACTOS A?-'g NEAIS
PREVISTA
CONTROLE DE POLUIC A0 AMBIEN- - ( }CURTO PRAZO - :
TAL { } PROJETO ( » } MEDIO PRAZO 1* semestre de 1998 MEIOS { NEGATIVG | POSITIVOS
(z) ATIVIDADE POR SUB-BACIA- | ( ) LONGO PRAZO
CLASSIFICACAO DAS ACOES TIPO DA ACAO PROVAVEIS EXECUTORES F Controle du
Arca de Estudo f poluigio o
¢ 1 DESENVOLVIMENTO CRA, SRH, EMBASA, SIC, SEAGRI 5 ar da Agua ¢
{ }SANEAMENTO { YESTUDQS/PESQUISA I Jo solo
( JIRRIGACAO E DRENAGEM { YMANUTENCAO POR MUNICIPIO PRAZO DE EXECUCAQ C
( )ENERGIA ’ ( YSERVICO Atividade a ser realizada de forma sistemética O
{ ) CONTROLE HIDROLOGICO { ) EQUIPAMENTO durante o horizonte do plano.
( YMEIO AMBIENTE ( YOBRA
{ ) OUTROS {x ) OUTROS METAS
{ YAPOIO _ Licenciamento e disciplinamento das instalagoes. Protegio dos
(x) IMPLEMENTACAO Fiscalizacio das  atividades  potencialmente B Ecossistemnas
{ ) EMERGENCIAL ; ! Terrestres ¢
poluidoras. o . !
Controle das fontes de poluigao. T Aqudticos
I
DESCRI(;AO DO PROJETO QU ATIVIDADE c
Cadastro das atividades potencialmente poluidoras. / Fiscalizagdo ambiental. o
Estabelecimento de medidas preventivas e corretivas de controle.
OBJETIVOS A Controle das
Controlar a polui¢io ambiental na 4gua, ar, solo ou sob forma sonora de vibragdes. N fontes polui-
Estabelecer diretrizes para fiscalizagfio das fontes poluidoras ou potencialmente poluidoras localizadas na regiao do estudo. : doras.
. 5
JUSTIFICATIVA L Licenciamen
Redugio nos niveis de poluigio do ar. da dguae do solo. 1 to e discipli-
Preservagio e recuperagdo da qualidade ambiental. g namento de
instalagées.
MACRO INDICADORES DE CUSTO T .- OBSERVAQOES:i. i
DISCRIMINAGCAC QUANT. | CUSTO UNIE. CUSTO TOTAL Populagdo Beneficiada
Verba para a¢des de fiscalizagfo. 18 anos § US$ 20.000,00 US$ 360.000,00 245.000 hab.
TOTAL ; US$ 360.000,00
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ACAO 5

TOTAL

US$ 70.000,00

NOME DO PROJETO OU ATIVIDADE CADASTRO LOCALIZACAO HORIZONTE EPOCA DE IMPLANTACAO IMPACTOS AMBIENTAIS
PREVISTA
ZONEAMENTO ECOLOGICO ECONOMI- ( YCURTO PRAZO
CO DA BACIA DO RIO CORRENTE (x) PROJETO ( x) MEDIO PRAZO 1¥ semestre de 1999 MEIQS § NEGATIVOS ] POSITIVOS
( ) ATIVIDADE POR SUB-BACIA: j( )} LONGO PRAZO
CLASSIFICACAO DAS ACQES TIPO DA ACAQ PROVAVEIS EXECUTORES F Regulamenta
Area de Estudo i o uso do solo
( ) DESENVOLVIMENTO CRA/SEPLANTEC, CEl. CPE e SRH 5 - em dreas vi-
{ )SANEAMENTO ( x ) ESTUDOS/PESQUISA I tais
{ YIRRIGACACE DRENAGEM { ) MANUTENCAO POR MUNICIPIO PRAZO DE EXECUCAO C
( ) ENERGIA . ( YSERVICO 0
{ YCONTROLE HIDROLOGICO ( ) EQUIPAMENTO ! ano
{ »MEIQO AMBIENTE { YOBRA
( YOUTROS ( YOUTROS METAS
{x) APOIO . Carta de Zoneamento ¢ decreto cstabelecendo| B Preservagio
{ ) IMPLEMENTACAQO diretrizes e critérios de uso do sola (rural € urbano). (I) de espécies,
( ) EMERGENCIAL T -
DESCRICAO DO PROJETO OU ATIVIDADE I
Elaboragio do Diagndstico; C
Caracterizaciio das Zonas de Intervengiio; o
Flaboracao do Zoneamento Ecolégico-econdmico.
OBJETIVOS A Estabeleci-
Estabelecimento de diresrizes do uso do solo {urbano e ruraij com os respectivos critérios de manejos adequados e restri¢Ses ambientais a N Pode gerar |mento dedi-
serem observadas em fungio das caracteristicas fistco-ambientais ¢ sGcio-econGmicas da regido. £ conflito de  fretrizes e cn-
o interesses térios para o
P entre HSO e ocupa-
1 diferentes ¢do do solo
segmentos
JUSTIFICATIVA C da sociedade. | Disciplina-
O zoneamento ecoldgico-econdmico constitud instrumento técnico indispensdvel para subsidiar a ordenagae do territdrio ¢ orientar as agdes] O mento das
visando conciliar a produgio econdmica com a protegiio do meio ambjente atividades na
regiio.
MACROQ INDICADORES DE CUSTO OBSERVACOES
DISCRIMINACAO QUANT. [CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL Populagio Beneficiada
Zoneamento ecoldgico-econdmico. Vb --- US§$ 70.000.00 245.000 hab.
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ACAO 6

NOME DO PROJETO OU ATIVIDADE CADASTRO LOCALIZACAQ HORIZONTE EPOCA DE IMPLANTAGCAO IMPACTOS AMBIENTAIS
PREVISTA
PROMOGAO DA EDUCAGCAQ SANITA- { YCURTOPRAZO
RIA E AMBILP/DIVERSOS SETORES-EM- |( ) PROJIETO {x) MEDIO PRAZO 1* semestre de 2000 MEIOQS | NEGATIVO | POSITIVOS
PRESAS, PROFESSORES (12 E 22 GRAUS) |{x) ATIVIDADE POR SUB-BACIA: [ ( ) LONGO PRAZO
CLASSIFICACAO DAS ACOES TIPO DA ACAQ PROVAVEIS EXECUTORES F Fiscalizagiio
Area de Estudo |CRA, SEPLANTEC, SRH. SEAGRI ¢ empresas da I das ativida-
( ) DESENVOLVIMENTO regido. 8 des através
() SANEAMENTO { )ESTUDOS/PESQUISA é da conscien
{ ) IRRIGACAQ E DRENAGEM ( Y MANUTENCAQ POR MUNICIPIO: PRAZO DE EXECUCAO 0 tizagio da
{ )ENERGIA ( ) SERVICO populagio
{ ) CONTROLE HIDROLOGICO ( )YEQUIPAMENTO 4 anos
{ }MEIO AMBIENTE ( YOBRA
{ YOUTROS { xYOUTROS METAS
(x ) APOIO } Realizagdo de 2 treinamentos por ano. B Fiscalizagio
( )yIMPLEMENTACAO é das ativida-
{ )EMERGENCIAL T -—- des através
DESCRICAO DO PROJETO OU ATIVIDADE ! da conscien-
Elaboracfio do contéudo programatico para os cursos efou atividades; (C) tizagdo a
implementagio dos treinamentos; populagio.
Acompanhamento e avaliacdo das atividades.
OBJETIVOS A
Familiarizar os diversos setores da comunidade com os problemas de saiide piiblica e meio ambiente; ¥ Conscien-
Permitir ¢ acesso 4 comunidade das tecnologias disponfveis para controle ambiental e sanitério; R nzagao
Desenvolver uma melhor percepgdo da questiio ambiental; o o Smbwm;al ;
Envolver a comunidade para dar apoio & implemeniaciio das acdes do plano. 4 popuiagao
JUSTIFICATIVA P
E necessério gue a comunidade em geral receba conhecimentos técnicos e cientificos sobre a questio ambiental e as medidas e tecnologias (I:
disponiveis para a prevencio e corregdo dos impactos ambientais negativoes. o

MACRO INDICADORES DE CUSTO

OBSERVACOES

DISCRIMINACAO QUANT. | CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

Treinamentos. Vb - US$ 100.000,00

TOTAL US$ 100.000,00

Populacio Beneficiada
245.000 hab.
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¢ gestéo.

TOTAL US$ 100.000,00

NOME DO PROJETO OU ATIVIDADE CADASTRO LOCALIZACAO HORIZONTE £POCA DE IMPLANTACAO
. ) PREVISTA . |
ESTUDOS PARA IMPLANTACAO DE ( x ) CURTQ PRAZOD
UNIDADES DE CONSERVAGAO. (x) PROIETO { Y MEDIO PRAZO 2¢ semestre de 1996 MEIOS | NEGATIVOS | POSITIVOS
( ) ATIVIDADE POR SUB-BACIA: J( ) LONGO PRAZO
CLASSIFICACAO DAS ACOES TIPO DA ACAQ PROVAVEIS EXECUTORES F Regulamenta
Area de Estudo I o uso em
( x Y DESENVOLVIMENTO - SRH, CRA ¢ CONSULTORIA 8 4reas vitais.
( ) SANEAMENTO ( x) ESTUDOS/PESQUISA 1
{ )IRRIGACAQ E DRENAGEM { YMANUTENCAO POR MUNICTPIO: PRAZO DE EXECUCAO - c
{ )ENERGIA ( )SERVICO 0
( ) CONTROLE HIDROLOGICO ( ) EQUIPAMENTO 2 anos
( x Y MEIO AMBIENTE { YOBRA
{ YOUTROS ( YOUTROS PRI © METAS- -
{ YAPOIO _ B Preservagdo
( ) IMPLEMENTACAO Protegdo de reas para usos especiais. 5 das espécies
( ) EMERGENCIAL T - Conservacio
" DESCRICAO DOPROJETOOUATIVIDADE -~~~ - - %" I de diversida-
Dnagnést;co amblental deﬁmgao dos limites e do tipo das unidades de conservaggo, zoneamento e planos de manejo e gestdo. g de ecoldgica.
. OBJETIVOS A Conscientiza-
Criagdo de categorias de unidades de conservagao, Conservacao da diversidade ecolGgica e 0 equilibrio natura] Promogio de meios para N gio
educagfio, investigagio, estudos e dwulgagao sobre 0§ recursos maturais; Protegdo e manutengio de servigos recreativos € de turismo; £ ) ambiental da
Protegdo e conservagio de belezas cénicas e dreas verdes. 0 Conflito de gzmumda-
JUSTIFICATIVA P interesses | Protegdo das
A implantacio da unidade de conservagio e respectivo plano de manejo justifica-se, nao s6 pela importdncia da manutengdo do equilibrio I belezas céni-
ecolégico mas também pelo que pode vir a representar Como opgdes de lazer e turismo para a populagao. g cas.
MACRO INDICADORES DE CUSTO ~ OBSERVACOES
DISCRIMINACAO QUANT. | CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL Populagdo Beneficiada
Estudos para definigio das unidades de conservagio, zoneamento ¢ plano de manejo Vb --- US$ 100.000,00 245.000 hab.




11.2 - PLANO DE ACOES DE APOIO .

O plano de apoio, tendo como objetivo principal o fornecimento de elementos de suporte 4
execugdo do plano diretor, reune as agdes voltadas para o aprimoramento do grau de inforpoan
regional ¢ do conhecimento, da drea, envolvendo os aspectos fisico-ambientais ¢ s6cio-
econdmicos. Contempla as intervengdes e agdes envolvendo o monitoramento e informagdes
dos recursos hidricos, a conservacio do meio ambiente, o suprimento de energia, o
abastecimento agricola, e o desenvolvimento tecnol6gico e de recursos humanos.

As agbes encontram-se agrupadas de acordo com os planos setoriais e 0s programas especiais
nos quais se enquadram, quais sejam:

- Plano Setorial de Conservagfio Ambiental;

- Plano Setorial de Energia;

- Plano Setorial de Irrigacio € Drenagem;

- Programas Especiais:

Sistema de Informagdes de Recursos Hidricos;

Sistema de Monitoramento de Recursos Hidricos;
Estudo dos Recursos Hidricos Subterréneos;
Desenvolvimento Tecnol6gico e de Recursos Humanos.

¢ & & @

A descrigiio detathada das a¢des que compem o plano de apoio encontram-se no volume VII
deste Plano Diretor. Esta sfntese retine os resumos de cada agéo especificada a seguir, sendo
que aquelas compreendidas pelos planos setoriais acham-se relatadas nos volumes dos
respectivos planos setoriais,

Acbes que compdem o Plano de Apoio:

- Plano Setorial de Conservagio Ambiental

. Monitoramento da Qualidade dos Recursos Hidricos Superficiais;
3 Zoneamento Ecolégico-Econdmico da Bacia do Rio Corrente;
. Promogio da Educacdo Sanitiria e Ambiental para diversos selores, empresas,

professores de 1o e 20. graus.

- Plano Setorial de Energia
. Elaboragio de Estudos Mercadoldgicos.

[y

- Plano Setorial de Irrigaciio ¢ Drenagem

. Elaboragao de Banco de Dados Agro-econdmicos.

- Programas Especiais

. Apresentam-se a seguir os resumos das a¢Bes que compdem 0s quatro programas
especiais citados,

169



PLANO DE ACOES DE APOIO ACAO 11
PROGRAMA 01: Sistema de Informacbes de Recursos Hidricos

IL1

NOME DO PROJETO OU ATIVIDADE CADASTRO LOCALIZACAO HORIZONTE EFOCA PE IMPLANTACAO DPMPACTOS AMBIENTAIS -
PREVISTA -~ : ’
ADAPTACAO E ATUALIZAGAQ DO SIS-{ - - {x ) CURTQ PRAZO
TEMA DE INFORMAGOES HIDROLOGI- |( ) PROJETC { ) MEDIO PRAZO 12 semestre de 1996 MEIOS | NEGATIVOS ] POSITIVOS
CASE CLIMATO}.GGICAS (x) ATIVIDADE POR SUB-BACIA: |{ ) LONGO PRAZO
CLASSIFICACAO DAS ACOES TIPO DA ACAO PROVAVEIS EXECUTORES F Melhor con-
Areade Estudo {SRH/SRHSH, DNEMET, DNAEE, CRA,| | trole de da-
{ )YDESENVOLVIMENTO . CODEVASFE. : s — dos climato-
{ YSANEAMENTO { YESTUDOS/PESQUISA (l: 16gicos
( Y IRRIGACAO E DRENAGEM { YMANUTENCAO POR MUNICIPIO: PRAZO DE EXECUCAQ 0
{ )YENERGIA ) ( )SERVICO Atividade sistemdtica a ser permanentemente
{ ) CONTROLE HIDROLOGICO ( Y EQUIPAMENTO alimentada.
{ )YMEIO AMBIENTE { yOBRA
( )OUTROS {x yYOUTROS
{x) APOIO METAS J
( ) IMPLEMENTACAO Sistema informatizado de dados operando. B
{ ) EMERGENCIAL cl)
T
DESCRICAO DO PROJETO OU ATIVIDADE - I
Amphagao do atal sistema de informacfes hidrolGgicas existentes na SRH, incorporando s informacdes os dados da bacia do rio] €
Corrente. o
OBJETIVOS A
Propncnar e aperfeicoar 0 acesso e andlise de elernentos hidroclimatolégicos necessarios as atividades da SRH. ¥
R
0
JUSTIFICATIVA P -
Manter o sistema existente, adaptando-o0 s reais necessidades e proposi¢des da SRH, ampliaddo suas possibilidades, assun como manté-lo 1
amalizado. Essa agdo € uma fungfio de apoio para propiciar © acesso dos usudrios externos. g
MACRO INDICADORES DE CUSTO OBSERVAGOES :
DISCRIMINACAQ QUANT. }CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL Populagdo BeneﬁCIada
Adaptaciio do banco de dados e sistema de informagao da SRH. : 20 anos | US$ 3.000,00 US$ 60.000,00 245.000 hab.

TOTAL} . - US$ 60.000,00
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PROGRAMA 01: Sistema de Informagoes de Recursos Hidricos
NOME DO PROJETO OU ATEIVIDADE CADASTRO LOCALIZAGAO HORIZONTE EPOCA DE IMPLANTACAO IMPACTOS AMBIENTAIS
PREVISTA
( x ) CURTO PRAZO
CADASTRO DE AREAS IRRIGA- ( ) PROJETO ( ) MEDIOPRAZO 19 semestre de 1996 MEIOS | NEGATIVOS | POSITIVOS
DAS (x) ATIVIDADE POR SUB-BACIA: [( ) LONGO PRAZO
CLASSIFICACAO DAS ACOES TIPO DA ACAO PROVAVEIS EXECUTORES F Maior conhe-
Area de Estudo SRH/SRHSH { cimento na
( ) DESENVOLVIMENTO § demanda das
( ) SANEAMENTO ( )ESTUDOS!PESQU!SA I 4guas,
( ) IRRIGAGCAO E DRENAGEM ( )MANUTENCAO POR MUNICIPIO: PRAZO DE EXECUCAQ C
( YENERGIA . ( )SERVICO 1 ano o
( ) CONTROLE HIDROLOGICO { ) EQUIPAMENTO
( ) MEIO AMBIENTE ( YOBRA
( ) QUTROS {x)OUTROS METAS
(x) APOIO i B
( ) IMPLEMENTACAO Obtengao de cadastro atualizado. é
{ ) EMERGENCIAL T
DESCRICAO DO PROJETO OU ATIVIDADE I -
Informatizagio do cadastro de irrigantes envolvendo a implantacio da infra-estrutura, levantamento dos agricultores ¢ sisterndtica de C
atnalizagdo. o ’
OBJETIVOS A Maior conhe-
Dotar o Estado de um cadastro permanentemente atualizado e informatizado para o controle das acdes na bacia do rio Corrente. 1; cimento dos
projetos de
g irrigagio
JUSTIFICATIVA . P existentes.
Inexiste qualquer mecanismo de atualizagdo sistemdtica das informacoes referentes aos irrigantes € projetos de irrigagdo da bacia. é
’ 0
MACRO INDICADORES DE CUSTO OBSERVACOES
DISCRMINACAO QUANT. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL Populagao Beneﬁciada
Elaboragio de cadastro Vb --- US$ 106.400,00 165.000 hab.
Atualizagdo e operagao 19 znos | US$ 2.000,00 US$ 38.000,00

TOTAL

US$ 144.400,00
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PROGRAMA 01: Sistema de Informacdes de Recursos Hidricos
NOME DO PROJETO OU ATIVIDADE CADASTRO LOCALIZACAQ HORIZONTE EPOCA DE IMPLANTACAQ IMPACTOS AMBIENTAIS
PREVISTA N
IMPLANTACACQ DO SISTEMA DE ( ) CURTO PRAZO
INFORMAGOES SOCIO-ECONOME- () PROJETO { x) MEDIO PRAZO 2° semestre de 1998 MEIQS f NEGATIVO | POSITIVOS
CAS (x) ATIVIDADE POR SUB-BACIA: {( ) LONGO PRAZO
CLASSIFICACAO DAS ACOES TIPO DA AGAO - PROVAVEIS EXECUTORES F
Area de Estudo CEI/SEPLANTEC, SRH/SRHSH. 1
() DESENVOLVIMENTO . §
{ )SANEAMENTO ( YESTUDOS/PESQUISA 1
( YIRRIGACAO E DRENAGEM ( )MANUTENCAO POR MUNICEPIO: . PRAZO DE EXECUCAO c
( )ENERGIA ( }SERVICO ¢
( ) CONTROLE HIDROLOGICO { ) EQUIPAMENTO 6 meses
{ )MEIOQ AMBIENTE { JOBRA
( YOUTROS {x) OUTROS METAS
{ x )} APQIO . B
( )IMPLEMENTACAO Obtengao de banco de dados atualizado. 6
( YEMERGENCIAL T
DESCRICAQ DO PROJETO OU ATIVIDADE 1 --
Criacio e ampliagfio do banco de dados sécio-gcondmicos da bacia. g
OBJETIVOS A Melhor co-
Implantar um programa de armazenamento, processamento e recuperagdo de dados bésicos séeio-econdmicos de forma sistematizada, que| N nhecimento
propicie a constante utilizag@o das informagBes. ; das condi-
o ¢Oes sbcio-
JUSTIFICATIVA P - econdinicas.
As informagdes oficiais, nem sempre atualizadas, refletem a realidade no espago municipal, ndo coincidindo com o espaco geogrifico da I
bacia. g
MACRCQ INBICADORES DE CUSTO OBSERVACOES - ‘%=
DISCRIMINACAO QUANT. | CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL Populagiio Beneficiada

Implantacio de banco de dados.
Operagio e atualizacao.

Vb - US$ 50.000,00
17 anos | US$ 10.000,00 US$ 170.000,00

TOTAL

US$ 220.000,00

245.000,00
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PLANO DE ACOES DE APOIO
PROGRAMA 02: Sistema de Meonitoramento de Recursos Hidricos

ACAO 2.1

NOME DO PROJETO OU ATIVIDADE CADASTRO LOCALIZACAOQ HORIZONTE ¥POCA DE IMPLANTACAC IMPACTOS AMBIENTAIS
PREVISTA
IMPLANTACAQ DE REDE HIDRO- { )CURTOC PRAZO .
METRICA E CLIMATOLOGICA ( ) PROJETO {x) MEDIO PRAZO 19 semestre de 1998 MEIOS | NEGATIVO | POSITIVOS
{x) ATIVIDADE POR SUB-BACIA: {( ) LONGO PRAZO
CLASSIFICACAO DAS ACOES TIPO DA ACAQ PROVAVEIS EXECUTORES F Maior
Area de Estudo |SRH/SRHSH, DNAEE, CODEVASF, SUDENE, i - cimento e
( ) DESENVOLYIMENTO DNEMET § controle das
{ )SANEAMENTO ( YESTUDOS/PESQUISA 1 caracteristi-
{ ) IRRIGACAO E DRENAGEM ( YMANUTENCAC POR MUNICIPIO: PRAZO DE EXECUGCAO c cas hidrocli-
( )ENERGIA { YSERVICO o matolégicas
{ ) CONTROLE HIDROLGGICO { YEQUIPAMENTO 4 anos
{ YMEIO AMBIENTE ( JOBRA
{ YOUTROS {xYOUTROS METAS
(x) APOIO . B
( YIMPLEMENTACAOQ Implantacio de postos é
( YEMERGENCIAL T
. DESCRICAO DO PROJETO QU ATIVIDADE ° oL 1
Implantacio de novos postos de informagdes nas localidades mais carentes g
. OBJETIVOS L ‘¥ N
Ampliar a coleta de informages hidrolégicas e climaticas aumentando o grau de conhecimento da bacia. ¥
R
O
3 . JUSTIFICATIVA - . , . P - -
Os postos existentes ndo apresentam a densidade ideal, posicionando-se concentrados no baixo curso do rio Corrente. (I:
o
MACRO INDICADORES DE CUSTO -« .]:%+: OBSERVACOES -
DISCRIMINACAO QUANT. | CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL Populagio Beneficiada
Ampliagio de rede de medigfo. 35 postos | USS$ 4.000,00 US$ 140.000,00 245.000 hab.

Operacao da rede (35 postos).

14anos | US$70.000,00 § US$ 980.000,00

TOTAL

US$ 1.120.000,00
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PLANO DE ACOES DE APOIO ACAO 3.1
PROGRAMA 03: Estudo dos Recursos Hidricos Subterraneos
NOME DO PROJETO OU ATIVIDADE CADASTRO LOCALIZACAO HORIZONTE “EPOCA DE IMPLANTAGAO IMPACTOS AMBIENTAIS
PREVISTA
INSTALACAO DE POCOS DE ( ) CURTO PRAZO
OBSERVACAO ( ) PROJETO {x) MEDIO PRAZO 19 semestre de 1999 MEIOS | NEGATIVOS { POSITIVOS
(x) ATIVIDADE POR SUB-BACIA: |( ) LONGO PRAZO
CLASSIFICACAC DAS ACOES TIPO DA ACAO PROVAVEIS EXECUTORES F Melhor co-
Area de Estudo SRH/SRHSH, CERB e Prefeituras 1 nbecimento
( ) DESENVOLVIMENTO 5 das dguas
( ) SANEAMENTO ( YESTUDOS/PESQUISA - I subsuperfi-
{ ) IRRIGACAQ E DRENAGEM { YMANUTENCAQO POR MUNICIPIO: PRAZO DE EXECUCAO c ciais
{ YENERGIA { )SERVICO 0
( ) CONTROLE HIDROLOGICO ( ) EQUIPAMENTO 3 anos
{ YMEIO AMBIENTE { YOBRA
{ )OUTROS ( x ) OUTROS METAS
(x) APOIC _ Instalagio de 5 pogos no arenito Urucuia e operagio| B
{ )IMPLEMENTACAQ de 8 pogos. 1
{ )EMERGENCIAL 2
DESCRICAO DO PROJETO OU ATIVIDADE I -
Instalagio de novos pogos de acordo com as normas e Jocalizagio previamente definida g
OBJETIVOS . o A
Aumentar o nivel de conhecimento do potencial hidrogeolégico da regiao através do estabelecimento de uma rede de pogos de observagio. #
R -
V-
JUSTIFICATIVA . C P -
Ocorre amalmente uma lacuna nas informagbes hidrogeolégicas. A abertura de pogos propiciars o conhecimento dos aqulferos onenfando sua I
utilizaco. g
MACRO INDICADORES DE CUSTO - - =i, OBSERVACOES,
PISCRIMT™ | AD QUANT. | CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL Populagio Beneficiada
Abertura de pogos hidrogeol6gicos. 5 US$ 100.000,00 US$ 500.000,00 165.000 hab.
Operagdo dos pogos por 1 ano. 8 Us$ 12.500,00 US$ 100.000,00
TOTAL}: US$ 600.000,00
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PLANO DE ACOES DE APOIO ACAQO 3.2
PROGRAMA 03: Estudo dos Recursos Hidricos Subterrineos
NOME PO PROJETO OU ATIVIDADE CADASTRO LOCALIZACAQ HORIZONTE EPOCA DE IMPLANTACAO IMPACTOS AMBIENTAIS
PREVISTA
ESTABELECIMENTO DE DIRETRI- { )CURTO PRAZO
ZES DE INCENTIVO AO USO DAS | ) PROJETO ( ) MEDIO PRAZO 12 semestre de 2001 MEIOS | NEGATIVOS | POSITIVOS
AGUAS SUBTERRANEAS (x) ATIVIDADE POR SUB-BACIA: |{ x } LONGO A
CLASSIFICACAO DAS ACOES TIPO DA ACAO PROVAVEIS EXECUTORES F
Area de Estudo SRH/SRHSH, CERR e Prefeituras I Utilizagdo
( YDESENVOLVIMENTO $ racional das
( ) SANEAMENTO ( YESTUDOS/PESQUISA I dguas
( ) IRRIGACAQO E DRENAGEM ( )MANUTENGAO POR MUNICIPIO: . PRAZO DE EXECUCAQ C
{ )YENERGIA ( YSERVICO 0
{ ) CONTROLE HIDROLOGICO ( ) EQUIPAMENTO 1 ano
( )YMEIC AMBIENTE ( JOBRA
{ YOUTROS (x)OUTROS METAS
{x) APOIO } Aproveitamento das 4guas subterrineas p/f B
( ) IMPLEMENTACAOQ suprimento dos diversos usos. (‘)
( ) EMERGENCIAL 9
. . DESCRICAO DO PROJETO OU ATIVIDADE s S Tpe s I -
Verificagio do potencial de extrag&o das dguas, definindo critérios para exploragio das mesmas. - g
S OBJETIVOS "~ ..o .. -.° . S Y
Orientar os usudrios para uma forma racional de explorar as figuas subterraneas dentro dos limites da capacidade dos aquiferos. ¥ Melhor su-
- primento de
g 4gua a popu-
JUSTIFICATIVA P tacdo.
A niio observancia das normas de Uso racional das dguas subterrineas vern conduzindo a uma degradacio dos aguiferos, comprometendo a 1
qualidade das dguas. (C)
MACRO INDICADORES DE CUSTO OBSERVACOES
DISCRIMINACAO QUANT. | CUSTO UNIT. CUSTOQ TOTAL Populacio Beneficiada
Estabelecimento de diretrizes para uso dos aquiferos. Vh - US$ 45.000,00 165.000,00 hab.

Esta agdo estd condicionada aos
resultados obtidos na agfio anterior.

" TOTAL

US$ 45.000,00




PLANO DE ACOES DE APOIO ACAO 4.1

PROGRAMA 04: Desenvolvimento Tecnolégico e de Recursos Humanos

€81

NOME DO PROJETO OU ATIVIDADE CADASTRO LOCALIZACAO HORIZONTE EPOCA DE IMPLANTACAO "IMPACTOS AMEBIENTAIS
PREVISTA - ST e
IMPLANTACAOQ DE ESCOLA ( ) CURTO PRAZO T
AGROTECNICA EM SANTA { ) PROIETO (x) MEDIO PRAZO 12 semestre de 2000 MEIOS | NEGATIVOS | POSITIVOS
MARIA DA VITORIA (x) ATIVIDADE POR SUB-BACIA: |( ) LONGO PRAZO
CLASSIFICACAQO DAS ACOES TIPO DA ACAOQ PROVAVEIS EXECUTORES F
SEC. EBDA, SRH, CRA, Prefeitura de Santa Maria] 1
{ ) DESENVOLVIMENTO da Vitéria §
( ) SANEAMENTO (x ) ESTUDOS/PESQUISA I
{ )IRRIGACAQ E DRENAGEM { ) MANUTENCAQ POR MUNICIPIO: PRAZO DE EXECUCAQ C
( )ENERGIA . { )SERVICO Sta Maria da o
( ) CONTROLE HIDROLOGICO ( YEQUIPAMENTO Vitéria 1 ano
{ ) MEIO AMBIENTE ( YOBRA
{ YOUTROS { YOUTROS . METAS
(xYAPOIO _ B
( )IMPLEMENTACAQ Escola Agrotécnica S
{ YEMERGENCIAL T - -
DESCRICAO DO PROJETO OU ATIVIDADE 1
Implantagio ¢ instalagio de Escola Agrotécnica em Santa Maria da Vitéria g
OBJETIVOS A
Capacitar a m3o-de-obra local para o novo modelo de tecnologias agropecudrias de acordo com a potencialidade e capacidade da regido ¥
. Capacitagio
g — da mio-de-
. JUSTIFICATIVA 3 obra local.
O potencial agricola da regido € explorado inadequadamente, ndio havendo um centro de formagio especifico e profissionalizante na (1:
mesma. P
MACRO INDICADORES DE CUSTO T OBSERVACOES,- .’ |
DISCRIMINAGCAO QUANT. |CUSTOUNIT.| CUSTO TOTAL Populagio Beneficiada
Implantaciio de Escola Agrotécnica em Santa Maria da Vitdria Vb - US$ 150.000,00 165.000 hab.

TOTAL] - - USS$ 150.000,00




11.3 - PLANO DE ACOES DE IMPLEMENTACAO

O plano de agdes de implementac@o contempla as medidas e atividades que visam facilitar a
implantacio e o acompanhamento do Plano Diretor, incluindo as de cardter juridico e
institucional, e de avaliagio e monitoramento do préprio plano.

As agbes contempladas neste plano de implementagio fazem parte do programa intitulado
Sistema Descentralizado de Gerenciamento de Recursos Hidricos, que também envolve a¢des
do Plano Emergencial.

As acdes em questido contemplam:

- Coﬁité da Bacia do rio Corrente;
- Implantagfio da Cobranca pelo uso da Agua.

Além dessas, este plano também contempla a acfio 4 do Plano Setorial de Conservagio
Ambiental, intitulada Controle de Poluigdo Ambiental.

A formagcio do comité que deve ser uma iniciativa dos usudrios da bacia, objetiva dar corpo
ao férum de discussdes das questdes de interesses dos mesmos,

A cobranga pelo uso da 4gua tem fins educativos, visando a ordenacfo de seu uso, ¢
contribuindo para a eliminagfio do uso perduldrio desse recurso.

O controle da poluigdo ambiental estabelece diretrizes de medidas preventivas ¢ corretivas
para efetivagfio desse controle.

O detalhamento do plano de agdes de implementagéo encontra-se no volume VIII deste Plano
Diretor.

A seguir apresentam-se 0s quadros das a¢des deste plano de implementagéo.
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PLANO DE ACOES DE IMPLEMENTACAO

ACAO 1

TOTAL

US$ 770.000,00

NOME DO PROJETO OU ATIVIDADE " CADASTRO LOCALIZACAO HORIZONTE EPOCA DE WAC&D - IMPACTOS AMBIENTAIS . B
Chrrwin, U I : AN T . -z PREVISTA LA Wk WFe T
COMITE DA BACIA DO RIO CORRENTE {x )CURTO PRAZO R
{ ) PROJETO { ) MEDIO PRAZO 12 semestre 1996 MEIOS | NEGATIVOS | POSITIVOS
{x) ATIVIDADE POR SUB-BACIA: |( ) LONGO PRAZO
" ACLASSIFICACAO DAS ACOES L TIPODA ACAO PROVAVEIS EXECUTORES F Democratiza-
Area de Estudo | ¢io do uso
( ) DESENVOLVIMENTO Usnérios da bacia, COELBA, CRA, CERBe SRH | 3 — das dguas da
( }SANEAMENTO { YESTUDOS/PESQUISA 1 bacia.
( ) IRRIGACAQ E DRENAGEM ( YMANUTENCAO POR MUNICIPIO: PRAZO DE EXECUCAO C
( YENERGIA { )SERVICO o
( ) CONTROLE HIDROLOGICO ( .) EQUIPAMENTO 1 ano
{ YMEIO AMBIENTE { YOBRA
( YOUTROS { x ) QUTROS METAS .
( ) APOIO } Integragao dos diversos interessados na exploragio B Garantia da
(x ) IMPLEMENTACAO dos Recursos Hidricos. : cota minima
() EMERGENCIAL 0 de 4gua para
--- o equilibrio
DESCRICAO DO PROJETO OU ATIVIDADE . , I do ecossiste-
A craagao do Comité compreenderd um colegiado com representatividade dos usudrios das dguas da bacia. A SRH participaria como| € ma
membro facilitador dos trabalhos, sem direito a voto. 0
- OBJETIVOS - - A
Incentivar a formagao ¢ institucionalizagdo de um férum de discussdo e encaminbamento dos problemas dos usua’mos da bacia, voltados] N Atendimento
principalmente para os recursos higricos. g aos interesses
o dos usudrios
JUSTIFICATIVA Solal e P —_ das 4guas na
A bacia do rio Corrente, tem um perfit de multi-usudrios (imrigantes, usinas hidroelétricas, indristrias e outros), portanto, a exi sténcia de vm 1 bacia.
comité ensejard 2 discussdo permanente dos interessados sobre os problemas relativos ao uto de suas dguas. g
MACRO INDICADORES DE CUSTO o w«’.  OBSERVACOES - - .
DISCRIMINACAO ©'"ANT. | CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL Populagao BeneﬁCIada
Serdo de respons. = adade dos usndrios - Estimativa “'b - US$ 770.000,00 245.000 hab.




681

PLANO DE ACOES DE IMPLEMENTACAO

ACAO 2

NOME DO PROJETO QU ATIVIDADE CADASTRO LOCALIZACAO HORIZONTE EPO(C A DE IMPLANTACAO VIPACTOS AMBIENTAIS
PREVISTA
IMPLANTACAO DA COBRANCA PELO (x YCURTO PRAZO
USO DA AGUA { ) PROJETQ { ) MEDIO PRAZO 12 semestre 1997 MEIGS | NEGATIVO | POSITIVOS
(%) ATIVIDADE POR SUB-BACIA: |( ) LONGO PRAZO
CLASSIFICACAO DAS ACOES TIPO DA AGAO PROVAVEIS EXECUTORES F Gerenciamento
Area de Estudo i da demanda
( ) DESENVOLVIMENTO SRH: SRHSH 8 das dguas da
( YSANEAMENTO { }ESTUDOS/PESQUISA I bacia.
{ JIRRIGACAQ E DRENAGEM ( yMANUTENGCAQ POR MUNICIPIO: PRAZO DE EXECUCAQ C
( )ENERGIA ) { YSERVICO 0
{ ) CONTROLE HIDROLOGICO ¢ )EQUIPAMENTO 2 anos
{ yMEIO AMBIENTE { YOBRA
{ YOUTROS {x YOUTROS METAS
{ YAPOIO ) Oportunidades de novas exploragbes sem B
(% ) IMPLEMENTAGAQ pecessidade de investimentos em obras para (I)
( )EMERGENCIAL aumento de oferta. T . .
DESCRICAO PO PROJETO OU ATIVIDADE !
Para fins de cobranca, somente os usos de dgua para abastecimento urbano, industrial, geragfo de energia e irrigagdo serdo considerados C
segundo as peculiaridades de cada bacia hidrogsafica. Algumas premissas devem ser observadas na definicio das tarifas a serem cobradas. o
OBJETIVOS A
Gerenciar a demanda, redistribuir os custos sociais de forma equitativa, garantir recursos para a implantagdo do plano regional de recursos N
hidricos e promover o desem olvimento regional integraco. ; Redistribuigao
o dos custos so-
JUSTIFICATIVA P - ciais de forma
Com a cobranca pelo uso da dgua serdo evitadas perdas ¢ havers mator compromisso com a produtividade e com 08 reiomos econdmicos do I mais equitativa
uso da agua. Esse instrumento é wtilizado, em larga escala. em experiéncias gerenciais de outros paises, onde conflitos pelo uso da dgua ji g
foram registrados
MACRO INDICADORES DE CUSTO OBSERVACOES
DISCRIMINACAO QUANT. | CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL Populagdo Beneficiada
Custo de implantagdo Vb - US$ 56.500,00 245,000 hab.
Custo operacionat 17 anos | US$ 9.000,00 US$ 153.000,00

TOTAL

USS§ * 500,00 US$ 209.500,00




11.4 - PLANO DE ACOES EMERGENCIAIS

A regifio em estudo experimentou um surto de desenvolvimento econdmico a partir do inicio
dos anos setenta. Um grande niimero de estabelecimentos agricolas situados ao longo da
bacia praticam hoje uma agricultura moderna, altamente tecnificada, com acesso ao crédito e
A assisténcia técnica. Todos estes fatos t8m levado véarios produtores a introduzirem a irrigagao
através de pivds centrais em suas propriedades, contribuindo para a produtividade do setor do
Estado, mas estabelecendo também um ritmo preocupante de crescimento de demanda de
dgua para irrigacéo.

Por outro lado, o setor elétrico também contribui, decisivamente para o aproveitamento
potencial da regifio, tendo inclusive implantado uma PCH no municipio de Correntina, além
de outros projetos com possibilidades de implantag&o a curto e médio prazos.

A conjugagdo desses dois elementos (irrigaco e energia) aponta para a necessidade de um
plano emergencial visando o controle e a solugéo dos conflitos provaveis de uso dos recursos
hidricos regionais.

As agdes em questiio buscam:

- Reformulaggo do procedimento adotado para fins de licenciamento ambiental e uso
da 4gua, visando evitar que empreendimentos que porventura atendam aos aspectos
qualitativos, porém inadequados sob o ponto de vista quantitativo, possam ter aprovacgio no

CRA e nio té-la na SRH,

- Estabelecimento de critérios de outorga do uso da 4gua, objetivando a defini¢do dos
principios a serem observados, na andlise de pedidos de licenciamento do uso da dgua.

O detalhamento do plano emergencial encontra-se no volume IX deste Plano Diretor.

A seguir, apresentam-se 0s quadros das agdes envolvidas neste plano.
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PLANO DE ACOES EMERGENCIAIS

ACAO 1

TOTAL} . S R US$ 41.500,00

NOME DO PROJETO OU ATIVIDADE CADASTRO LOCALIZACAO HORIZONTE EPOCA DE IMPLANTACAD IMPACTOS AMBIENTAIS
PREVISTA. - -
REFORMULAGAO DO PROCEDIMENTO (x )CURTO PRAZO
ADOTADO P/FINS DE LICENCIAMENTO| ( ) PROJETO ( Y MEDIO PRAZO 1? semestre de 1996 MEIOS | NEGATIVOS § POSITIVOS
AMBIENTAL E DE USO DA AGUA (x) ATIVIDADE POR SUB-BACIA: {( ) LONGO PRAZO
CLASSIFICACAO DAS ACOES TIPO DA ACAO PROVAVEIS EXECUTORES F
Area de Estudo SRH/SRHSH, CRA 1
( ) DESENVOLVIMENTO §
( ) SANEAMENTO ( ) ESTUDQS/PESQUISA I
{ ) IRRIGACAO E DRENAGEM { ) MANUTENCAQ POR MUNICIPIO: * PRAZO DE EXECUCAO c
( )ENERGIA ( ) SERVICO 0
( ) CONTROLE HIDROLOGICO ¢ ) EQUIPAMENTO 2 anos
( }YMEIQ AMBIENTE ( YOBRA
( )OUTROS {x)OUTROS AR -~ METAS o
( ) APOIO } Melhomr o Procedlmento de L1cenc1amento do uso B
{ ) IMPLEMENTAGCAC da dgua. ‘l)
{ x ) EMERGENCIAL T B
. " DESCRICAO DO PROJETO QUATIVIDADE - oo @ oo o 0 !
Esta agfio se concretizard com a modificagio do fluxo de processo hoje utilizado para a obtengio da licenca amb:ental e de uso da égua, g
- . , OBJETIVOS . v, o a7 e e s A Agilizagio e
Articular o processo de outorga para dlrelto de uso da dgua (SRH) com o hcenmamento amblental (CR.A) 1'; otimizagio
do
g procedimento
- de obtengdo
da outorga de
JUSTIFICATIVA - L P uso da dgoa
Tendo em vista que a disponibilidade de dgua € um fator limitante para a implantagio de muitos empreendimentos, constatou-se que o I
procedimento que vinha sendo adotado ndo era eficiente causando, muitas vezes, problemas para o empreendedor, g
MACRO INDICADORES DE CUSTO OBSERVACOES
DISCRIMINACAO QUANT. |CUSTOUNIT.| CUSTOTOTAL Populagio Beneficiada
Reformulagio do Procedimento de Licenciamento. Vb - US$ 41.500,00 165.000,00 hab.
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PLANO DE ACOES EMERGENCIAIS ACAO 2
NOME DO PROJETO OU ATIVIDADE CADASTRO LOCALIZACAQ HORIZONTE EPOCA DE IMPLANTACAQ IMPACTOS AMBIEN 7418
PREVISTA
ESTABELECIMENTO DE CRITERIOS DE {x ) CURTO PRAZO
OUTORGA DO DIREITO PO USO DA ( )Y PROIJETO { } MEDIO PRAZO 12 semestre de 1996 MEIOS | NEGATIVOS | POSITIVOS
AGUA (x} ATIVIDADE POR SUB-BACIA: §( } LONGO PRAZO
CLASSIFICACAO DAS ACOES TIPO DA ACAQ PROVAVEIS EXECUTORES ¥
Area de Estudo I
( YDESENVOLVIMENTO SRH/SRHSH 5 — -
{ )SANEAMENTO { YESTUDOS/PESQUISA I
{ }IRRIGACAO E DRENAGEM { YMANUTENCAO POR MUNICIPIO: PRAZO DE EXECUCAO C
( )YENERGIA . { }YSERVICO 4]
( YCONTROLE HIDROLOGICO { ) EQUIPAMENTO 7 anos
( YMEIO AMBIENTE ( YOBRA
{ YOUTROS (x ) OUTROS ) METAS
( YAPOIO . Esbelecer critérios de outorga do uso da 4guoa. B
{ Y IMPLEMENTACAO 1
(x ) EMERGENCIAL 0
DESCRICAO DO PROJETO OU ATIVIDADE I
Estabelecimento de prioridades para distribuigdo de dgua, defini¢@o de limites médximo outorgdveis e prazos de duragao da outorga. g
OBJETIVOS . A Distribuigio
Definir os critérios a serem observados na andlise de pedidos de licenca do uso de dgua para o sucesso da implementacio do sisiema de N de forma cri-
outorga. T teriosa dos
R .
o recursos  hi-
- dricos dispo-
JUSTIFICATIVA . P niveis na
O crescimento do consumo na regifio tem se efetuado de forma acelerada; através dos setores de saneamento, inddstria e navegacio e 1 bacia.
principalmente a irrigagdo e a geragdo de energia que poderdo ser atingidos se nae houver o disciplinamento do uso. g
MACRO INDICADORES DE CUSTO OBSERVACOES
DISCR[MINACAO QUANT. [CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL Popul agﬁo Beneficiada
Estabelecimento de Critérios de Outorga. Vb - US$ 49.000,00 165.000 hab.

TOTAL

US$ 49.000,60
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